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СЕРИНА АПАРАТУРА 


НАВЕДЕНИЕ ПРИЕМНЫХ 
АНТЕНН НА ГЕОСТАЦИОНАРНЫЕ 
СПУТНИКИ 


А.П.Живков 


Следует пи посвящать целый ряд 
статей методике наведения антенн 
приемных станций спутникового те- 
левидения (СТВ) Особенно теперь, 
когда во многих журналах и книгах 
появились формупы для расчета ко- 
ординат выбранных спутников. Опыт 
автора и его коллег, выполнивших не 
один десяток наведений, свидетельст- 
вует о том, что следует. Чем больше 
времени затрачено на предваритель- 
ную подготовку антенны и всего 
приемника, тем быстрее происходит 
само наведение, выполняемое часто 
в неудобных местах — на крышах, 
открытых высотных площадках, всег- 
да под открытым небом и нередко в 
непогоду. Чем больше антенна, тем 
сложнее процесс ее установки: во- 
первых, из-за габаритов м массы ус- 
ложняется опорно-поворотное уст- 
ройство (ОПУ); во-вторых, уже ста- 
новится диаграмма направленности и 
поэтому спожнее «зацепить» ею 
спутник. Поэтому, часто большие ан- 
тенны (2...3 м) работают крайне не- 
эффективно именно из-за низкого ка- 
чества установки. 

Существенно отличается процесс 
наведения антенн с разными типами 
ОПУ — азимутально-угломестным и 
ОПУ с так называемой полярной под- 
веской. Обратимся прежде к более 
простому варианту — азимутально- 
угломестному. 


Вычисление координат 


Координаты спутника — азимут ф 


и угол У места определяюся следу- 
ющими соотношениями (рис.1): 


Рис.1 
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с05Фрсо$(7. р _ р) — 0,1513 
у = агсфорк , 
1 - сор с0$( -^5) 
Ю ® Р (2) 


где Л, — географическая допгота 
подспутниковой точки (т.е. позиция 
спутника на геостационарной 
орбите); Л», Фр — географические 
долгота и широта точки приема [1]. 
Пример. Необходимо в г.Киеве 
осуществить прием сигналов со 
спутника ЕОТЕЕЗАТИ Е1 (Ар =13° в.д.). 
Широта Киева Ф;=50°30, долгота — 
Ар = 30°30’. Подставив эти значения 
в соотношения (1) и (2), получим 
=29°48'; ф=202 °12’ (или 22°12’ от юга 
на запад, т.к. угоп ф отсчитывается 
от направления на север). 
Не нужно стремиться определять 
глы ^/ и ф с точностью большей, чем 
6,5". Во-первых, по широко доступ- 
ным картам точнее сложно опреде- 
лять координаты места приема. Во- 
вторых, эта погрешность сравнима с 
погрешностью измерительных прибо- 
ров (угломера, компаса). В-третьих, 
найденные углы используются лишь 
для предварительного наведения на 
спутник (т.е. его «захвата»), а окон- 
чательную юстировку антенны следу- 
ет производить по качеству принима- 
емого сигнала. Но и пренебрегать 
точностью вычислений тоже не сле- 
дует, поскольку ошибка в 1,5°...2° 
приведет к тому, что уровень 
принимаемого сигнапа окажется не- 
достаточным для захвата. 


Выбор места установки 


Требования к месту установки ан- 
тенны следующие: направление на вы- 
бранный спутник не должно перекры- 
ваться домами, деревьями и другими 
мешающими предметами. Однажды, 
установив антенну на балконе поздно 
вечером, мы наблюдали следующее 
интересное явление: на экране те- 
левизора периодически через каждые 
3...5 с появлялись и исчезали помехи 
(так называемый «снег»). За окном — 


абсопютная темнота, дело 
происходипо поздней осенью, плохая 
погода не располагала к детальному 
изучению местности. Однако вы- 
браться на упицу пришлось. Оказа- 
лось, что в $0.40 м от места уста- 
новки растет старый пирамидальный 
топопь, верхушка которого сильно 
раскачивается ветром. Листья с де- 
рева уже облетели, иначе прием был 
бы еще более затруднен. Мы имели 
возможность ться в том, что 
колебания верхушки тополя точно 
совпадают с «копебаниями» качества 
изображения. 

омехи малых размеров, такие 
как провода ЛЭП, тонкие мачты антенн 
и т.п. практически не затеняют зеркало 
и потому мало сказываются на качест- 
ве изображения. А вот прием через 
стекла окон или балконов нежелате- 
лен, так как даже одно стекло ослаб- 
ляет сигнал на 0,5...1,5 дБ (в 
зависимости от толщины стекла и угпа 
падения эпектромагнитной волны). 

Выбирая место установки антенны 
для приема одного спутника, следует 
по возможности сделать это так, что- 
бы при необходимости ее можно было 
бы направить и на другие спутники. Это 
значит, что в соответствующих направ- 
лениях под определенными углами ме- 
ста у препятствий быть не должно, в 
противном случае сигналы с «затеня- 
емых» ими спутников принять будет 
невозможно. 

При пользовании компасом необ- 
ходимо помнить о том, что направ- 
ление на истинный, «географический» 
и «магнитный» полюс отличаются на 


угоп магнитного склонения АД (рис.2), 
величина которого различна в разных 
географических точках (рис.3; места 
аномалий обозначены пунктиром). На 
большей части Украины он составляет 
3...5°, однако в местах залегания же- 
лезных руд (районы Запорожья, 
Кривого Рога и др.) может составлять 
от +20 до -45°, т.е. пользоваться ком- 
пасом в этих местах практически бес- 
попезно. Тогда направление «север- 
юг» можно — определить иначе, 
например, по попярной звезде. 


Наведение системы 


Процесс наведения можно услов- 
но разделить на два этапа. 

Сначала устанавливается и 
ориентируется в пространстве антен- 
на, затем подключается приемник, 
осуществляется «захват» спутника и 
точное наведение антенны. 

Итак, система установлена в нуж- 
ном месте, причем может свободно 
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поворачиваться по углу места м 
азимуту. Очень желательно, чтобы 
при выбранном нами типе «азиму- 
тально-угломестной» подвески пово- 
рот в азимутальной плоскости не 
приводил к изменению угла места и 
наоборот. Для этого опора, вокруг 
которой вращается антенна, должна 
быть установлена вертикально. 

Прежде всего следует убедиться 
в том, что облучатель параболичес- 
кой антенны установлен в ее фокусе 
ми смотрит в центр. В первом 
приближении можно считать, что 
нужно совместить с фокусом фазо- 
вый центр к который на- 
ходится на глубине 5...7 мм внутри 
круглого волновода (не рупора, ко- 
торым этот волновод может за- 
канчиваться, а именно волновода). В 
облучателях наиболее распростра- 
ненного типа с аксиальными коль- 
цами фазовый центр практически 
совпадает с плоскостью колец, обра- 
щенной к зеркалу антенны (рис.4). 
Если Вам неизвестно фокусное рас- 
стояние зеркала [ то измерив 
глубину зеркала В и его диаметр О, 
Вы легко можете найти его, пользу- 
ясь соотношением 
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Отметим одно интересное свой- 
ство параболической антенны. Если 
облучатель выдвинуть на 2...3 см 
(примерно на длину волны), из фоку- 
са дальше от зеркала, главный лепе- 
сток диаграммы — направленности 
расширяется в 2-3 раза и какбы раз- 


Облучатель 
8 фолусе 


Обиетель за Фокусом 


Рис.5 


дваивается (рис.5). Этот эффект 
можно использовать на первом этапе 
наведения антенны, для «захвата» 
спутника, что намного проще сделать 
широким лучом. Естественно, что 
после «захвата» следует совместить 
фокус параболы с фазовым центром 
облучателя, иначе потери усиления 
составят 2...3 дБ. 

Облучатель симметричной пара- 
болической антенны должен быть на- 
правлен строго в ее центр. Неболь- 
шое смещение оси облучателя (ось 
ОВ на рис. 6) от оси антенны (ось ОР) 


на угол \\у приводит к отклонению ДН 
антенны на угол \/=1,1...1,2 у и 
потере усиления \1...2 дБ. Цри 
больших углах \/у эти искажения за- 
метно увеличиваются. Поэтому цент- 
ровке облучателя следует уделить 
достаточное внимание, особенно 


Рыс.6 


если на Вашем ОПУ имеется лимб по 
углу места и Вы в дальнейшем поже- 
лаете им воспользоваться. Правиль- 
ное направление оси облучателя так- 
же очень важно и для офсетных ан- 
тенн, о чем пойдет речь в дальнейшем. 
(Продолжение следует) 
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МОДУЛЬ КОЛЬОРОВОСТТЕМЦ-46-1 


1.Б.Безверхня, В.Й.Хлистов 


Стаття розрахована на 
квалфикованих радюаматорв | 
фахвщв, як займаються експлуа- 


тащею та ремонтом сучасних кольо- 

рових телевзорв. Це лопчне продов- 

ження статт! «Система РА|, декоде 

г! надрукованоГ в журнал: РА: 93, 
°1. 


Для економй мюця автори дали 
конспективний опис схеми, зосе- 
редивши увагу на необхдня 
довдковм нформацй. Трохи повнше 
у друйй частин! стат" описана схема 
автоматичного балансу блого (АББ), 
яка у доступнй лтератур! майже не 
описана або описана дуже складно. 
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Модуль кольоровост! МЦ-46- 
1 (рис.1; плата А2) забезпечуе 
видлення та пдсилення сигналв 
основних кольорв — Ев, Ес, ЕВ, 
з повного телевзшиного сигналу 
(ПТС) $ЕСАМ або РАЁ, гасйння 
зворотнх ходв по горизонтал; та 
вертикали, АББ, а також опе- 
ративне регулювання яскравост,, 
контрастност! та насиченост! . 

одуль кольоровост! МЦ-46- 
1 працюЕе сумюсно з платою 
кнескопа ПК-46-1 (рис.2; А8), 
на яки розмицено вихдн 
видюгдсилювач! (ВП) К,С,В, та 
каскад  стабумзаци режиму 
вихдних ВП. 

На плат кнескопа ПК-46-1, на 
вдлину вд ПК-3, не встановлено 
регулятора напруги на прискорю- 
ючих електродах кнескопа. Його 
встановлено на модуг! рядково! 
розгортки МЦ-41-4. 

До складу модуля МЦ-46-1 
входять: 

т: Декодер ЗЕСАМ — 
мкросхема 01 МОА 3530 (ана- 
логи ТОРА 3530, К 174 ХАЗ1 та 
ХАО55). 

2. Канал яскравоси, гидсилю- 
вач! ризницевих сигналв «червоно- 
го» та «синього», матриш для 
одержання ризницевого сигналу 
«зеленого» та сигналв основних 
кольорв (Ев, Ес, Ев), пдсилювач 
сигналв основних кольорив та схе- 
ма АББ — мкросхема 02 МОА 
3505 (аналоги ТОА 3505, 
К174ХАЗЗ). 

3. Транзисторн ключ, що 
вмикають режекторн! фильтри в 
канал! яскравостт в режимах 
$ЕСАМ — УТЗ (КТ 3102 або КТ 
315) та РАЁ — УТ2 (КТ 3102 або 
КТ 315). 

4. Схема обмеження струмв 
променв кнескопа — схема ОСП 
(рос. — схема ограничения токов 
лучей кинескопа — ОТЛ) — УТ! 
(КТ 3102 або КТ 315). 

5. бмодуль  кольоровосп 
СМЦ-46 (декодер РАГ), який 
збрано на мкросхем! 01 МОА 
3510 ОС ТОА 3510, 
К174ХА28, КХ АО039) — плата А2.1. 

Мкросхеми ХАО055 та КХАОЗЯ 
розроблен! у виробничому об"Ед- 
нанн! «Горизонт» [, мабуть, тому 
мають спещальне марюрування. 

Плата  кнескопа  ГК-46-! 
(рис.2; А;) мае: 

1. Вдеоглмдсилювач сигналу 
«синього»: \Т!1 (КТ940А) -— 
пдсилювач 3! смльним емтером; 
УТ5 (КТ940А) — емтерний повто- 
рювач; УТ8 (КТЗ157А) — вю 
вальний транзистор схеми АББ. 

2. Вдеогпдсилювач сигналу 
«червоного»: УТ2 (КТ 940А); УТб 
(КТ 940А); УТУ (КТ 3157) (призна- 
чення елементв див. у АЯ 

3.Вдеопдсилювач ни 
«зеленого»: УТЗ (КТ 940А); УТ 
(КТ 940А); ми. Т 3157А). 

4. Каскад стаблзаци режиму 
виждних пдсилювачв: Т4 


(КТ209И). 


хз 
< 
ь 
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6. 
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Декодер ЗЕСАМ 


Декодер 5ЕСАМ складено на 
мкросхем! 01 МОА 3530 (рис.1; 
А Вы видляе ризницев сигнали 
«червоного» та «синього» з ПТС 
$ЕСАМ. 

Автори розраховують на чита- 
ча, який знае, що являе собою 
система $ЕСАМ : теоретично 
знайомий з функщональною схе- 
мою цього декодера. Тому ми 
обмежимось описом складу де- 
кодера та вказвками на призна- 
чення виводв мкросхеми 01 г де- 
талей зовнишньо! «обв’язких. 


Склад мкросхеми 01 
МОАЗ530: 

гпидсилювач каналу прямого 
сигналу; 

пидсилювач каналу затримано- 
го сигналу; 


електроннний комутатор; 

канал «червоного»; 

канал «синього»; 

схема кольорово! сигнатзаци; 

схема автоматичного регулю- 
вання гидсилення (АРП). 

Призначення виводв мир 
схеми 01 МОА 3530 (рис.1; А2)” 

28 — вхд гидсилювача каналу 
прямого сигналу; 


“Тут ! дагг перелк виводв подано 
зйдно з порядком проходження сигналу. 


Ир5 
58 225 
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КТ315 7А 


—_4247мк 


Рис.2 


26 — вижмд идсилювача каналу 
прямого сигналу на вхд каналу 
затриманого сигналу (на лню 
затримки ОТ! УЛЗ-64-8); 

3 — вихд пдсилювача каналу 
прямого сигналу на регулятор 
а прямого сигналу» (на 
К37): 

— вх\д електронного комута- 
тора з каналу прямого сигналу (з 
37); 

4 — вад електронного кому- 
татора з каналу затриманого 
сигналу (з виходу ОТ! УЛЗ-64-8); 

10 — вихд електронного кому- 
татора на канал «червоного»; 

22 — вихд електронного кому- 
татора на канал «синього»; 

11 — вжд частотного детекто- 
ра каналу «червоного»; 

14 — вжд частотного детекто- 
ра каналу «червоного» з фазоз- 
сувного ланцюжка; 

13 — виыд на детал’ фильтра 
коригування НЧ попереднх спот- 
ворень у канал! «червоного»; 

15 — вижд сигналу Е р-у; 

21 — вхд частотного детекто- 
ра каналу «синього»; 

18 — вхд частотного детекто- 
ра каналу «синього» з фазозсув- 
ного ланцюжка; 

19 — виыд на детали фильтра 
коригування НЧ попереднх спот- 
ворень в канали В; 

17 — вижд сигналу Е в-у; 


420 72ГС.) 


До 7Е7(Е) 


5 — вжд схеми кольорово! 
синхронзаци; 

3 — вхд 1мпульсв $5$С для 
схеми =®_ кольорово! 
синхрон!заци; 

— вимд для примусового 
вв'мкнення каналв кольоровост 
та для регулювання схеми кольо- 
рово! синхронзаци; 

7 — вижд схеми кольорово! 
синхронзацй на ключ, який 
вмикае режекторн;} контури у 


канал! яскравост! в режим! 
$ЕСАМ; 
Я — вх для змми режиму 


кольорово! синхромзаци: рядко- 
ва кольорова синхронзашя — 
покадрова кольорова —’синхро- 
нзащя; 

2 та 27 — виводи для приед- 
нання конденсаторв АРП. 


Призначення искретних 
елементив, що забезпечують 
ово ммкросхеми 04 МОА 

530 (рмс.1; А1): 

Е1, С3, КО — фльр 
коригування_я ВЧ —попереднх 
спотворень (фльт и 


С6, К15, К13, Е2, 15 С16 - 
елементи узгодження лини 
затримки ОТ! УЛЗ-64-8; 

К37 — регулятор «розмах пря- 
мого сигналу»; 

С33, С34 — подльник прямого 
сигналу; 

®28, К27 — подльник для уз- 


РА: 93, №2 — 8 


годження виходу електронного ко- 
мутатора ук 3 частотним детек- 
тором (ЧД) каналу «червоного»; 
С23, 17, С25, ЮЗ32 — елементи 
фазозсувного ланцюжка ЧД кана- 
лу «червоного»; 
— регулятор 


Ею-\»; 

©29, С18, С21 — елементи 
фильтра коригування НЧ попе- 
реднх спотворень у канал! «чер- 
воного»; 

К17, Ю16 — подльник, який за- 
безпечуе узгодження ЕК з ЧД ка- 
налу «синього»; 

С11, 13,С12, 824 — елементи 
фазозсувного ланцюжка ЧД кана- 
лу «синього»; 

К24 — регулятор «розмах 
Е в-\»; 


«розмах 


% 

К, С3!, С32 -— елементи 
фильтра коригування НЧ попе- 
реднх  спотворень у канат 
«синього»; 

18, С28 — контур 4,286 МГц, 
який забезпечуе видлення 
сигналв кольорово! 


синхронзаци; 

01, В2, Е3 — матриця, на 
якм складаються р стробу- 
юч! 1мпульси (5С) 1! кадром 
'мпульси зворотного ходу 
формуються 1мпульси 55С, 
використовуються в — схемах 
гасння АББ та — кольорово 
синхронзаци; 

37, С8 — конденсатори АРП. 

Елементи мкросхеми 01 
МБА 3530, за допомогою яких 
проводиться настроюзання та 
егулювання декодера ЗЕСАМ 
же А2): 

[1 — осердя, яким про- 
вадиться настроювання фильтра 
ВЧ попереднх спостворень; 

2, 15 — узгодження УЛЗ-64-8 
по входу та виходу; 

3,47 — осердям #3 регулю- 
ють «0» частотного детектора 
«червоного», а осердям 17 -— 


та 


«О» частотного — детектора 
«синього»; 
Е8 — осердя, яким настрою- 


ють контур схеми кольорово! 
синхронзаци за мнмумом на- 
р на вивод: 6/01, в межах 
1,5...2 В: 

®Ю37 — регулятор «розмах пря- 
мого сигналу». За допомогою 
37 на входах ЕК треба зробити 
однаков! розмахи прямого та 
затриманого сигнатв; 

Е32, К24 — використовують при 
регулюванн! матрицювання 
сигнатв основних кольорв. За до- 
помогою КЗ32 регулюють розмах 
Ер-у, а за допомогою ®24 — Еву. 


Декодер РАЁ (субмодуль 
кольсровост!) [рис.1; А2.1} 


Декодер РАЁ складено на 
мкросхем! 01 МОАЗ510, а суб- 


*На заводсьюй схем! цей резистор няк 
не позначено. 


модуль виконано на окремй 
плат, яку встановлено в розняття 
(рос. — разъем) Х! (А2). Ця 
микросхема виконуе так! операци: 

ПдсилюЕ сигнал  гиднесучо! 
РАЕ:; 

додаЕ та вднылае прямий |1 
затриманий сигнали, що забезпе- 
чуе роздлення сигналу пднесучо! 
РАЁ на «червону» та «синю» скла- 
дов"; 

детектуЕ «червону» та «синю» 
складов! пднесучог РА; 

ПдсилюеЕ сигнали Ер-у та Ев-у. 

Микросхема мае також у 
СВОЕМУ склад/: 

кварцований генератор пдне- 
сучо! РА; 

систему кольорово! синхро- 
ннзаци 31! схемою ФАПЧ (рос. — 
фазовая автоподстройка часто- 
ты) генератора тшднесучот; 

схему АР ь 

Призначення виБОД 
р емя 01 МРА 3510 (рис.1; 

1,2 — вхд пдсилювача сигнал 
пднесучог РАЁ (вивд 2 заземлено 
по зм!:нному струму та напруз!); 

3,4 — виводи для встановлення 
конденсатора НЗЗ (негативного 
зворотного зв’язку — рос. — 
отрицательная обратная связь — 
о6с) у пдсилювач мднесучо’ 

5 — вид пднесучог РАЁ на 
УЛЗ-64-8; 

7,6 — вх затриманого сигна- 
лу (вид 6 заземлено по 
змйнному струму та напруз!); 

10 — вихд сигналу Ер-у; 

11 — вижд сигналу ЕВ-у; 

14, 15 — виводи для приеднан- 
ня кварцевого резонатора 8,86 


МГц; 

12, 13 -— виводи для 
вв'мкнення дискретних елементв 
ФНЧ схеми кольорово! 
синхромзаци; 

17, 22 — виводи для 
приеднання конденсаторв 
АРП. 

При сполученн! виводв 22, 23 
або 12, 13 мж собою 
синхровзаця генератора 
г!днесучо! частоти вимикаеться, 


що потрбно для настроення час- 
тоти цього генератора; 

О — вжд 1мпульсв 55С; 

19 — вивд, для приеднання кон- 
денсатора, який — забезпечуе 
затримку вмикання декодера 
РАЁ. При з’еднанн! виводу 19 з 
корпусом примусово вмикаеться 


декодер РАГ; 
16 — вивд для приеднання 
®С-ланцюжка, що задае 


тривалсть затримки вмикання де- 
кодера РАС; 
21 — вихд напруги, яка забез- 


печуЕ ввмкнення режекторних 
фильтрив Хх канал: яскравост в 
режим: РАШ; 


18 — вид для приеднання на- 
копичуючого конденсатора опор- 
ног напруги схеми кольорово! 
синхронзаци. 


Призначення дискретних еле- 
ментв, я4 забезпечують ту 
ныосками 01 МБА 3510 (рис.1; 

[1, С2, К1 — смуговий фильтр 
4,43 МГц, що видляЕ гпднесучу 
РАЁ з ПТС; 

С5 — конденсатор НЗЗ (рос. 
— ООС) пдсилювача  пдне- 
сучо! частоти РАЦ; 

®25 (плата А2) — регулятор 
«розмах затриманого сигна- 
лу»; 

С14 — гидстроечний конденса- 
тор, яким встановлюеться точне 
значення  частоти генератора 
гиднесучо! мкросхеми; 

‚ С16, С17, Вб — елементи 

‚ схеми кольорово! 
синхронзаци; 

6, С11 — конденсатори АРП; 

С12, Ю4 — елементи, як! зада- 
ють затримку при вимкненн! де- 
кодера РАЕ; 

— задае затримку при 
ввАкненн! РАЁ:; ы бы 

С9 — задаЕе сталу часу наро- 
стання та спадання рвня постино! 
складово! р'зницевих сигналв 
кольоровост!; 

С10 — накопичуючий конден- 
сатор опорно! напруги схеми 
кольорово! синхронизацл. 

Елементи ее ЗАП [а и. 
строювання декодера рис.1: 
А:4: 


(1 — осердя, яким настрою- 
ють смуговий фильтр на вход; де- 
кодера на частоту 4,43 МГц за 
максимальним рвнем сигналу на 
вивод, 5 01; 

С1 — регулятор «частота гене- 
ратора гпиднесучо!»; 

®25(плата А2) — регулятор 
«розмах затриманого сигна- 
лу»; 
12 (плата А2) — осердя для 
регулювання згодження —лни 
затримки УЛЗ-64-8. 

об декодер РАЁ не заважав 
прийому сигналв $ЕСАМ 1, на- 
впаки, в мкросхемах МПА 3510 
та МОА 3530 е спещальн! узгод- 
жуюч!: схеми. Так, якщо зняти 
САЦ 46. то на виводах 26, 17, 
15 мкросхеми МОА 3530 в 
режим! $ЗЕСАМ буде приблизно 
6...7 В, а в режим! не $ЗЕСАМ 
(РАЁ та 1н.) — бля 3...4 В. Якщо 
вставити МЦ-46 на мсце 1. 
ввмкнути режим РАЁ, то на щ 
виводи ЛМОА 3530 з виводв 5, 
10, 11 мкросхеми  МОА 3510 
прийде пдвищена напруга бля 
6...7 В, яка закрие мкросхему 
МОА 3530. ому декодер 
ЗЕСАМ не заважаЕ робот! деко- 
дера РАЁ. —Аналопчно р 
прийом! $ЕСАМ на виводи 5, 10, 
11 МОА 3510 з виводв 26, 17, 
15 МОА 3530 прийде пдвищена 
р, яка закрие декодер 
РАЕ. 


(Дал! буде) 


30—31 января 1993 г. в акто- 
вом зале Киевского политехниче- 
ского института проходила П 
конференция МЛиги радиолю- 
бителей Украины (ЛРУ). 

На коференции присутство- 
вало 52 делегата из 21 области 
Украины, Украинского контест- 
клуба, самодеятельных радио- 
клубов «Эфир» н «Диапазон» 
из Донецкой обл. Радио- 
любители Республики Крым, 
Запорожской, Полтавской, За- 
карпатской и Черниговской 
областей приехали на конфе- 
ренцию с правом совещатель- 
ного голоса. Отсутствовали 
только представители Кировог- 
радской области. 

Для обсуждения проблем 
радиолюбительства в Ук- 
раине, кроме делегатов конфе- 
ренции в Киеве собрались де- 
сятки известнейших спортсме- 
нов, ОХ-менов, конструкторов, 
победителей многих междуна- 
родных соревнований, облада- 
телей самых престижных в 


КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ РА 


ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА 


«Прием телевидения и радиове- 
щания со — спутников» Д.Ю.Бэм, 
М.Б.Ильченко, „.П.Живков, Л.Г.Гаса- 
нов. — Киев: Технка, 1992. — 176 с. 


В книге изложены принципы теле- и 
радиовещания с геостационарных 
| спутников в диапазоне 11—12 ГГц. Расс- 
' мотрены приемная аппаратура, новые 
стандарты телевизионного (22-МАС) и 
звукового (цифровое кодирование) ве- 
щания. 


Приведены сведения о западно- 
европейских гесостационарных 
спутниках, рассмотрены технические 


возможности приема программ с этих 
спутников на территории нашей страны. 


По всем вопросам распространения 
книги обращаться по адресу: 
252033 Киев-33, а/я 965; тел. 441-96-38. 


мире радиолюбительских тро- 
феев. 

В первый день конференции 
были подведены итоги года по 
формированию структур ЛРУ, 
определению приоритетных на- 
правлений и методов функци- 
онирования руководящих орга- 
нов иги. В выступлениях деле- 
гатов звучала обеспокоенность 


сегодняшним состоянием радио- 
любительства В Украине, 
отсутствием единого — коор- 
динирующего центра. Проти- 


воположные мнения высказы- 
вались по отношению к очным 
видам радиоспорта таким, как 


скоростная радиотелеграфия, 
спортивная радиопеленгация, 
троеборье. Выступление на- 
чальника Государственной 


инспекции электросвязи Украины 
Г.Г.Амерханяна не внесло полной 
ясности по правовым аспектам 
работы в эфире и ло процедуре 
предстоящей смены позывных. 
Активное обсуждение вопро- 
сов конференции продолжалось 


Как известно, для при- 
ема сигналов $58 необ- 
ходимо восстановить несу- 
щую. Это достигается пн 
прямым преобразо- 
ванием, либо введением дополнительно- 
го (телеграфного) гетеродина. Начина- 
ющие радиопюбители часто используют 
для приема  пюбительских станций 
радиовещательные приемники с введен- 
ным вторым гетеродином, настроенным 
на промежуточную частоту 465 кГц (схе- 
мы переделки вещдтельных приемников 
неоднократно приводились в журнале 
«Радио». 

Оказалось, что можно вообще обо- 
йтись без дополнительного генератора. 
Нужно только перевести УПЧ приемника 
в режим генерации, соединив для этого 
выход УПЧ с его входом в конденсатор. 
При этом УПЧ возбуждается на проме- 
жуточной частоте, что аналогично восста- 
новпению несущей. В зависимости от 
конкретной схемы, в режим генерации 
переводится весь УПЧ или один-два его 
каскада. Например, в приемнике «ВЭФ- 
202" следует соединить конденсатором 


ПОРАДИ РА 


Ведучий роздлу 
А.А.Перевертайло, ЦТДИМ 


и в перерывах между засе- 
даниями. А поздно вечером, ког- 
да все делегаты и гости со- 
брались в гостинице «Теат- 
ральная», стихийно возникла 
неповторимая атмосфера 
встречи коротковолновиков, лю- 
дей, фанатично преданных увле- 
кательному миру радио. Почти 
до самого рассвета продол- 
жались бурные дебаты по вопро- 
сам смены позывных, пунктам 
«Регламента радиосвязи», мож- 
но было послушать увлекатель- 
ные подробности о различных 
радиолюбительских экс- 
педициях, узнать о новых разра- 
ботках спортивной техники, чу- 
до-антеннах, да и просто позна- 
комиться с человеком, которого 
уже не один год знаешь по 
эфиру. 

Напряженная ночь не 
ослабила накал работы конфе- 
ренции. Во второй день была вы- 
работана структура Лиги 
радиолюбителей Украины, внесе- 
ны изменения в Устав ЛБУ, 
избраны руководящие органы. 
Абсолютным большинством голо- 
сов (41 — за, | — против, 3 — воз- 
держались) президентом ЛРУ 
был избран Н.Гострый (ОВЗОТ). 

Официальная штаб- 
квартира Лиги находится по ад- 
ресу: Киев, ул.Янгеля, 39/1. 

Адрес для переписки с ЛРУ: 
252001 Киев 1, а 57. 


Адрес @$1-бюро Лиги: 
252001 Киев 1, а/я 56. 

Итоги конференции пока- 
зали, что подготовительный этап 
закончился И Лнга 


емкостью 8...1ОпФколлектор 
транзистора 16 с зой 
транзистора Т4. Для возонов- 
пения приема — вещатепьных 
станций Неохдио разорвать 
эту цепь с помощью обычного тумбпе- 
ра. Если нежепатегьно сверлить отверстие 
в корпусе (под переключатель). то можно 
вместо тум использовать геркон, за- 

й на внутренней стороне задней 
стенки приемника, и переключать режимы 
приема с помощью постоянного магнита. 
Во всех случаях длина соединительных про- 
водов должна быть минимальной. 

В тепевизорах типа «Электрон» в 
субмодуле корреции растра (СМКР) 
применяется довольно — дефицитный 
транзистор КТ829А. При выходе из строя 
этого транзистора, вместо него можно 
временно включить резистор 
сопротивлением около 1 кОм между 
корпусом и штифтом 1 разъема Х1. Ко- 
нечно, при этом подушкообразные иска- 
жения растра останутся, но все-же это 
пучше, чем растр на пол-экрана. 
Л.П.Прокопенко 
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радиолюбителей Украины нача- 
ла действовать. 


Руководящие органы ЛРУ 


Президент ЛРУ — Н.Гост- 
рый, ОВБОТ 

Первый вице-президент — 
А.Кучеренко, ОТ5НР 

Вице-президент — Г.Члиянц, 
ПУ5ХЕ 

Вице-президент — С.Буннн, 
ОВ5ОМ 


Комитеты и комиссии ЛРУ 


КВ-комитет — Н.Лаврека, 
КВЪЕЕР 

УКВ-комитет — В.Баранов, 
ОТ5ОЕ 

Комитет по цифровым видам 
связи — О.Яременко, (Т5Ц ОО 

Комитет по очным видам 
о НбоОВла — И.Шевчук, ОВ 


Комитет по техническому 


творчеству —[  В.Джулай, 
КТ4ОЕ 

Редакционно-информацион - 
ный комитет —  Г.Млиянц, 
ОУ5ХЕ 

Комитет по связям с 
национальными радиолюби- 
тельскими организациями — 


Р.Степаненко 

Комитет по работе с моло- 
дежью, наблюдателями, ветера- 
нами — Д.Троицкий, 05ММ 

Комитет по работе с 
радиолюбителями-инвалидами 
— Ю.Алферьев, ОВ5\М 

Контест-комитет — В.Латы- 
шенко, КВБО\/ 

Квалификационно-техниче - 
ская комиссия И.Занюк, 
ОВЬКА 

Комиссия по правовым воп- 
росы радиолюбительства 

.Кирсей, ЦУ5А] 

Главная судейская коллегия 

— председатель ГСК не избран 
ипломная, служба 

М.Лупий, ОВЫ\УСХ 

О$Г.-бюро ЛРУ — Ю.Онипко, 
07402 

ЦРК Украины — Н.М.Тарта- 
ковский 

Плановую работу Лиги в про- 
межутках между конфе- 
ренциями, которые предполага- 
ется проводить раз в 2 года, бу- 
дет осуществлять Совет ЛРУ. 
Совет состоит из президента, 
вице-президентов, руководите- 
лей комитетов и комиссий ЛРУ, 


президентов областных и 
региональных организаций 
Лиги. 
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После окончания  конфе- 
ренции корреспондент РА задал 
вопросы ряду делегатов: 

. Что Вы ожидаете от ЛРУ? 

2. Ваше мнение о работе кон- 
ференции? 

3. Какие, на Ваш взгляд, фор- 
мы взаимодействия с другими 
организациями, культивирую- 
щими радиоспорт? 

4. Какая главная проблема 

азвития радиолюбительства на 
И БИНЕ 
А Ваши пожелания журналу 


Отвечают: 
Вице-пре 
Г.Члиянц, т 


1. Оказание максимальной 
моральной поддержки в удов- 
летворении хобби. 

`2. Практически удовлетво- 
рен. 

3. Только на основании 
взаимного уважения прав всех 
организаций. 

4. Больше заниматься конк- 
ретным делом, а не говориль- 
ней. 

5. Быть лицом к радиолюбите- 


ЛЯМ. 
Д.Власенко В, г.Чер 
кассы. 
1. Решение вопросов с ©51-- 
обменом, правовая защита 
радиолюбителей. 


2.Организация должна про- 
думываться более солидно. 

4. Слабые юридические воз- 
можности ЛРУ, недостаточная 
солидность. 

5. Быть журналом для корот- 
коволновиков. 

В.Грищенко, ВВБЕТ, г.Оде 
са 

1. Ожидаю, что ЛРУ может 
остановить скатывание радио- 
любительства в хаос и позволит 
украинским коротковолновикам 
чувствовать себя равными среди 
М//К, Пу... 

2. Конференция задачу вы- 
полнила, хотя некоторые вопро- 
сы (©5Е-бюро, «Инструкция...» ) 
были скомканы. 

3. ЛРУ может совместно с 
ОСО Украины проводить со- 
ревнования, использовать его 
материальную базу. Совету 
ЛРУ в самое ближайшее вре- 
мя необходимо будет опре- 
делить формы взаимодействия 
с ОСО. 

4. Главная проблема — это 
бедность радиолюбителей, их 
слабая техническая оснащен- 
НОСТЬ. 

5. Иметь свое лицо, завоевать 


авторитет среди радиолюбите- 
лей, установить круг источников 
информации. 
„Па у $, 
н 

1. Прогресса. 

2. Удовлетворительная. 

3. Форма договорная. 

консолидации 
радиолюбительского движения 
Украины. 

5. Журналу «Радюаматор» 
усихв у пропаганд! радю- 
аматорства та мо! 73. 

ат 

’ жЖЬ 

Считаю, что произошло важ- 
ное событие в истории ук- 
раинского радиолюбительства. 
ЛРУ обрела полномочия и ду- 
маю, что будет настоящим 
организующим и координа- 
ционным органом радиолюби- 
тельства в Украине. Впереди 
много работы по проведению 
чемпионатов — Украины по 
адиосвязи на КВ, 

ККАГМАМ ОХ СОМТЕЗТ, 
определения рейтинга радио- 
спортсменов. 


ВК 


ен 


|. Самоврядування рад!о- 
аматор!в КХ-УКХ { чим швидше 
признання П на м!жнародному 


равн!. 

2. Конференщя не 
идготовлена, але надала повно- 
важень рад1оаматорському 
руху. 


3. Повинна бути сама т!сна. 

4. Конфронтащя з боку 
Н.Тартаковського. 

5. Щоб бльше було передп- 
латниюв, а також хорошого ма- 
тер!1алу в техн!чному план! по 
КХ-УКХ. 

СХ в 


1. Ла радюаматор!в Ук- 
ра1ни повинна представляти за- 
гальн! !1нтереси кожного з нас 
окремо. 

2. Конференшя  пройшла 
практично так, як я очкував. 
Думаю висновки зроблять вс] 1 
врахують на наступних конфе- 
ренщях. 

3. уПга завжди проголошува- 
ла сШвпрацю з разними 
сустльними 1  державними 
орган1защями, що культивують 
рад1оспорт. 

4. Проблема придбання 1 
виробництва промислово!т ама- 
торсько! апаратури. 

5. Успив. 


В МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ 


В МИНИСТЕРСТВО МОЛО 


ЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ 


В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОСО УКРАИНЫ 
РИО ИЮ ЖУРНАЛА «РАД[ОАМАТОР» 


ЮБИТЕЛЬСКОИ О 


ыступить с насто- 
ящим заявлением 
нас вынудили про- 
цессы, происхо- 
дящие в радиолюбительской 
среде Украины в последнее 
время. Прежде всего, наша 
озабоченность связана с воз- 
можной дезинтеграцией 
и тес: в нашем 
осударстве. По сути ничего 
не имея против организации 
или реорганизации радиолю- 
бителей по интересам или 
видам деятельности, мы вы- 
сказываем несогласие по 
поводу попыток каждой из 
вновь создаваемых структур 
на единоличное представ- 
ление интересов всех радио- 
любителей в государственных 
и международных органах. 
Яркое подтверждение ска- 
занного — действия недавно 
заявившей о своем существо- 
вании Лиги осел. 
Украины (ЛРУ)}, в уставе ко- 
торой заявлено прямо: «Дея- 
тельность ЛРУ распростра- 
няется на всю территорию к 
раины, а УСТАВЫ регио- 
нальных ассоциаций и радио- 
клубов не должны противо- 
речить уставу ЛРУ. В то же 
время в уставе Лиги, претен- 
дующей на представительст- 
во всего радиолюбительства 
Украины, мы не нашли отра- 
жения наших интересов, т.е. 


интересов тренеров, судей, 
руководителей радиокружков 
и секций в нашей республике. 

ведь после ликвидации 
радиотехнических школ и их 
спортивных структур в систе- 
ме ОСО Украины организо- 
ванный радиоспорт и органи- 
зованное радиолюбительство 
остались только в структуре 
Министерства образования 
Украины. На сегодня это 
19 587 кружков, в которых 
занимаются 265 097 радио- 
любителей! 

структурах Минпроса 

представлены все виды ра- 
диолюбительства и радио- 
спорта — радиотелеграфия, 
радиопеленгация, радиомно- 
гоборье, коротковолновое и 
ультракоротковолновое лю- 
бительство, радиоконструи- 
рование. В наших рядах се- 
годня почти все ведущие тре- 
неры, методисты и судейские 
кадры наивысшей квалифи- 
кации. 

В силу очевидной нецеле- 
сообразности мы не видим не- 
обходимости включения ра- 
диолюбительских структур 
Минпроса Украины в рамки 
Лиги радиолюбителей Ук- 
раины. Эта Лига создана не- 
сколькими десятками люби- 
телей-коротковолновиков для 
решения вопросов коротко- 
волнового любительства. Для 
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всех иных видов радиолюби- 
тельства Лига предложить 
ничего не может. 

связи с изложенным 
считаем на сегодня наиболее 
целесообразным создание Фе- 
дерации радиолюбителей Ук- 
раины с пропорциональным 
представительством в ее 
руководящем органе уполно- 
моченных лиц от всех радио- 
любительских структур УКк- 
раины. 

При отсутствии  под- 
держки нашего предложения 
оставляем за собой право на 
создание Федерации моло- 
дежного радиолюбительства 
и спорта Украины. Этот орган 
способен достойно представ- 
лять наши интересы в госу- 
дарственных и общественных 
структурах без посредников в 
виде созданных без нашего 
участия каких-либо лиг, ас- 
социаций или иных форми- 
рований вне зависимости от 
целей и задач, определенных 
в их уставах. 

Заявление подписано все- 
ми членами координационно- 
методического совета по ра- 
диоспорту при Украинском 
государственном центре на- 
учно-технического творчества 
учащейся молодежи и пред- 
ставителями молодежного 
радиолюбительства от обла- 
стей Укранны. 


ПАКЕТНАЯ РАДИОСВЯЗЬ 
(в вопросах и ответах } 


С.Г.Бумин, ОВ5ИМ 


Что тамее пакетная радиосвязь] 


Пакетная радиосвязь (ПР) - это 
цифровая автоматизированная 
радиосвязь между двумя или не- 
скольким — корреспондентами на 
одной частоте с использованием 
пакетной коммутации. 

Суть пакетной коммутации 
состоит в том, что передаваемые со- 
общения раэбиваются на части — 
пакеты, которые передаются нуж- 
ному корреспонденту в паузах меж- 
ду пакетами других радиостанций. 
рн этом одна частота может исполь- 


ваться многими  радиостациями, 
каждая из которых принимает лишь 
те паметы, в которых указан ее 
позывной. Разбизка сообщений на 
пакеты позволяет также  конт- 
ролировать ошибки при их передаче, 
для чего в каждом пакете кроме 
позывных радиостанций и спужеб- 


А 
те 


Рис.1 


ных символов, имеется контрольная 
сумма, вычисляемая по определен- 
ному правилу при передаче и приеме 
пакета. Совпадение контрольной сум- 
мы с переданной при приеме свиде- 
тельствует об отсутствии ошибок в 
пакете, несовпадение — об иска- 
жении информации. Искаженный 
пакет должен быть передан заново. 
Благодаря возможности контроля и 
передачи пакетов достигается досто- 
верная передача в ненадежных кана- 
лах связи, каким является радиока- 
нал, особенно КВ. 

Таким образом, ПР, в отличие от 
радиотелетайпа, обеспечивает доку- 
ментальность передаваемой инфор- 
мации. 


Что является источником и 

приемником информации} 

Источником и приемником пере- 
даваемой информации обычно явля- 


ется ЭВМ ипи простой терминап — 
неинтеллектуальное устройство име- 
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ющее экран, клавиатуру и накопитель 
информации (например, бытовой 
магнитофон). В качестве ЭВМ могут 
использоваться персональные и само- 
дельные компьютеры, например 
«Радио 86-РК». 

Компьютер должен иметь 
терминальную программу, обес- 
печивающую обмен информацией по 
последовательному асинхронному 
порту В5$-232 или эмулирующую этот 
обмен. Для компьютера «Радио 86- 
РК» известна программа Георгия 
Иванова  КАЗА (см. — журнал 
«Радио», №8 за 1988 г., с.12). 

помощью терминальной прог- 
раммы можно вести диалог «с экра- 
на на экран», а также пересылать 
смысловые и бинарные файлы с ука- 
занием каталогов чтения и записи 
этих файлов. Некоторые программы 
обеспечивают осуществление режи- 
ма «гето{е юодт», позволяющего уп- 
равлять компьютером корреспонден- 
та (читать, писать, стирать файлы, за- 
пускать программы на выполнение и 


т.д.) через эфир. 


Что нужно иметь кроме компь- 
ютера для включения в сети 
ПР: 


В первую очередь, конечно, 
адиостанцию. На КВ это должен 
ыть трансивер, работающий в 
режиме $5$В с хорошей стабильно- 
стью частоты, на УКВ — желательно 
иметь ЧА-трансивер. 

Кроме этого, необходимо иметь 
еще два устройства — пакетный (се- 
тевой) контроллер (+егплла! поде соп- 
+тойег — ТМС) и модем (рис.1). 

Пакетный контроллер — это обыч- 
но специалпизированная микро-ЭВМ, 

еализующая сетевые протоколы. 

ротоколами называют свод правил, 
по которым корреспонденты пакет- 
ных радиосетей взаимодействуют 
друг с дру: В настоящее время 
для сетей ЭВМ принято семь уровней 
протоколов (рис.2). 

Нижний физический уровень — 
это набор требуемых соединений 
и характеристик электрических 
сигналов на них, обеспечивающих 
передачу и прием каждого бита 
информации в канал и из канала 
связи. 

Следующий канальный уровень 


протокола выполняет — несколько 
функций: 

— определяет правила переклю- 
чения на передачу с целью 


минимизации помех другим абонен- 
там; 

— подсчитывает контрольные 
суммы при передаче и приеме; 

— «вписывает» и селектирует ад- 
реса пакетов и служебные символы; 

— передает служебные пакеты, 
необходимые для установления так 
называемого виртуального (условно- 
го) соединения корреспондентов и 
рассоединения, передачи циркуляр- 
ных сообщений и т.п. 

Сетевой уровень обеспечивает 
прохождение пакетов по сети через 
ретрансляторы пакетов, сетевые уз- 
лы и шлюзы. 

Транспортный протокол осуще- 
ствляет разбивку сообщений на 
пакеты при передаче и сборку со- 
общений из пакетов при приеме. 
Причем во многих случаях такая 
разборка-сборка ведется при рабо- 
те одновременно с несколькими 
корреспондентами. 
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Сетевые протоколы 
Прикладной 
Представительный 
Сеансовый 
Транспортный 
Сетевой 
Канальный 


Физический 


Рис.2 | 


Высшие протоколы 
представительный и 
ответственные за 


сеансовый, 
прикладной, 
единообразное 
представление форм информации в 
сети, организацию сеансов связи и за 


суть передаваемой информации, 
редко реализуются в любительской 
связи автоматизированными средст- 
вами: их функции выполняет сам опе- 
ратор. сключение — составляют 
специальные «почтовые — ящики» 
(885) «ОХ-кластеры» и «ОЗ$[-спра- 
вочники» — т.е. специальное прог- 
раммное обеспечение отдельных 
радиостанций, оказывающих свои ус- 
пуги другим корреспондентам. 

Любительские сетевые контроп- 
перы (ТМС) обычно реапизуют два 
нижних уровня любительского прото- 
кола пакетной коммутации АХ.25 с 
элементами протокола — сетевого 
уровня, заключающимися в возмож- 
ности ретранспировать пакеты с 
помощью аппаратуры других коррес- 
пондентов, находящихся на данной 
частоте. Это позволяет работать со 
станциями, которые не слышны в ме- 
сте приема (например, находящихся 
в «мертвой зоне»). 

Как уже отмечалось, ТМС — это 
микро-ЭВМ с жестко заданной про- 
гаммой. Аппаратная часть этой 
микро-ЭВМ может быть реализована 
на любом микропроцессоре. ОЗУ и 
ПЗУ должны иметь определенный 
объем памяти (8, 16, 32 Кбайта), 
обеспечивающий необходимый 
сервис оператора, хранение 
принимаемых пакетов, авто- 
матические функции и т.п. ТМС под- 
ключается к терминальной ЭВМ че- 
рез стык К5-232. 

В настоящее время среди 

адиолюбителей, имеющих 1ВМ- 
[её распространены программы 
эмуляции ТМС в самом компьюте- 


а например, программа 
ВАУсоМ) 


Функции модема (модулятора- 
демодулятора) состоят в преобра- 
зовании цифрового сигнала, посту- 
пающего от ЭВМ, в аналоговый 
сигнал с частотной модуляцией (ЧМ) 
или иной модуляцией при передаче 
и при приеме. Кроме того, модем 
определяет наличие несущей в ка- 
нале (занятость канала). Благодаря 
сигналу наличия несущей в радиока- 
напе предотвращается передача, 
что минимизирует (но, к сожа- 
лению, не устраняет) взаимное на- 
ложение пакетов во времени, 
приводящее к их искажению. Про- 
токол доступа в радиоканал, осно- 


ванный на контроле его занятости, 
называется множественный доступ с 
контролем несущей (МДКН). Суть 
его состоит в проверке состояния ка- 
нала перед передачей пакета: еспи 
канал свободен — пакет немедленно 
передается, если канап занят — пере- 
дача откладывается на некоторое 
случайное время, после чего провер- 
ка занятости канала повторяется. 
Возможность взаимного наложения 
пакетов при такой процедуре связана 
с вероятностью обнаружения канала 
свободным более чем одним коррес- 
пондентом в данный момент и 
отсутствием взаимной слышимости 
между двумя корреспондентами, 
проверяющими занятость канала. 
Такие станции будут мешать друг 
другу при передаче пакетов другими 
корреспондентами. 


Какую информацию передают 
с помощью ПР} 


С помощью ПР можно переда- 
вать. любую документальную инфор- 
мацию, программ, тексты, рисунки, 
графики, изображения и подобные 
материалы, представленные В 
цифровом виде и записанные в опе- 
ративной или внешней памяти компь- 
ютера. ПР гарантирует достоверную 
передачу этои информации, если, ко- 
нечно, не разорвалась радиосвязь из- 
за отсутствия прохождения, помех, 
неисправностей. Чем больше помех 
или хуже прохождение, тем медлен- 
нее идет процесс передачи — больше 
повторов пакетов. 

_ Обычно передают заранее подго- 
товленные материалы (письма, 
файлы, бюллетени). Конечно, можно 
и беседовать друг с другом , печатая 
сообщения на клавиатуре, но, с на- 
шей точки зрения, это проще, 
приятней и быстрее сделать челове- 
ческим голосом на $5В или телегра- 
фом- 

Большинство радиолюбителей 
используют ПР для электронной 
почты непосредственно друг с 
другом или через «почтовые 
ящики»-ВВ$, которые, кроме того 
собирают разнообразную инфор- 
мацию (бюллетени по тем или 
иным вопросам, сообщения, за- 
просы) со всего мира для после- 
дующей раздачи этои информации 
любым интересующимся коррес- 
пондентам. Такая аздача в 
развитых странах обычно про- 
водится через пакетные сети на 
УКВ, где скорость передачи выше 
(1200 вместо 300 Бо 
нал надежнее. На КВ же ВВ5 в 
ОСНОвНОмМ занимаются фор- 
вардингом — взаимным обменом 
информацией в сжатом (архиви- 
рованном) виде для повышения 
скорости передачи. Из-за отсут- 
ствия развитых УКВ-сетей ПР наши 
радиолюбители вынуждены 
«общаться» с ВВ$ на КВ. 


на КВ) и ка- 


Существуют ли глобальные 
сетм пакетной радиосвязи м как 
они устроены} 


Да, существуют. Но ... об этом в 
следующем номере. 

Мы рады будем ответить на все 
Ваши вопросы, касающиеся 
любительской цифровой радиосвязи. 
Пишите!... 


АНСОЁА = 


АНСОЁБА = 


АМНПСУА = 


СОВА — 


КОКО НО\М/ 1$-- 


МОМСОНА - 


КОБВЕА (ОРКК) — 


СЕКМАМУ — 


|9) 
мбано будет 
активен позывным 
О2/М6ОНО в те- 


чение 2 пет в основ- 
ном $58 на всех 
диапазонах. 

юзе Регес Сегуега 
ЕА7ЕЁ начал работу 
позывным  О2ЕЁ/Р. 
ЯЗ ма: 

юзе Регес Сегуега, 
12 де Осюые 5, 
ЗеуШе, брат. 
\29$\/ активен на 


всех диапазонах. 
ОС5ЁЕ ма: Р.О.Вох 
1203, Зн. ю"$, 
Ап#оча. 


В эфире появились 
кубински - 
радиостанции 
префиксом с. 
принадлежащие ка- 
тегории МОМСЕ 
(1.8; 3.5; 7 МН2). 


экспедиция японских 
радиопюбитепей 
ЛА2МОС и 1А0С2 
начнет работу в 
феврале позывными 
УК $ и УКЯТ. 


О@$Е для специаль- 
ной станции Д/83ОС 
необходимо высы- 
лать ма: Р.О.Вох 
639, \ЛапБаафаг, 
Мопдойа. 

позывной РЗОТС 
принадлежит — сот- 
руднику одной из 
служб ООН чешско- 
му радиолюбителю 
ОК1ОТС. ЯЗ ма 
НОМЕ САЦ... 

с января 1993 г. все 
\2-\ меняют 
позывные на ПГ, 
ри КК бывшей 
Де НОВА 


1В1МСС — СОПХ 
3\/10 — $РЪЕН 
4М5Х — УУЪАКУ 
4040 — УЧАРОЕ 


584/С4СУ] — 
ОКЗ\М/М 


5МОГК] — 


С42\! 


5В80С — Е6ЕМИ 
5Х5\\В (С\/) — 0169 


5Х5\\УВ ($58) 
НОС 


7О7ТА — 


— ОБОМАК 


772АВ — ААОВС 
8РЯУОЕ — ОНЗМВ 
8РЯУОХ — УЕЗСК 
8Р97 — МЕ7 2 
8О7ВХ — МАБО 
8О7\УИА — ААОСР 
8Е1К — ОНОХХ 
УЕ2СМ\М/ — ОК7РЕ 
9К.22В — КЗЕР$ 


9М2МА — ЕЖЕ 
УМ! ЛАВ — 1М2Е АМИ 
АВТАС — ОМ7ЕХ 
А92ММ — М/АЗОС 
С6АСМ — КАЛОЮ 
С6АН$ — АА27 
СУВИ — НВУВЕ! 
СЯЮ — У\8 СО 
СВЗУ\ — РЕЗУЕ 
СХОС\М/ __ ИВОРМ 
СХ5ВУИ — ГИВОРМ 
О2Е-/Р — ЕА7ЕЕ 
068СА — М№62\У 
ЕА6ГУ — М№6ВА 
ЕАУЕА — ЕА7ЁО 
ЕАЯЦК — ЕАЯЕ 2 
ЕМ2СО — ЕВАМИХ 
ЕМ5Е7 — ЕВ1 МИХ 
Р85СС - ЧАЗЦАТ 
ЕТАМ/О — Е6АХХ 
РУбЕР — ОМ470 
СО4ЦОЕ — С4ЦОЕ 


\47КР — К2ООХ 


\47\У — МЗ/СЕ 
\631№М/ — ОРЫР 
У63ММ/ — 0122АО 
У7ЗВ — АНУВ 
\У73С — АО1$ 
\735 — АОУ$ 


УР7ВС — УЕ7ВС 
УКУСВ — УК@А 


УР2ЕС — №АЧ 
УР2Е$Т — КТ8У 
УР5Р — У/М2А 


УРЬТ — У/ВАЕЁВ 
УРЗСАУ — СМОЕМ 
УРЗУМ — С4ЕС2 


УРУ/-ГАЯАА/ММ — ГАЯАА 


У\УОУАС — \У/М8О 
\У$6\/0 — КУЕС 
ХЕЗА — СЕЗОМР 
ХИ2ИМ — $Р5АА$ 
ХУЗУМ — $Р5АА$ 
ХХУТАЕ — СЗСАЕР 


Н21А — 9А1А] ХХУТ$\/ — КУ9С 
Н44Ю — \49ЮКО \УЕ2С — УВ2ЕЕК 
НС8ЗК — НС5К УМОУМ — КМ9Р 
НС8М — ААбВТ ГАЛА — НВУВСМ 
Н$ОАС — СОСММ 2С47 — АА7МО 
12А — 12ЛА ГОЗЕМ — ААЗОХ 
]28ВС — РО1ЮВМ ЕЕ2Т) — ММО5\М 
]3ЗЗА - КМУН КЛАЕУ — $МОМАХУ 
]37МАЕ — 015МАЕ 
145Т - $М5ТН 
148У] — [У] 
ЛМ/9МЕ — ГАУМЕ 
КС655 - \/\У15 АКРЕ — ТВе Атепйсап Кадю ему 
КС6У\УУ - МЛУ Геасче, пс. 
КНОАМ — /Е1ТСКА ИО телеСКиЯ лига 
А № мы таб-ква тир ИИ: аа 
, ап г., 
ОНОМУО — ОНЗМУО Мемипоюп, СТ 06111, Ц$А. 
ОНО\/ — ОН2ВН Официальное издание: 
ОТ2С — ОМТЁЮ журнал «О@$Т». Президент 
Р290К — МАЕМЕ АКРГ: Гаггу Е.Рисе, \/4КА. 
Р4С — ОН2К! СКК — ТАе Сапафап Вадю Кему 
240! — \/Х4С РЕ не, 
иолюбительская — пига 
Р4ОХ — М6ВТ ВЕКИ 
РОТС — ОКТОТС Штаб-квартира лиги: СВВЁ 
Р19Ц — ОН1УЮ НА, Вох 7009, ЗаНоп Е, 
РТОЕ — АНЗС Гоп4оп, ОМ  №\У 4», 
КООЕР — КВЗЕЕ СапаФа. 
В\М/9С — ИМ/9СУА СРР -— — Е 
оссии. ентральный 
==” — УУАЕКУ радиоклуб Росии: 1 23511 
95 — КСЕ Москва Д-511, Походный 
Т28Ю — УЗЗЮ проезд, 23. 
Т28ХО — \53ХО Официальное издание: 
Т3З2ВА — ОР@Е журнал «Радио» с прило- 
Т3З28ВВ — 0Е27АО жением «КВ журнал». = 
ТЗ2ВЕ — М/С5Р а СРР: а 
габеков, 
Т32СЕ — КЕбСС Россия, 375600 г.Ессен- 
Т32\Ц — ОЗТЕ туки, а/я 1. 
Т5/КА1УЕЕ — КА1УРЕ СРРК — Союз радиолюбителей 
Т55С — ММ АбСОЮ республики Казахстан. Фе- 
= дерация адиоспорта: 
ТЕН 5>МОВВО 480033 РАКА та, 


ТМ9ЯС — РМ 
ТТ8ОВО — ММААОВО 
УСЗА — ЧУСТА\М/А 
Ц$ОВЮ — ЧВ1®К 
4$14 — ЕТ5УО 
ЧХх6В — ЧАбВСВ 


ул.Розыбакиева, 105-А. 
Президент СРРК: Владимир 
Никулин, Ч 7ВМ, Рес- 
публика Казахстан, 
г.Целиноград, ул.Некрасо- 
ва, 11 
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Ежедневно на разных диапазонах можно услышать 
работу различных ОХ-сетей. Это встречи старых дру- 
зей, обмен оперативной информацией и, что самое глав- 
ное, возможность провести /$О с редчайшими коррес- 
пондентами. 

Мы приводим таблицу еженедельных 
радиолюбительских сетей (\УЕЕКГУ МЕТЗ$), в которых 
могут работать радиолюбители Украины. В одном из 
ближайших номеров «РА» мы напечатаем рекомен- 
дации по работе в ОХ-МЕТЗ и список ежедневных 


$.АМЕНСА 
$.АМЕЮСА 
ОХ МЕТ 


ТАОГЕ ТМУ/О МЕТ 

СОФО МЕТ 

АКСТЮ 15-АНО$ МЕТ 

АМЗАТ АЯА РАСЕЮ МЕТ 
$.ЕА$Т АРИСА ММ $ЕКУЕСЕ 
МЕТ 

ОХ МЕТ 

РЕВЕМСН ОХ МЕТ 

ЮТА МЕТ 

ВРАДОАН ОХ МЕТ 


МЕТЬ. 
\У/ееЮу пеб 

Мопдау: 

00.00 САС\/ ВИЧЕТМ (СМУ) илох 3524 

01.00 РУОХ РО МЕТ Р\У40Х 14180 

02.00 — МСОХЕ ОХ ВУЕТМ (СМ) Уи 6Т 7015 14002 

06.00 УЁРАСРС ОХ МЕТ УКУУ 14220 

15.00 — В\Щеа#т (С\/) М/Т А 14068 

16.00 ЗАМКА МЕТ 457ЕА 14290 

16.00 ОХ МЕТ ЮЛРЕ 14246 

17.00 — Могмиау ММ МЕТ 14320 

17.00 \/6-КН6 МЕТ 14340 

18.00  ОХ-МРО МЕТ 0К0$0 3750 

20.30  АЕРИСАМ ОМЕЕМ МЕТ М5АСР 14235 

22.00 ВОЧЕТМ (СМ) МАМ 7080 

Ти$;Зау: 

02.00 —СНЫА МЕТ ВУТРК 14330 

16.00 ОХ МЕТ ЮМРЕ 14246 
\УедпезЗау: 

01.00 Ц-ОХ-С МЕТ ЮВ$ЕЕ 3640 

15.00 — ВЫЕТМ (СМУ) МИТАМ/ 14068 

15.00 ЕВАС МЕТ СЕВМАМУ 0102$ 3645 

16.00 ОХ МЕТ ЮМРЕ 14246 

18.00 — ГС С\\/ МЕТ 3550 

23.00 РХ-Ох МЕТ 3650 

ТЛузЗау: 

03.00 РАМЕУ НОЦ® \/7РНО 3780 

17.00 — МТЕКМАПОМАЕ У. МЕТ СМ4УММ 14246 

18.00 — АРЯСАМ В ООМОТАВЕЕ 753НЕ 14180 21180 
18.00 ПС НЕТ ОЗОТ 3777 

21.00 ВЯВАС АТТУ МЕТ РАСЕКА 3590 

21.00 Ц-ОХ-С МЕТ АВ5ЕЕ 3640 

22.00 ВОЕТМ (СМУ) \УТАМ/ 7080 

Ридау: 

03.30  \М/ОВКЕО АЦ. $ТАТЕ$ МЕТ 4 3777 

00.30 — Ч$А ЮТА МЕТ УЕЗХН 21250 
05.30 АРАВАМ МУН 14250 

06.00 ТЕЕМ.РАСЫС ОХ МЕТ УКЗРА 14265 

14.00 СОЖОЕМ СПУ ОХ МЕТ 14180 

15.00  ВИЕЕЕТМ (СМУ) \МУТАМ/ 14068 

15.30  АРАВАМ ВОЦМОТАВЬЕЕ ОЕВЕЕС 14247 

16.00  ВУЕЬЕТМ (ВТТУ) М/Т АМ 14095 

17.30 ОХ-НРО МЕТ оКоох 3750 

}7.30 \У/6КНб МЕТ 14340 

17.45 УЕКОМ ОХ МЕ\М!$ 

19.45 УЕЮВОМ ОХ МЕМ/$ РАОАА 3602 14100 

Занл ау: 

00.30  У$ЗА ПОТА МЕТ УЕЗХМ 21250 
04.00 НС ОХ МЕТ НС1НС 7090 

05.00 — ВНАЯ$ТААМРАСЯС МЕТ (СМУ) 14052 

06.00 ЕЦ ОХ МЕТ ет ВУА 14240 

06.30 ОХ МЕТ ОЕВЕЕС 14243 

08.00 — ЮТА МЕТ РМ 7090 

10.00 — АМЗАТ МЕТ ЕОКОРЕ 14280 

13.00 ОХ МЕТ СЗМАТЕ 14184 

13.00 — ЮТА МЕТ РМ 14260 2160 
13.30 ТРАМЗАТАНИС ММ МЕТ \УР5 $ 21400 
14.00 БОК МЕТ ОРООК 7045 

14.09 МТЕКНАТОМАЕ ОХ ВУЧЕТМ ЕАбМЕ 14212 

15.00 ВВАДЫАМ ОХ МЕТ 28530 

16.00 — \У/ОЮШО РЕАСЕ МЕТ {274 14250 

16.00 — $УМ$ЕТ МЕТ КС2РЕ 21395 
|}7.00 ЕА-ОХ НЕТ ЕАВВСЬ 

21370 
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5(М5ЕТ МЕТ 
МТЕКМАПОМАЕ РОЧСЕ МЕТ 
УЕ ОХ МЕТ 

УАЗМЕ МЕТ 

ОХ МЕТ 

О7-ОХ НЕТ 


РАД1О — ТЛУМ — радютовариство любителив ук- 
ра1нсько! мови при товариств! укра1нсько! мови 
1м.Т.Г.Шевченка м.В!ннищ. Основною метою «РАД1О 
— ТЛУМ» е широка пропаганда вживання укра1нсько! 
мови радюаматорами респубки при роботЕ в еф!р! та 
проведенн! радозв'язюв. Членом ТЛУМ може стати ко- 
жен радюаматор, що т1дтримуе Статут клубу. Членство 
Е добровйльним, заочним, довгчним { безкоштовним. 
Осередок ТЛУМ знаходиться у В!ннищ. ВЁн забезпечуе 
органйзащйно-кер{внич! заходи та веде бюджетну 
дяльнсть зИдно Статуту 1 Програми, спрямовану на 
видання диплом!в, вимпел!в, пропаганду та спортивну 
роботу та 1н. 

Адреса клубу: 286018, м.В1нниця, а/с 4994, голова 
«РАДТО — ТЛУМ» Ю.Стрелков, КВМС. 

УСС — Укра1Тнський Соп{е5{ СБ створено у 1989 р. 
для координацй роботи радюспортсменв Украйни в КХ- 
змаганнях, оргашзацй  експедищйно! роботи у 
м жнародних змаганнях, проведення конференщй, 
п!биття пдсумкв роботи радюстанщшй Укра1ни кожного 
року, оперативного !иформування щодо результат!в 
участ! укра1иських радостаншй у мижнародних змаган- 
нях, встановлення безпосередеах зв'язк!в 13 зарубжними 
СОМТЕ$Т-клубами з метою обмшу досвдом. Членом 
клубу може стати будь-який аматор, який брав участь не 
менш яку 20 змаганнях за останн! два роки та зайняв хоча 
б водному з них перше м!сце в Укра1н:. 

Адреса клубу: 330118 г.Запорожье, а/с 4850, голова 
ОСС В.Латишенко, КВ5ЦУ.. 

016 — П!рюм Ищегез$еп вгирре — один из наибо- 
лее популярных радиолюбительских клубов в мире. Его 
членами являются более 4000 любителей на всех 
континентах. 01С ежегодно проводит множество меж- 
дупародных соревнований на КВиУКВ, особо обращая 
внимание па популяризацию С\У/ и ОКР. Дипломная 
программа ОС насчитывает более 10 дипломов. ОТС 
издает ежемесячный ОС -ЛОЧКМАЕ с разнообразней- 
шей информацией для НАМ’$, помогает в организации 
ОХ'’ре4Июп$, печатании ©$1. и т.п. Устав ОТС гласит: 
членом 0]@ может быть любой НАМ или 5\У/Т,, который 
имеет 10 дипломов, из них обязательно 2 диплома ОТС, 
является членом национального радиолюбительского 
общества и знает немецкий язык. 

Адрес ОС зесгейагу: ЕЪегпага \Магпеске, О/8ОТ, 
Роз{ Вох 101244, О-5620, УеЪег{ 1, Сегтапу. 

АБАКО (СРВС) — Агте4 Рогсез Атаеиг Кадю 
Опюп (Союз радиолюбителей Вооруженных сил) — 
объединяет сегодня более 200 радиолюбителей. Основ- 
ная задача СРВС — реализация и защита граж- 
данских, социальпых прав военнослужащих как 


радиолюбителей, содействие развитию радиолю- 
бительства в ВС, военно-патриотическое воспитание 
молодежи, установление дружественных отношений с 
радиолюбителями — военнослужащими других стран. 
Индивидуальными членами СРВС могут быть 
радиолюбители, состоящие на действительной военной 
службе, находящиеся в запасе или в отставке, рабочие 
и служащие воинских организаций и предприятий. Кол- 
лективными членами СВРС могут быть коллективы 
радиолюбителей, секций, клубов и т.п. За 2 года своего 
существования СРВС провел несколько соревнований, 
радиолюбительских конференций и дней активности, 
учредил ряд дипломов и вымпелов. Регулярно издается 
информационный бюллетень, готовятся экспедиции, 
группа технической информации готова оказывать 
техническую помощь членам СРВС. 

Президент клуба: Смирнов С.В., ЦС2$Е, 213827 
г.Бобруйск, а/я 4. 


ДИПЛОМЫ 


Новости для коллекционеров дипломов 


ЧЕРНИГОВ — для получения диплома необходимо 
провести 5 С\ 050 со станциями 
Черниговской обл. Повторы засчиты- 
ваются на разных диапазонах. 

Для ЗУ условия диплома ана- 
логГичны. 

Заявку высылать по адресу: 250000 
г.Чернигов, а/я 28, дипломной 
комиссии. 


вымпел выдается за 3 ОЗ$О/$\/. со 
станциями г.Севастополь. 

Со спецпозывными (ЕМЗ8ТУ, ЕМЗТУ, 
0Т50$Е\) достаточно провестн 1 
©0$0. 


вымпел выдается за 7 ОЗО/$ МТ. с 
территориями Черноморского побе- 
режья (1.02, (Аб, ЦВ, ЧЕ, ТА, УО, 
оТ57. 

Заявки на вымпелы высылать по адресу: 
335055 г.Севастополь, ул.Острякова 
240-41, Кондратьеву Д.В. (ОТ5УВЕ). 


вымпел клуба незрячих радиолюбите- 
лей Украины. С 07.10.89 г. необходимо 
провести 5 О$О/$ \/1. с членами клуба 
ТУЕРГЕ.О$. Повторные @$О на разных 
диапазонах.Члены клуба:КВъОХ 
КВ5МЕН, ВВ5ГАН,КВБУМ, ЧВ4УЗМА, 
ВВС, ЧВ5@Ор, ЧВЫНТ, ЦВС, 
(ЧВ51$М, ЧВБУСЕ, ЧОВбУВС, 
ОВ57ЕК. 

Заявку отсылать по адресу: 

329810 Николаевская обл., г.Перво- 
майск, ул.Молокова, 64-16, Коломийцу 
В.Ю. (ОВ5САН). 

Заявки и письма в клуб ТУЕГ.О$ мож- 
но писать по Брайлю. 


вымпел присуждается за 10 О$ОсЕЧ 
+ 10050 с А$5 после 01.01.88 г. любым 
видом излучения на любых диапазо- 
нах. Повторы разрешены на других 
диапазонах. На 1,8 МГц достаточно 
провести по 5 $0. 

Заявки и квитанция ина 5 руб. высыла- 
ются в адрес клуба: 

622022 г.Нижний Тагил, а/я 86. 


СЕВАСТО- — 
ПОЛЬ 


ЧЕРНОЕ —— 
МОРЕ 


ТУРГ.О$ — 


ЕВРОПА —— 
АЗИЯ 


ТИ.ВОКОС — диплом выдается за 5 ОЗО/$ М. с го- 

СЕКТГТСАТЕ родом ТП.ВОКС на любых диапазонах 
всеми видами излучения. З\/Т. предо- 
ставляют @©$Т., полученные от РАО- 
станций. ССК 135+ + 7 [ВС’$ направля- 
ют по адресу: 
$\Т. СГИВ №. 8000 — Во Вгап4$, 
Р.О.Вох 444, ТИБиге, Тне 
Ме{егап8$. 


МТЕКМАТ!ОМ выдается О!@ за О0$О0/5$\Л. с 50 
АГ ААКРОКТ различными городами, имеющими 
АМАКО — международные аэропорты. Должны 
[АРА быть представлены все 6 континентов. 
Разрешены все диапазоны и виды 
работы. Из своей страны может быть 
представлена только одна $1. 
О СК И${ + 10 В С’$ направляют по ад- 


ресу: 
Каг!-Нет2 Китеге, 0ОГ.23В, 694 
\МетНейт, Роз асН 1429, 
Сегтапу. 


ЕЧКОРЕАМ — базовый диплом выдается ОС за 100 
РКЕЕХЕ$ различных европейских префиксов. 
АМАКО — ЕП- Дополнительные наклейки выдаются 
РХ-А за 150, 200, 250 и 300 префиксов. 
Диапазоны и виды работы без 
ограничений. Заявку и 10 1ВС’$ (за на- 
клейку 3 [КС'з) направлять О1.2/)В. 


УАГРАКА!$О диплом выдается за 5 С\/ О$О с чле- 
СУ АМАКО нами КАО!О СГОВ УАГРАКА!$ О 
(СЕ2) без ограничений диапазона и 
времени. @СК И $4 + 10 1КС'’5 высылают 
по адресу 
СЕ?РМ, Тозе К.Оие2ада Ви!2, Р.О.Вох 
3016, Уа!рага!з0, СВИЙе. 


— диплом выдается за 10 О$О с ЛА УГ. $ 
на любых диапазонах и любыми 
видами работы. Дополнительные на- 
клейки выдаются за 10 050. 

ССК 11${ + 10 [КС’$ (наклейка 3 1ВС'$) 
направляют по адресу: 

УН1АМХ, Мгз. Тащига, 4-38-6, 
М!4ог!-Маср1, ТоКогорама, ЗаЙата, 
Тарап. 


УГ. 10 ВУ 
АРАМ 


ЗНАГОМ 
МИР 


— диплом учрежден в честь основания го- 
рода Назарет. Для получения необ- 
ходимо в 1993 г. набрать 37 очков (в 
1994 г. — 38, в 1995 г. — З9ит.д.). Пов- 
торы разрешены на разных диапазо- 
нах. О$О с клубной станцией 424$2, 
обязательно. Начисление очков: за 
0$0 с 474$7 — 10 очков, за О$О с 
4Х4СО, 4Х6ХУ, 474}, 474КХ, 4724ВМ, 
4Х1АТ — 5 очков, остальные 4Х, 40 — 
| очко. 

За О$О 26 декабря очки удваива- 
ются. 
ССК + 3 ТКС отсылают по адресу: 


Мисвае| КотпиззагсЬ СК, 4Х4СО, 
Р.О.Вох 1144, 17000, Мазаге- Ш\, 
[2гае|[. 


АЕАКО-1МЕО -— Специальную ©О$1. и значок можно по- 
лучить за О$О с КАЗАКМ 25 января 
1993 г. В этот день станция будет рабо- 
тать из центра по сокращению воору- 
жений в честь пятой годовщины его 


образования. 
©5$1. направляют по адресу: 
129337 Москва, а/я 31-Д, 


Симухину А.Б. 


РА: 93, №2 — 16 


ЕМЕ-пе\5 


«Земля — ЛунаЬ— Земля» 


(тх ОВБЕСХ) 


Поздравляем ОВЗЕЕ с его первым ЕМЕ О$О 
на диапазоне 144 МН2. Во время АККГ-ЕМЕ 
Соп{ез{ 1992 г. РВ р провел связь с \/50М, 
КВЗКО, [2ЕАК, РАТ, 072Е\А. 

Впервые в истории украинский 
радиолюбитель КВБЕС провел ЕМЕ ОЗО с Ма- 
лайзией (9ЭМ2ВМ) на диапазоне 432 МН2. Ва- 
лерий ао енко использует антенну 8х26 эле- 
ментов ОУЭВУ. 

После успешного выступления в январской 
ЕМЕ-активности КВЬ 1.СХ поднялся на 22-место в 
мировом ине активистов ЕМЕОЗО на диапа- 
зоне 432 МН2. Сергей Лысенко использует пара- 


болическую антенну 10,7 м. 


Соревнования 


Новости для радиоспортсменов 
В феврале-марте будут проходить следующие 
соревнования по радиосвязи на КВ: 
4 февра- РАКС КТТУ СОМТЕЗТ 
1 $4 1.8 МН К5ОВ СОМТЕЗТ 


СМ 

‘А ТТУ СОМТЕЗТ 
20—21 февра- АК ОХ СОМТЕЗТ (СМ) 
ля: 


5 
[М КТТУ СОКТЕЗТ 
АЕРАЮКО СОМТЕЗТ (С\/55В) 
27—28 февраля: КЕЕР(55ЗВ) 
ОВА Зы КЪОВ 7 МН# С\ 


ля. 


СОМТЕЗ 

6—7 марта: ОВ [МТ РХ СОМРЕТТЮОМ 

13—14 марта: емпионат Ук НА 
УГ/ОМ СОМТЕЗТ (СУ) 
ВЕ СОМТЕЗТ а 
ра о$0 РАКТУ ($$ 

20—21 марта: ОМОМ ОЕ СГОВ СОМТЕЗТ 
се -С СОМТЕ$Т (С\/) 

27—28 марта: СО \УРХ СОМТЕЗТ ыы 
ВАКТСО $ргар КТТУ СОМТЕЗ 
ЮЗОВ 1,8 $$В СОМТЕЗТ 

РАСС СОМТЕЗТ 

Время: с 12.00 (ТС 13 февраля до 12.00 
О евраля 

Диапазоны: о Гц, кроме \АВКС— 

ап4$. 
Вид работы: С\/ и $ЗВ, засчитываются 9$ О 


только с РА-34п. 

Повторные О$О засчитываются только на раз- 
ных диапазонах, независимо от вида работы. 

Контрольные номера: КУТ(К5) + порядковый 
номер О$О. Коротковолновики Голландии пере- 
дают номер, состоящий из КУТ(К5) и двухбуквен- 
ное сочетание, обозначающее провинцию. 
Начисление за каждое О@$О | очко. 

ОЧКОВ: 
Множитель: каждая провинция Голландии 
на каждом диапазоне дает | 
очко для множителя. 

Результат получается перемножением суммы 
очков за О$О на сумму множителей. 

В РАСС принят только многодиапазонный за- 
чет в категориях: индивидуальные станции, кол- 
лективные и Э\/Г.. 

М/Т, должны зафиксировать оба позывных и 
контрольный номер станции из Голландии. 

тчет по типовой форме должен быть выслан 
в двухнедельный срок по адресу: 

ТН.ОО$ТНО К (РАКА ‚Р.О.Вох 499. 4600 
АБегоей ОР.7оот, Тве Меег[ап4$. 
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Достижениея украинских ультракоротковол- 


Н ЮщЩИ Н 
432 МН: 


овиков, работа 
ВЯ СХ 

ИТ5О 

ЮВЕС 


КВ-РА 


144 МНЕ 
ое. РЯ 
106 
69. ав 
ОТ50А$ 2. 
ЮВАО 3% 
ЕСИ 
14 
В в 
РБИЕЕНИНИЙ 


207 
| ааа 
К сер лымиь | 
нуу 
О 


ОВАЕУУА 
ВВ5ЕЕ_ 


УВЗЕЕ 
ВЕСА 


Примечание : В табльце указано копичество корреспондентов 
на каждом диапазоне по состоянию на 20 января 1993 г. 


КСВ 7 ММ; СОМТЕЗТ (СМ) 


Время: с 12.08 ОТС 27 февраля до 9.00 
ОТС 28 февраля 

Диапазоны: 7 МН2, засчитываются О$О 
только с С -$4п. 

Контрольные Ю$Т + номер ©5$0. 

номера: 

Начисление 5 очков за О$0. 

очков: 

Множитель: каждый п оф из серий С 
СВ, СБ, СГ, СТ, СМ, СЦ, СМ 


дает | очко для множителя. 

Результат получается перемножением суммы 

очков за /$О на множитель. 
отчету необходимо приложить список 

множителей в алфавитном порядке. 

З\/Г. необходимо зафиксировать два позывных 
и контрольный поме. станции из 
Великобритании. В КОВ 7 МН? СОМТЕЗТ есть 
зачет только среди индивидуальных 
радиостанций и 

Отчет по типовой форме в двухнедельный срок 
должен быть выслан в КЗОВ. 


СО М\/ ОХ 160 МЕТЕКВ ОХ СОМТЕЗТ($5$В) 


Время: с 22.00 ОТС 27 февраля до 16.00 
ОТС 28 февраля 

Диапазон: 1 8МН.. 

Контрольные В + префикс страны (590В). 

номера: 


Американские и канадские станции будут 
передавать К$ и условное буквенное обозначение 
штатов или провинций, в которых он и находятся. 

КНб и К!.7 засчитываются как «страны», а не 
«штаты». 


Начисление $О внутри страны — 2 очка 

очков: $О вн ны континента — 5 
в: 5 с другими контине- 
нтами — 10 очков. 

Множитель: каждая территория мира по 


списку диплома ОХСС, штат 
США и провинция Канады да- 
ют по | очку для множителя. 
Результат получается перемножением суммы 
очков за О$О на множитель. 
Зачетные подг- МОТТГ ОР — коллективные 
руппы станции 
участников: У1МОГЕ ОР — индивидуаль- 
ные станции. 
Отчет должен быть выслан до 31 марта по ад- 


ес 
ра Масс<епоп, М№41№, 3075 Рог!9а Ауе.., 
Ме!Боигпе, Е1, 32904, 0$А. 


ВАВТС $РК!МС ВТТУ СОМТЕЗТ 


Время: с 02.00 ОТС 20 марта до 02.00 


ОТС22 марта. 

Зачетное время не более 30 ч, 
причем время отдыха не дол- 
жно быть разделено на 
отрезки менее 3 ч каждый и 
указано на обощающем листе 
отчета. 

все КВ диапазоны кроме У\АКС, 
вид работы — КТТУ. 
Контрольный номер: 


Диапазоны: 


Результат: 


В ВАКТС 
принят зачет в 
категориях: 


ди лома о Каждый район 
ИК, \УЕ/УО и УК считается за 
отдельную страну. 


сумма очков за связи х страных 
х континенты по всем диапазо- 


нам. 
5 МОГЕ ОР АГ, ВАМО, $0 


В, МИГ ОР, $\Г. 


Отчет до конца апреля должен быть выслан по 


время ОТС в четырехзначном обозначении + адресу: Бп. Ватрег 39 ЗИеНЬгоок <. Те 

КТ + номер ©$0. | 
аниеление" ы за ОЗО внутри страны — | очко, Беуоп ЕХ 16 5ЛУ Еп1ап4. 
очков: Страны считаются по списку 
УМСТЕ ОР АЦ ВАМО$ 4М2ВУТ 8 656 120 РОМТ$ 

28 МНх 756ВСК 3 521 173 

21 МН? РОЗИ 5 118 527 

14 МН2 УМА 4 617 456 

7 МН: [25 1 754 220 

3.5 МНЕ АМА 436 200 

1.8 МН: У-2С У 72 864 
ОКР УМСЬЕ АЦ. ВАМО$ УР2МИ 1 554 735 

28 МН»? ЕЗК\УУВ 14 525 

21 МН» 4270 1 031 400 

14 МН? О7ЗКЕ 172 085 

7 МН? УО5Ва 83 130 

3.5 МН? ОК1ВО7 53040 

1.8 МНЕ ОВ5ЮЕ 7 526 
МИЛ ОР — УМСЕЕ ТХ 4104 10 987 836 
ми — МУ НС7З0Х 16 468 480 
САЕЁ САТЕСОЮЕ РОМТ$ 050$ МУЕТРЫЕЮ$ 
иТ40Х А 1 886 554 1 680 571 
ЮВ! 17 А 1 485 9506 1 525 565 
ИТ24 
(оп. УВУЕСУ) А 1 369 296 1 431 514 
ОУЗТЕ А 524 394 805 351 
[:> ел А 323 696 230 132 
ВАО А 227 409 437 273 
ОВЗЕЕ А 202 536 418 232 
4:>ХА/ А 171 448 360 232 
ЮВУМ А 143 824 355 178 
ЦВ5ХСИ А 130 050 321 225 
ИВ$\М/СС А 125 928 323 198 
9:71) А 107 865 281 215 
ОВЗМР А 96 807 275 183 
юВ5ХА А 95 122 331 239 
ЮВЕ А 74 036 205 166 
ОВУКЕ А 71 378 187 178 
В5$В\М/ А 54 240 172 160 
ЮВ5АТ А 322 130 157 119 
ЦВЕТ А 26 910 120 117 
ОТУЕЕ А 19 756 107 88 
ВЕЕР А 10 800 146 75 
4В515\/ А 4 970 86 35 
КВ1М 28 300 966 645 309 
ИВУ\УА 28 287 756 547 301 
ЦВ5МИ 28 26 445 167 129 
ОВУМТ 28 1 904 37 34 
ОВАЖК 21 979 614 974 494 
(ЛЗЧА 21 943 392 1 028 496 
КВ! 21 914 512 965 488 
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ие 


ОВАмМОУ 21 89 856 319 208 
КВ5УМ/ 21 21 116 104 97 

ИТС 14 1 702 197 1 355 659 
ОВММ 14 581 664 788 438 
УВ5ОВС 14 3352 630 583 358 
ОВУЛмМ\М, 14 221 050 474 325 
ОВЗМИСЬ 14 2 177 756 390 308 
ОВЯМ 14 96 316 249 199 
ОВ5УК 14 50 460 198 174 
ЧВ57КС 14 8 478 77 71 

ОВЗЕ/ОТ407 14 7 739 86 79 

ОВ5РСУ 7 417 088 522 304 
ЦВ4Е! 7 392 620 516 293 
КВ5ГАУ 7 186 480 302 210 
ОВО] 7 153 455 265 235 
ЦУЗМА 7 68 630 200 145 
КВЪЕП 7 37 120 151 116 
КВЪОХ 3:5 279 168 516 218 
ЮВ57 М 35 134 714 311 193 
ОВАОУА 3.5 43 035 272 151 
ОВЪРАМ 1.8 53 738 164 97 

ОВЬСКЕ 1.8 10 692 85 66 

КВ8$М 1.8 9 450 93 63 


Примсчание: В журнале «СС», откуда взяты эти результаты, ВВЗМО (21 МН2, 145 790, 424, 210) был отнесен к 
радиостанциям России. 

Украинский радиолюбитель К.Ернев, выступавший в этих поевонани сх из г.Ижевска | оврия» занял третье место среди 
станций свропейской части России с результатом: В24\//ОВАУКА — А 96 30. 

Среди коллективных станций Украины — результат: КУ! — 13 601 — 90 90$0 — 67. 


2 — 964 — 


САЦ. аТН-ГОС 


Коллективные радиостанции 


1 ЮВ5ЕС КМ 78т 98870 
Петрушенко В.Ф.,Злобин Е.В., Щеглов С.М. 
2 ЮВУЕЦ КМ 89 аа 88580 
Чалапко В.И., Коцаренко Е.Н., Цеменко В.С. 
3 0В4)ХА КМ 64 хх 856653 
Бопотный А.Г,, Фадин Н.А., Сдобников В.Л. 
4 ОВЗЕЕ КМ 88ас 75766 
5 ВАЛАР КМ 85 Бс 66887 
6 ИВАЕ7Ё/А КМ 78 Па 55394 
7 ЮВ5ОСЬ КМ 86 м 53867 
8 ЦВУМЕ КМ 68 та 51887 
9 ИВАОМУЕ КМ 77 из 48369 
10 ОВАМИВ КМ 67 хх 48327 
11 РВУГК\Ми КМ89 КК 44577 
12 ЦИВ4ОУО КМ 86 р 43901 
13 ОВАИМИА КМ 59 ВМ 41633 
14 ИВ5ЛИМ КМ 79 х 39195 
15 ЮВ5ЕО КМ 78 К 36915 
16 ОВАМИЕ КМ 97 Км 32265 
17 ЮВ5ЕНА /А КМ 79 ма 32104 
18 ЦВ5ЕМ/7 КН 78 го 24166 
Индивидуальные радиостанции 
1 ОВЗЕАЕ КО80 ас 29495 
Лошаков В.А. 
2 ОВ5ЕЗО КН 78 К 27486 
Яценко Б.М. 
3 ЮВАЕЕ КН 78 мт 24066 
4 РВУОЕ. КМ 87 23160 
5 ЮВ5ЦЕ$ КО50 р! 12561 
6 РВ5М/А] КМ 19 га 7388 
7 Ц05М/О КМ 29 аз 1444 


Б : ВУ\УЗ\У/В, ЧАЗ7С, ОАбАСК, ЦАбГ.О2. 
ИЕ (В417У, 9230ХХ, ВХР ИВЫТИ, ОВЗГУО, ЧВ4МА, А: Ве. 


Н 
ОВ5ОМА, ОВ5ОУ,ВВ500Х, ОВ4ОУ\/, ОВОСЕ, ОВЗТАР, 084077/А, ОВАММС, ОВАМУТ,, ОВ5УМ, ОВ5ЖЕ. 
Главный судья Лякин А.В., КТ5ОВ. 
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СВ!Т РАД1ОАМАТОРСТВА 


ЭКСПЕДИЦИЯ НА ОСТРОВ 
ЗМЕИНЫЙ 


Н.М.Лаврека, №В5ЕЕ 


В июле 1992 г. к о.Змеиный в 
счередной (четвертый) раз 
отправилась радиолюбитель- 
ская экспедиция. В ее составе 
были: Николай Лаврека 
(КВЪЕЕ) Сергей Грищенко 
(ЕВБЕТ), Юрий Вовк (КВ5ЙМ), 
Александр Когут (ОВАЕА) с сы- 
ном Олегом (ОВЪЕЛ), Юрий 
Кучеренко (ЦВЪЕВУ) и Елена 
Галий (ЦВ5-70-123). 

Подготовка к ней хоть и заня- 
ла немало времени, но прошла 
успешно и слажено. Сказался 
опыт предыдущих экспедиций. 
Доставка экспедиции, как всег- 
да, на яхте «Истр-2" турклуба 
Украинского Дунайского паро- 
ходства. На путь к острову — 
свыше 150 км — ушло около су- 
ток. Погода в этом году не 
приподнесла никаких 
сюрпризов. В море был полный 
штиль. Всю аппаратуру на этот 
раз удалось упаковать в гер- 
метичные ящики и сохранить су- 
хой при переправе на резиновой 
шлюпке с яхты на остров. Вокруг 
острова имеется множество кам- 
ней, поэтому яхту приходилось 
якорить в 200 м от берега. 

Началась самая трудоемкая 
часть нашей работы. Всю аппа- 
ратуру, мачты и оборудование, 
провиант (свыше 1,5 т) нам пред- 
стояло перенести по ка- 
менистым тропам наверх. На это 
ушло 6 часов. Экипаж яхты, во 
главе с капитаном Александром 
Клочковым, дал прощальный 
залп осветительными ракетами. 
«Истр-2” ушел домой. Вперели 


две недели запланированной 
ОХ-реЧ\1оп. 

К вечеру все изрядно устали, 
но продолжали развертывание 
аппаратуры и первой антенны. 
Еще несколько часов и даем пер- 
вое СО. РПе-ир начинается мгно- 
венно. Необычный позывной 
4К571Т для многих радиолюбите- 
лей, однозначно ассоциируется с 
Антарктидой или Арктикой... 

Сам о.Змеиный (древнее на- 
звание — о.Ахилла) последние 
два века принадлежал России. 
Расположен он в 50 км от устья 
Дуная. От России (ближайшая 
точка — Краснодарский край, 
ОАбА) удален на расстояние 
свыше 600 км. Это обсто- 
ятельство послужило главным 
аргументом в пользу признания 
его отдельной территорией для 
диплома ОХСС. Эта идея мне 
была предложена Эдуардом 
Критики (МТ2Х } еще в мае 1999 
г. Попытки получить хоть 
какие-нибудь документальные 
подтверждения по администра- 
тивной принадлежности остро- 
ва не увенчались успехом. 
Начавшийся — стремительный 
развал СССР, раздел и парад 
суверенитетов только усугубил 
эту проблему. Оставался еще 
один шанс — Министерство 
обороны, т.к. остров факти- 
чески принадлежит ему. Но и 
здесь получить информацию не 
удалось... 

Однако с чьей-то легкой руки, 
в различных ПУРО-бюллетенях 
все эти годы периодически гояв- 


лялись сообщения о присвоении 
острову — статуса отдельной 
территории, Это было, очевидно, 
основной причиной колос- 
сального интереса радиолюби- 
телей к нашей экспедиции. 
Примечательно, что периодиче- 
ские разъяснения с нашей сторо- 
ны, что вопрос с ОХСС-сошиту 
так и не решен, ничуть не ослаб- 
лял активности наших коррес- 
пондентов. 

Основной целью этого года 
было выступление в неофиц- 
иальном чемпионате мира по 
радиосвязи на КВ. В 1991 г. 
4К57Т в ТАКО СНАМР1О$НГ? 
была на 5-м месте. В этот раз, 
используя опыт предыдущих лет, 
мы подготовили два допол- 
нительных рабочих места с ком- 
мутацией на один выходной кас- 
кад. В эфире устанавливали 
круглосуточную вахту. —Сво- 
бодные операторы были заняты 
развертыванием антенн. 

Через 2 дня 19 диапазонов 
(включая и 144 МГц} были пред- 
ставлены отдельными ан- 
теннами. Это и ОЕЕЁТА на НЧ- 
диапазонах, и более сложные. 

В этом году впервые использо- 
вали КТТУ. Это новый вид связи 
для многих из нас. Вникали в 
работу этим видом связи прямо 
на ходу. Использовались само- 
дельный модем и компьютер 
«Радио 86-РК». Тем не менее уда- 
лось провести свыше тысячи Ф$О 
телетайпом. Возникала слож- 
ность работы с компьютером в 
рЦе-ир — на первых порах едва 
удавалось сделать по 5-6 @$О в 
час. Затем начинали слушать ОР 
и темп связи резко возрастал. 
Снова периодически приходилось 
разъяснять недоразумение с Мем 
соит{ту. 

Накануне сощез{ не обошлось 
без приключений. Внезапно под- 
нялся ураган — скорость ветра 
достигала 35 м/с. «Квадрат» на 
21 МГц на наших глазах начал 
рассыпаться. Едва удалось сп- 
устить мачту и спасти антенну от 
дальнейшего разрушения. На вос- 
становление ушло более суток. Но 
успевали вовремя. 
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К [АВО-сощез${ вся аппара- 
тура и АМТ полностью были со- 
гласованы и проверены в работе. 
Сделали небольшой перерыв на 
сон. Перед самым началом 
ТЕ$Т не обошлось без «полтер- 
гейста». На основном ТКСУК 
внезапно вышел из строя БП и 
выгорела микросхема УНЧ. Но, 
разобрав магнитофон, за не- 
сколько минут до начала сорев- 
нований все восстановили. 

Высота АМТ плюс высота 
острова — свыше 70 м н.у.м. Ус- 
ловия для радиосвязи идеаль- 
ные. Иногда получали рапорты 
59+60 дБ с других континентов. 

Темп вначале ТЕЗТ обна- 
деживал — за 11 минут — 50 
@$0О. Первых 100 ©@$О про- 
водили на 28-й минуте! К кон- 
цу ТЕЗТ сделали ФЗУ на 28 
МГк. За 2,5 часа провели бо- 
лее 500 9$О с ОГ. У них повы- 
шение активности — через не- 
сколько часов начинается 
ОРАЕС-сопе 3+. 

ТЕЗТ заканчиваем на 
отметке 3 836 О$О за 24 часа. 
Небольшой ОВЮТ на отдых. 
Начинается обратный процесс 
— постепенное сворачивание 
антенн и аппаратуры. Но вах- 
та в эфире продолжается 
круглосуточно. ОВАЕКА при де- 
монтаже одной из антенн 
оступился и упал с большой 
высоты. Беглый осмотр и диаг- 
ноз — перелом ребра. Удалось 
его с сыном отправить на вер- 
толете в Одессу. По просьбе 
корреспондентов, работая в 
эфире, делаем @ЗУ на другие 
диапазоны. Многие имеют 
О$О с нами на 6-7 и даже на 
9 ВАМО5. Но до связи на 10 
ВАМО$ не дотянул никто! На 


2 м очень много ©О$ФО с 
Турцией и яхтсменами, 
использующими САГГ./ТА. 


Лето в разгаре. 

Экспедиция подходит к кон- 
цу. 14 дней пролетают очень бы 
стро. Всего было проведено 26 
000 0$0. Уже «Истр-2" показал- 
ся на горизонте. Сворачиваем 
оставшиеся антенны; еще не- 
сколько часов уходит на переп- 
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раву на резиновой шлюпке. По- 
года опять благосклонна к нам. 
Полный штиль. Вода до неимо- 
верности прозрачная. Дно видно 
метров на 6. Яркое солнце дела- 
ет воду необычайно зеленой. 

«Истр-2" взял курс на Дунай. 
Спустя сутки экспедиция окон- 
чилась. Впереди оставалась за- 
вершающая »бумажная”" часть: 
составление отчета (Бу 
ОВЬЗЕРВУ), затем выписка и 
отправка @$Г.. В корне изме- 
нившаяся ситуация с ©5Г.-обме- 
ном, отсутствие ©$[.-бюро обя- 
зало нас отправить ©@$[.-Чтес 
по основным О5ЗГ-бюро мира. 

О планах на будущее говорить 
рано. Надвигающаяся реформа 
позывных, реальный суверинитет 


Украины, очевидно, сделают не- 
возможным получение позыв- 
ного 4К571 вновь. В перечне 
спецпозывных, выделенных для 
Украины, нет аналогов. Поэтому 
шансы на новое успешное вы- 
ступление в чемпионате [АКО 
малы. А идея отдельной ОХСС 
территорин, вероятно, и останет- 
ся только идеей, Но впереди у 
нас остается еще много «белых 
пятен» на раднолюбительской 
карте мира. 


ОТРЕДАКЦИИ. Когда жур- 
нал готовился к печати, пришло 
сообщение, что команда 4К57]1 
заняла 4-е место в мире среди 
коллективных радиостанций. 


ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ 


Предлагается перевод статьи автора антенны Льюиса Варнея 
(С5КУ) из австралийского журнала «Атаеиг Ка410» (десетфег, 1983). 


Аодификацимя антеяны 
су 


Многодиапазонная антенна 
О5КУ может работать без ухуд- 
шения электрических парамет- 
ров при расстоянии между мач- 
тами всего 25 м. Рекоменлуг 


мая форма антенны. 
приведенная на рис.1, лучше 
прямолинейно растянутой. 


Многие мои приятели, пользу- 
ясь стандартным 300-омным 
симметричным кабелем, изго- 
тавливают согласующий отре- 
зок неверной длины. Его длина 
должна быть 8,84 м. Однако 
при использовании открытой 
линии (предпочитаемой мною 
из-за меньших потерь, особенно 
на диапазонах 21 н 28 МГц) 


Олкрытая 


400...600 Ом 


симметричный 
| кваксиальный кадель 


90 0м, 969м 


Рис.1 


Оркритая 
[ имния 
|900... 600 дм, 259 м 


долАсиальные кадель 


— 


90м к ТАХ 


Рис.2 


длина согласующего отрезка 
должна составлять 10,36 м. 
Наиболее эффективный 
варнант нспользование от- 
крытой линин, подключенной к 
коаксиальному кабелю через ан- 
теносогласующее устройство 


| (АТО). Если вы можете изго- 
| товить открытую линию длиной 
| 25,3 м, то АТО одинаково эф- 


фективно используется на всех 


диапазонах. 


Изгибы фидера не ухудшают 
работу антенны, поэтому высота 


подвеса может быть небольшой. 
' Это показано на рис.2. 


А.М.Жуковский ‚ Ч5УА 


Конструкция трансивера, опи- 
санная в книге Я.С.Лаповка «Я 
строю КВ радиостанцию» (М., 
1983), все еще попьзуется попу- 
лярностью у многих радиопю- 
битепей, поэтому предложения 
по его модернизации актуапьны 
по сей день. 

1. Избирательность узкопо- 
посного фильтра частоты сигнапа 
(У1 на рис.2.1 в работе [1]) мож- 
но упучшить, еспи уменьшить 
емкость и увепичить  индук- 
тивность его контура. Однако 
сделать это без изменения схемы 
не позволяет большая начальная 
емкость деталей контура отно- 
ситепьно корпуса. 

Предлагаемая автором статьи 
схема (рис.!) не только пишена 
указанного недостатка, но и поз- 
воляет также подбирать отдельно 
в каждом диапазоне частот жепа- 
емую чувствительность приемни- 
ка. Достигается это подклю- 
ченнем к конденсатору СЗ 
разпичных конденсаторов емко- 
стного делителя (на корпус через 
плату переключателя диапазо- 
нов). На рис.1 с цепью упро- 
щения их показано только четыре 
(С4...СТ). 

Катушка 11 намотана на 
ребристыя фарфоровый каркас 
диаметром 23 мм посеребрен- 
ным проводом диаметром 1,5 
мм. Копичество витков 15, длина 


Рис.1 


намотки 32 мм, отводы выведены 
проводом диаметром не менее 1 
мм от 4-, 5-, 7-и 10-го витков. 

Катушка 12 намотана на 
ферритовый сердечник (рис.2). 
Она содержит 5 витков мно- 
гожильного провода диаметром 
0,5 мм во второппастовой изо- 
пяции. 

Катушка 13 намотана ана- 
погичным проводом на ферритовый 
сердечник марки 30 ВЧ, состоящий 
из двух колец размером 20х10х5 
мм каждое. Она содержит 24 витка 
с отводом от 10-го. 

Катушка 14 намотана на 
секционированный попистиропо- 
вый каркас  горшкообразного 
сердечника СБ23 из карбонильно- 
го железа и содержит 38 витков 
провода ПЭЛШО 7х0,1. 

При отсутствии каркасов, сер- 
дечников и проводов указанных 
типов и размеров они могут быть 
заменены другими, но их разме- 
ры не допжны быть малыми. 
Копичество витков в этом спучае 
нетрудно подобрать с помощью 
ГСС, ориентируясь на показания 
$-метра. Так, катушку №4 можно 
намотать на бумажный каркас, в 
который вставпен отрёзок 
ферритового стержня для 
магнитной антенны. Для умень- 
шения собственной емкости ка- 
тушки она допжна быть намота- 
на проводом ПЭЛШЮ виток к 
витку ипи проводом — ПЭВ 
принудительным шагом (жепа- 
тельно диаметром не менее 
0,2 мм). 

2. Некоторые радиопюби- 
тели, повторившие конструкцию 
трансивера, жалуются на неус- 


тойчивую работу ГПД. Иногда это 
проявляется в паразитной 
девиации частоты передатчика. 
Причиной этого могут быть 
токи выходного каскада, кото- 
рые, протекая по — корпусу 
шасси, создают на отдельных 
его участках перепады напря- 
жения. При неудачном монта- 
же они могут попадать в цепи 
ГПД и нарушать его работу. 
Для устранения этого де- 
фекта необходимо все детапи 
ГПД изолировать от шасси и 
соединять с ним в одной точ- 
ке. Общие выводы деталей, 
расположенных над шасси 
(плату У7, корпус конденса- 
тора С8, катушку 3 иее эк- 
ран на рис.1.16)”, следует со- 
единить общей шиной, про- 
деть ее в подвап шасси (при 
этом она не должна касаться 
его) и соединить с ппатой Уб 
(рис.1.16) в том месте, где 
она соединена с корпусом 
шасси. Ось переменного кон- 
денсатора нужно соединить с 


верньером изопяционным ма-_ 


териапом. 

З: Выходную мощность 
трансивера можно регупировать 
в каскаде О$В (У23 ма рис.2.12). 
Для этого вместо резистора 254 
на рис.2.19 спедует установить в 
удобном месте переменный 
резистор такого же сопро- 
тивпения, вывод 8 платы У23 надо 
присоединить к выводу 7 ппаты 
У22, вывод 1 платы У21 подк- 
пючитъ к первому — затвору 
транзистора 23\5 (рис.2.18), 
подобрать емкость конденсатора 
21С4 (рис.2.7) по жепаемому для 
самопроспушивания уровню те- 
пеграфного сигнапа. 

4. Иногда при передаче в 
режиме $5В проспушивается 
сильно искаженный собствен- 
ный сигнап. В этом спучае он 
проникает через выходной 
транзистор 13\6 на рис.1.13 
(несмотря на отсутствие 
питания). Устранить этот недо- 
статок можно, — отсоединив 
резистор 128 на рис.1.27 от 


точки 4 и присоединив его к 
выводу 2 платы У22. 
5. Некоторого  увепичения 


переменного сигнапа на сетках 
памп ГУ-50 можно достичь, 
уменьшив сопротивление резис- 
тора 18К1 на рис.2.5. 


—=—= т —— 
Здесь и далее ссылки на узлы схем 
из книги Я.С.Лаповка. 
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С.Л.Лысенко, ЕВЗЕСХ 


Описываемый антенный усили- 
тель используется на радиостан- 
ции ЮВЪЗЁСХ в течение 4 лет. 
Отличается от других, ранее 
используемых автором, надеж- 
ностью в эксплуатации и простой 
конструкцией. Для изготовления 
усилителя не требуются токарно- 
фрезерные работы, что позволя- 
ет радиолюбителям изготовить 
его в домашней лаборатории. 

Потери в коаксиальных кабе- 
лях, обычно используемых радио- 
любителями, на частотах свыше 
1000 МГц составляют 0,5...1,0 дБ 
на 1 м длины. Для компенсации 
потерь соединительного кабеля 
между антенной и приемопере- 
дающей аппаратурой длиной 20 м 
необходимо дополнительное уси- 
ление сигнала на 10...20 дБ. Для 
получения такого усиления в 
предлагаемой конструкции доста- 
точно иметь два каскада. При не- 
обходимости можно добавить 
еще один-два аналогичных каска- 
да усиления. 

Схема усилителя представлена 
на рис.1. Он представляет собой 
двухкаскадный резонансный усили- 
тель на полевых транзисторах 
\Т1(3П326А-2), УТ2(3П320А-2). 

входного разъема Х1 через 
подстроечный конденсатор связи 
С! сигнал поступает на колеба- 
тельный контур С21, выполнен- 
ный на базе объемного коакси- 
ального резонатора. Через ин- 
дуктивность связи 12 сигнал пос- 
тупает на затвор транзистора 
Т1, в выходной цепи которого 
используется коаксиальный резо- 
натор 14С6. Аналогичным обра- 
зом сигнал усиливается вторым 
каскадом на транзисторе УТ2. 
Резисторы К1...К7 обеспечивают 
режим транзисторов по постоян- 
ых току. 
скизы, позволяющие по- 
лучить представление о конст- 
рукции корпуса и размещении 
деталей, приведены на рис.2 (а — 
корпус со снятой крышкой, 6 — 
конденсатор С!, в — катушка 
индуктивности 12 (4). Корпус 
представляет собой коробку с га- 
баритными размерами 70х50х25 


Лаповок Я.С. Я строю КВ 
радиостанцию. 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Патриот, 1992. — 173 с. 

Лаповок Я.С. Я будую КХ 
радостанщю. 2-е вид., переробл. та 
доп. — М.: Патриот, 1992. — 173 с. 

Хто вже мае перше видання 
Г книги, що вийшла у 1983 р., тим не 
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мм, имеющую крышку и внут- 
ренние перегородки, — отделя- 
ющие каскады друг от друга и 
образующие резонаторы (рис. 
‚а). Па изготовления корпуса 
можно использовать медь, ла- 
тунь, двусторонний стеклолит. 
Ия увеличения добротности ре- 
зонаторов их внутренние поверх- 
ности желательно посеребрить. 


Резонаторы имеют одинако- 
вую конструкцию, образованную 
стенками корпуса м перегород- 
ками, и отличаются размерами. 
Вдоль длины каждого резонатора 
(ло центру) проходит посереб- 
ренный стержень — (трубка), 
одним концом припаянный к бо- 


га 
1000 г | 
й 
——ф | | 
[50 мк | 
х15 6 4 о 
^4 | 1000 128 
100 69 о — 
р? 
Вых, 


ковой стенке и играющий роль 
индуктивности ЕТ или 13. С 
противоположной стороны в цен- 
тре боковой стенки просверлива- 
ется отверстие и нарезается 
резьба М6х0,5. В это отверстие 
вкручивается стержень из брон- 
зы, желательно посеребренный, 
имеющий контргайку для фик- 
сации. Стержень играет роль 


Рис. 2 


мае потреби нагадувати про й без- 
сумнвн достоНнства. А в кого ще та- 
ко! книги не мае, але е бажання 
пройти шлях вд, короткохвильовика- 
спостер!гача до радоаматора висо- 


ко! квалфуикацИ та мати дозел на 
експлуаташю радюстанцИ 1-1 кате- 
гор!, радимо придбати саме цю 
книгу. Вона вдризняеться вд 1нших 
щлеспрямованстю методичного 
гидходу до розвитку апаратурно 
частини радоаматорського зв'язку. 


Цей пдхд, полягае в тому, щоб мо- 
дернзувати та добузувати один {той 
же пристри, перетворюючи 
приймач у трансивер ! постачаючи 
його гпдсилювачами все бльшо! 
потужност.. В мовах, коли 
промисловгсть не забезпечуе нас го- 
товим приладдям для КХ зв'язку, а 
детал} надто багато коштують, 
шлях, що його пропонуе автор книги 
— найпривабливиший для тих у кого 
Е вм! руки та любов до радю. 


—ы=—ы—_ ик. 


подстроечного конденсатора С2 
(Сб). Внутренние размеры вход- 
ного резонатора 40х22,5х22,5 
мм, стержень длиной [=26 мм, 
диаметром @=6 мм. Резонатор 
второго каскада должен иметь 
внутренние размеры 36х2,5х22,5 
мм, стержень Е=22мм, 0= 6 мм. 

Конденсатор С! выполняется в 
виде «грибка» (см.рис.2,6). В 
«ножке» и на центральном про- 

ике вх го разъема Х! (типа 
СР75-166ФВ) нарезается одинако- 
вая мелкая резьба, например 
М2х0,5, что позволяет регули- 
рт зазор около 0,5 мм между 
Ти 1. «Шляпка» грибка из латуни 
толщиной 0,5...1 мм, @=7 мм. 
После настройки между _С1 и Х1 
следует печить паяный контакт. 
ндуктивность 12 (14) представ- 
ляет собой латунный лепесток 
толщиной 0,5...1 мм, форма кото- 
ого приведена на рис.2‚в. 
ирокой частью 12 (14) припаи- 
вается к торцу центрального стер- 
жня резонатора, а к узкой его 
части припаивается затвор 
транзистора УТ! (УТ2). Конденса- 
тор С5 типа КТ4-27 номиналом 
0,4...4 пФ. Конденсаторы СЗ, С4 
(СУ, С8) можно использовать типа 
КМ. Для этого удаляют выводы и 
краску с их поверхности. Одной 
оковой поверхностью конденса- 
торы припаивают прямо к стенке 
перегородки в непосредственной 
близости от транзистора, а к дру- 
гой их стороне припаивают истоко- 
вые выводы транзисторов. Истоко- 
вые выводы укорачивают до мини- 
мального размера. Между стоко- 
вым выводом УТТ (УТ?) и конден- 
сатором С5 (С9) непосредственно 
на вывод о еть г РрАТОВУЮ 
бусинку (84-30, 3Ф1ФТ). 

Крышку припаивают к корпусу 
при настройке с шагом не более 10 
мм, после настройки — полностью. 

Настройку начинают < подбо- 
ра типовых режимов транзисто- 
ров \УТ1,УТ2 по постоянному то- 
ку. Для транзистора 3П326А-2 с 
помощью Ю1, К2, Ю5 выставляют 
с=8 мА; Ис=2,5 В; для транзис- 
тора 3П320А-2 с помощью КЗ; 
Ю4; Кб выставляют [=10 мА; 
ЦЧ=3,0 В. Более точный режим 
подбирают по соотношению 
сигнал/шум (с/ш) при подклю- 
чении внешнего генератора. Из- 


меняя С1, С2, С5, Сб, добивают- | 


ся максимального усиления и 
минимального шума в течение 
нескольких циклов настройки. 

Проверить усилитель можно и 
без специальных приборов. Для 
этого антенный усилитель включа- 
ют между антенной и прием- 
ником и определяют, на какую 
величину возрос принятый сигнал 
или шум эфира. Определить ко- 
эффициент шума усилителя мож- 
но с помощью эксперимента, из- 
мерив шум «земля-небо». Для 
этого антенну направляют верти- 
кально вниз, а затем вертикально 
вверх. Если соотношение 4...6 дБ, 
коэффициент шума усилителя 
можно считать около 1 


ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 


РИСОВАНИЯ 


КОНТАКТНЫХ 


ПЛОЩАДОК 


Н.М.Колбатов 


Рисовать контактные пло м 
станет намного удобнее и бькт- 
рее, если дополнить обычный стек- 
лянный рейсфедер простейшим 
приспособлением, изображенным 
на рисунке. Сделать его можно за 
пару минут. Пять-шесть витков 
пружинной проволоки ОВС 
диаметром 0,5 мм на 5 см длинее 
реисфедера навивают с одного 
конца по диаметру рейсфедера 
так, чтобы она насаживалась на не- 
го с небольшим натяжением. Сво- 
бодный конец проволоки надо 
обрезать так, чтобы он выступал 
из узкого конца рейсфедера на 
1,5-2 мм. Пишущий конец рейсфе- 
дера должен иметь отверстие та- 
кого диаметра, чтобы проволока 
имела заметный люфт между 
стеклянныли стенками для свобод- 
ного прохождения краски. 

отать таким — приспособ- 
лением очень просто. Проволочный 


«хвостик» вставляется в отверстие 
будущей контактной площадки на 
печатной плате и делается пол-обо- 
рота в обе стороны. Вся операция 
занимает около секунды, а контак- 
тные площадки получаются абсо- 
лютно кругльшли и аккуратными. 


а 0 


еее 


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОБНИК 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГОДНОСТИ 
ТРАНЗИСТОРОВ 


Н.Г.Коноплянко 


Пробником можно —опре- 
делить годность любых биполяр- 
ных и полевых транзисторов ма- 
ло и средней мощности. 
Пробник представляет собой ге- 
нератор звуковой частоты. На 
схеме показано подключение 
полевого транзистора с двумя 
изолированными затворами. Если 
изолированный затвор один или 
та ЕтОР биполярный, зажимы 

$1, Х$3 не используются. Схема 
подключения биполярных а 
зисторов:Х$5 — эмиттер, Х$2 — 
база, Х5$4 — коллектор. Схема 
подключения полевых транзисто- 


ров типа КПЗ02, КП!03: Х$5 — 
исток, Х$3 — затвор, Х$4 — сток. 
Подключив транзистор вращением 
ручки резистора К5, добиваются 
устойчивости генерации, если она 
отсутствует, меняют местами вь- 
воды первичной обмотки Т1. При 
подключении полевых транзисто- 
ров с изолированным затвором 
необходимо выполнять известные 
меры предосторожности. Согла- 
сующий трансформатор Т1 от ра- 
диоконструктора «Мальчиш»; 
первичная обмотка содержит 2150 


витков ‚06, вторичная — 
витков ПЭТВ 0,06. Можно использо- 
вать головные т нь ВЕ 


сопротивлением 1,6кОм и 50 Ом. 


кл. 
982 


„р-П” АЛ 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВУЮ 
СИСТЕМУ — СВОИМИ РУКАМИ 


С.А.Резников 


В настоящее время для постро- 
ения различных информационных 
систем наибольшее распространение 
получили профессиональные пакеты 
семейств ЧВазе и Рагадох. Несмотря 
на все преимущества, которые име- 
ют пользователи данных пакетов, 
следует отметить, что их применение 
рядовыми радиолюбителями весьма 
проблематично как из- за их высокой 
стоимости ("пиратские" копии — не в 
счет), так и из за сложности осво- 
ения. В то же время ряд задач по 
поиску информации вполне возмож- 
но решать и с помощью более про- 
стых и доступных средств. Автор 
решил поделиться некоторым опы- 
том разработки таких простых 
систем, используя наиболее простой 
и широкодоступный язык прог- 
раммирования Бейсик. Отнюдь не 
претендуя на новизну и оригиналь- 
ность решения, автор считает, что 
ознакомление с этим опытом будет 
полезно большинству владельцев до- 
машних бытовых ЭВМ. 

Идея разработать простую мно- 
гоцелевую информационно-поиско- 
вую систему (ИПС) возникла, когда 
автор приобрел ПК — «Поиск» и 
среди программного обеспечения 
кроме игр и кассетной версми 
Бейсика на тот период времени ниче- 
го не обнаружил. Потребность в 
средстве для поиска различной 
информации подтолкнула к уско- 
рению данной разработки. 

Первоначально данная ИПС была 
задумана и реализована как авто- 
матический словарь для подстрочно- 
го перевода различных технических 
текстов с разных иностранных языков 
на русский. Техническая термино- 
логия по различным отраслям обыч- 
но не всегда совпадает с общеупот- 
ребительной лексикой и в то же вре- 
мя набор слов по узкоспециальным 
проблемам не так вепик и словарного 
запаса в 1,5-2,5 тыс. слов для пере- 
вода и понимания смысла статьи или 
патента вполне достаточно. Полно- 
стью работоспособная версия прог- 
раммы «Репетитор» и советы друзей 
подсказали автору ещё одну воз- 
можную область применения данной 
программы — построение различных 
ИПС по элементной базе разных 
технических устройств. 

В данной статье описывается одна 
из первых версий ИПС для поиска 

отечественных аналогов зарубеж- 
ных полупроводниковых приборов и 
микросхем. Данная разработка пос- 
лужила отправной точкой для 
развития и расширения функциональ- 
ных возможностей ИПС по элемент- 
ной базе радиоэлектронной промьш- 
ленности. 
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Ненадежность считывания инфор- 
мации с магнитной ленты (которая 
зависит от многих факторов — каче- 
ства ферромагнитного слоя ленты, 
состояния и чистоты универсальной 
головки магнитофона, изношенности 
механических деталей и узлов лен- 
топротяжного механизма и т.п.) 
привела к идее использовать для хра- 
нения базы данных по радиоэлемен- 
там блоки ОАТА языка Бейсик. В 
этом случае наиболее используемые 
данные хранятся в программе и их 
считывание не зависит от вышепе- 
речисленных факторов. Для повы- 
шения надежности считывания была 
использована — структура — блоков 
ОАТА, в которой первый элемент 
блока — это число элементов блока 
ОАТА. Аналогичная идея применена 
для хранения информации в файле, 
где первая запись файла указывает 
число записей в файле. Данный под- 
ход избавляет от потребности опре- 
деления конца файла и также повы- 
шает надежность считывания инфор- 
мации в программу. 

Структурно разработанная авто- 
ром ИПС содержит 3 отдельных 
программы-ЕРТЗЕКУ.ВА$, 
ЮРТРАТАЕ.ВА$ и ЮРТРО!5К.ВА$. 

Программа ЮРТ$ЗЕЮКУ.ВА$ — комп- 
лекс программ, облегчающих 
формирование, редактирование, до- 
полнение, удаление и слияние файлов 
баз данных (БД).Даннная программа 
также содержит подпрограмму для 
сортировки БД по ключевому полю. 
Программа КЕРТЗЕКУ.ВА$ не расс- 
матривается в данной статье из-за 
тривиальности и ограниченного объе- 


ма журнальной статьи. Читателей, 
интересующихся проблемами 
редактирования последовательных 


файлов, отсылаем к литературе [1]. 
Программа ЕРТОАТАЕ.ВА$ пред- 
назначена для преобразования 
файлов, сформированных 
ЮРТЗЕКУ.ВА$ в файл, содержащий 
блок ОАТА. Текст одной из последних 
версий этой программы приведен на 
рис.1. Данная версия является диско- 
вой, однако при несложных изме- 
нениях по вводу и выводу инфор- 


а мС10101 К5007м101 | МС10102 К500ЛМ!102| МС10105 
1 2 3 4 5 6 
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мации ( строки с 190 по 240 } может 
быть преобразована для работы с 
кассетным магнитофоном. Програм- 
ма будет полезной во всех случа- 
ях,когда необходимо значительные 
объемы информации записать в блок 
ОАТА. 

Программа ЮРТРОБК..ВА$ 
(см.ниже) предназначена для поиска 
отечественных аналогов зарубежных 
микросхем и полупроводниковых 
приборов и просмотра содержимого 
БД. Данная ИПС позволяет использо- 
вать БД как подготовленную в виде 
файла (режим «Чтение)», так и в виде 
блока ОАТА (режим «Загрузка»). В 
последнем случае пользователю не- 
обходимо сформировать с помощью 
программы КЕРТОАТАЕ.ВА$ файл с 
блоком ОАТА ‚ указать в строке 9005 
номер первой строки блока ОАТА и 
при помощи команды МЕЮСЕ со- 
единить оба файла. 

Следующая версия описанной в 
этой статье программы позволяет не 
только искать аналоги зарубежных 
редиоэлементов, но и просматривать 
БД по техническим характеристикам 
— электрическим и = эксплуа- 
тационным параметрам элементов, 
расшифровывать их условные обоз- 
начения. Версия реализована как в 
дисковом, так и кассетном варианте 
для ПК «Поиск» и других ВМ- подоб- 
ных компьютеров. База данных вклю- 
чает информацию по более чем 3,5 
тыс. диодов, тиристоров, оптоэлект- 
ронных приборов, варикапов ‚ анало- 
говых и цифровых микросхем [2]. 
Для программы существуют англо- 
русские словари общеупотребитель- 
ной лексики (3,5 тыс. слов), англо- 
русский словарь по микроэлект- 
ронике — 1 тыс. слов и 
программированию -— 1,8 тыс. слов. 
В настоящее время автор адаптирует 
перечисленные выше программы для 
наиболее популярного компьютера — 
[Х-5рестит, а также работает над 
расширением возможностей прог- 
раммы по представлению графичес- 
кой информации об элементах — их 
конструкции и эскизах корпусов, 
принципиальных и типовых схемах 
включения и т.д. 


Литература 
]. Кергаль И. Методы программирования 
на Бейсике. — М. : Мир, 1991.—288 с. 
2. Справочник по попупроводниковым 
приборам и их анапогам/ Под общ. 
ред. А.М.Пыжевского. — М.: Изд-во 
АО «Роби», 1992.— 316 с. 
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Примеры файла базы данных по микросхемам на магнитной пенте (а) и в виде блока 


За?а (6) 


Е ОЕ 
т) ИИ ов, 
т РАИНА, Я < ИЕВ- 135, А/Я М 21" 


т 
К] 
ВМ амма ея и блока РАТА" 
ВГМТ Ра га форми ыы 
МРОТ ""1М.РИ. 
В! 
Р 


кк = 
зако о > 


8 
ТУТ "ИМЯ выХО ного а ". 
УРОТ ""ООТЕП.Е 
УТ "НАЧАЛЬНЫЙ НОМЕР ЛО РАТА : "; 


ТУТ "ДЛИНА СТРОКИ : "; : МРОТ"" ОМА, $ТВОКУ 
ТЕ ОИ\ЧА.5ТВОКУ240 ОВ БГТМА.$ТВОКУ ТНЕМ 
РЕГУТ "ДЛИНА СТРОКИ ПО УМОЛЧАНИЮ. 128 СИМВОЛОВ": 
В 
ПОТЕ РЫТУА ЭТВОКУ240 ОК ОЫМА.$ТВОКУ ТНЕМ 
'1МА 5ТВОКУ- 
120 ОРЕМ 1\. ИЕ РОВ ТМРОТ А$ #1 
130 ОРЕХ О0Т.ЕП.Е$ РОК ООТРОТ А$ #2 
140 ТУРОТ ##1,51. 
150 91М З0У$ (80: Р.ЕЦ.Е%-0 
160 РОВ 1 
170 ТМРИТ #15 1О0У Ур 
| НЕЕ %-0[.Е1.Е%+ГЕМ($1.0У$()) 


10 ОЗЕ #1 
200' 


Е ОЕ 


еее 
——- 


210 ГОСАТЕ 12 
рт ФАЙЛ СЧИТАН, СТРОК-"; $1. ;" СЛОВ-";$1./2 : 


230 ' 
Р № ты 1% },2);" Чафа " 
оО Еж 


250 пы тн, ви ЕТЗЕ 350 'увеличение 

Ир а если К читан последний элемент 

о 5 т дафа ” 'формирование номера строки+слово Фаёа 
С УТКМО$,2) 

590 ААА <ТВОКУ-ГЕМ($ТЕМС$) 


У=У+1 
310 А $-=5ТВМа1$+$10\3(7)+"," 'дописывание в 
ку следующего элемента 
Ро ЕМЗТЕМС1$) АТ АМО ;) ТНЕМ 300 
ЗЕ ОЗЦВ 390 ‘если не превышена допустимая длина, 
ОР ес и ты слова 


а ТОАТЕ 12,1: РЕТМТ "ФАЙЛ СФОРМИРОВАН, число СТРОК-"; 
355 РЕП и. од а нажми любую клавишу” 
т ыы Е $-" 10$-1\КЕУ : МЕМО 


О 
40012 УТНЕМ В 460 ЕТ.ЗЕ СОЗОВ 480 
41012Р)ТНЕМ 
420 г т т6МС$+5ТВМС1$ : РЕАТМТ #2 
МЕ -МОМЕК%+1 
430 ТЕМ $ -"": $Т Мс 1$- т 
ни РЕ ЕТОКМ 
60 5ТВМО1$-СЕЕТ ТИЦ! ЗИМЗТА(ЗТЕМО!$,","+ 
ай "И :К 

80 ЭТВМС!$-ГЕРТ$(5ТКМОа1$, У о ВЕТОЕМ 
490 РЕГМТ $Г.ОУ $(})-+",",$5ТЕМ 1$ : ВКЕТОВМ 


ПРОГРАМ 


| ИПС для ПК "ПОИСК", кассетная версия 
З НАНТ О Е1.$-СНК$(8) 
5 ОМ УЬОУ 0), \МВО$ 


ее :УЛОТН 40: с 1,0 


‚5ТКМОа$ 


20 КЕУ ОЕЕ: С1.$ 

30 $ОЕТ определ, :$ОРТ$(2 г235 
ЗОЕТ Чтение": ЗОЕТ РЕЯ т 
40 РОВ и ТО5: о МЕ 

50 РОК 1-6 ТО 10: КЕУ [,"" 


$ 5)-"ВЫХОД" 


108 91-1: (1-1: 82-17 : С2-40 : СОЗОВ 20100 

110 ГОСАТЕ 2,6: 

РЕГМТ "Ве ия 1.0 (С) С. Резников, 1991" 

115 ГОСАТ 

РЕТУТ "УКРАИНА 252135, Киев-135, а/я 21" 

120 ГОСАТЕ 5,8: Е!МТ"ИПС по радиоэлементам" 
130 ГОСАТЕ 6,8: А менее ние 

140 ГОСАТЕ 8.10: РЕТМТ "Е1-Определение аналогов " 
150 ГОСАТЕ 10,10: РАМТ "Е?- -Просмотр базы данных" 
{60 ГОСАТЕ 12,10: А "РЗ-Чтение базы данных с м/л" 
170 ТОСАТЕ 4. 10: РАГМТ "Е4- т зка" 

180 ГОСАТЕ 1 6:10. РЕ "Р5-ВЫХОД" 

185 81-18: С1-1: В2=23: ©2- Но 

СОЗОВ 20000 : СОЗИВ 290 

190 КЕУ ОМ 

200 ЕТ 1Е В$-—"" ТНЕМ 200 

220 Е В$-—"О" ТНЕМ СОЗОВ 7000: <@ОТО Г 

230 ТЕ В$-"П" ТНЕМ СОЗОВ 3000: СОТО 10 

240 ТЕ В$-"Ч" ТНЕМ СОЗОВ 3025: СОТО 10 

250 Е В$-"3" ТНЕМ СОЗОВ 9000: СОТО 10 

260 1Е В$-—"В" ТНЕМ СОЗОВ 5000 :СОТО 270 

262 [Е В ты ТНЕМ СОЗОВ 5000 ЕТЗЕ СОТО 200 


290 ОСА 20,3 т "Нажмите нужную функциональную 
ШУ: ‚ ВЕТОК 
410’ Итан нанменования зарубежного элемента 
412 А$—"": АМ ры 
415 УНП.Е а А$-КЕТ$ ОК ОШ-16) 
ча И та 
Не СОЗОВ 550 : Е (ОКВ-1 АМО МОТ (А$-ОЕТ $ ОК 
ЕМ На инадлежит допустимому множеств ево 
48 ООО ОН ЕЕ 
не о в: СОТО 420 ‘недопустимый символ 


430 ГЕ но ОТ ОК ЕЕ СОЗЦВ 480 


42 ТЕ МОТ $-РЕЕЗ ОКА. тн АМО$-АМО$+А$ 
485 ЕМОАЗ- ЕС ОК АЗ ВЕСУ. НЕМ 05 

437 Е (А$- 1$ АХ мот АМО$-—“") ТНЕМ 0508 80 
40 „РЕ -ГЕМАМО$) 

445 МЕМ 

449 ЕТОМ 

а 


455 'Определение считанного символа на принадлежность 
английскому алфавиту 


460 ТР ВЕ \ЕКТУПТОРА$РЕСНУКГ2ХСУВММ 
Е и О ОРСУУВВТУ: А$)—0 


[5Е ОКА-1 
ыН КЕТ\ ВМ 
482 1Е ло $)>96 АМО А$С(А$)<123ТНЕМ А$-СНВ$(А$С(А$)-32) 
ВЕЦ 
о "Определение считанного символа на принадлежность 
сском рн т 
ЕС от ЦУКЕНГИЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬБЮ 
кенгшщз ВО жэячсмитьбюё"+0Е1.$+КЕТ $, В $)—0 ” 

ТН М ОККВ-0 ЕТ 5Е М) 


570 ЕТОМ 
610 ГОСАТЕ 222 ВЕЕР: 

РЕ "ПЕРЕКЛЮЧИТЕ РЕГИСТР": ВЕТИВМ 
а СОТОЕ То и 


630 ГОСАТЕ 22.2 : РЮТМТ $РС(38 

Е ГОСАТЕ 51 2: РЕТМТ СВ й : ВЕТОВМ 

638 [ОСАТЕ В01.В 02: РЫМТ $РС(21): ГОСАТЕ АМ!,АМ?: 

РАМТ $РС(16) : КЕТОКМ 

о ГОСАТЕ В01,КИ2+101.-+1 : РЕТМТ В $; : ВЕТИЮМ ‘печать 
сского слова 

662 ОСА Ю0!.В02+р1. : РЕТМТ "".: 

80$3-ГЕРТ$(В 05$, „ОГ. Г): ВЕТОКМ °` 

670 ГОСАТЕ АМ!,АМ2+01.1+1 РЕТМТ А$; : ВЕТИВМ ‘печать 

английского слова 

О ГОСАТЕ АМ! АМ2+РГТ : РЕТМТ "". : 

ДМС$-ГЕРТЖАМО ‚21-1: ВЕТОВЯ 

692 1.ОСАТЕ Т!/Т2+Р1.А: РМТ "=: : 

ТЕМА$-ГЕРТЗ(ТЕМАЗ, РЕА-1): ВЕТОВМ 

695 ГОСАТЕ Т1,Т2+Р1.А+1 :РЕТМТ ТЕМ$; : 

КЕ ТЕМ‘ печать темы 


705 ' считывание на названия ты ил аа 


707 ТЕ а К-о 

ПО\НИЕ МОТ и т: 68 МЗ -ВЕТ) 

720 ТЕМ$МРО 

725 1Р ТЕМ$-"" тн 

730 СОЗОВ 20300 :1Е ко ТНЕМ 720 

755 Е ТЕМ$-Е5С$ ТНЕМ 758 Е 760 

758 ТЕМА$-Е$С$ : ОГА-0 : ВЕТ 

760 Е МОТ Е $ КЕТ$ ОК ТЕМ А РЕт.$) ТНЕМ 
ТЕМА$-ТЕМА$+Т 

ое 12 МОТ (ТЕМ$-ВЕТЗ$ ОК ТЕМ$-ОЕ!. $) ТНЕМ 
780 | ‘ЕМ$-РЕЕ$ АМО МОТ ТЕМА$ —"") ТНЕМ 
СОЗОВ 6 

785 ОГА-ГЕМ(ТЕМА$) 

790 \МЕМР 


799 ВЕТО ЮМ 
800 *-------------- 
805 В 
РЕГМТ "ФАЙЛ НЕ СЧИТАН ИЛИ НЕ СОЗДАН": : 
НН КЕТОИКМ 
825 ЕВРОЗТО-0 
830 ТЕ ТЕМА $-"" ТНЕМ и ЕТ.ЗЕ 850 
840 КЕУ ОЕЕ :В 1-20 : С1-1: 82=23:<2—4 
СОЗОВ 20000:КЕХ Зи": СОЗОВ 800‘ к ИИА 0б ошибке 
845 РОВ 1-Е ТО 2000 : МЕХТ 
848 ЕКРИЗТО-1 
850 КЕТ АМ 
860 ’---.-.-------- 
862 У3$-—"": ИИ 
5 1Е От. и р рый 
865 В1-20: С1- И 05082 
870 1.ОСАТЕ 21 2 Та: ФА Уж ° ЕСЧИТАН ыы 
880 ГОСА 


РЕГМТ "ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ ФАЙЛА - ЕЗ" 
890 НЕ ВУ \3$-Е$С$ ОВ */3$-ОТРЕОЗ$ ОВ \у3$-—"И" 
ОВ 3-78) ы =1МКЕУ$ : \/ 


мы 
895 ВЕТОЕМ 
900 ' 


ооо ь ото еьь 


ре ара Н на существование файла и его чтение 
а —"П" ОК 3$ -"И" ОК \3$-"В" ОК У3$-Е$С$) 


Не ЗОВ 820 'проверка на о айл 
930 ТЕ о и ТНЕХ сото ты 
32 “Просмотр” 

935 Ев 60 'зап Е а имеля Файла 

945 ТЕ (\У3$-"И" ОВ ЕВРОЗТО-1 „ТНЕМ СОЗОВ 3025: 
и и -Е$С$ ТНЕМ \3$-"П” * чтение файла 


т КЕТОКМ 

50 ГОСАТЕ 22,2 : РАТМТ 5РС(37 

982 о РО Ы НЫ $РС(37 

985 11-21 : Т2={2: О1.А=0'для позиционирования курсора 
987 ТЕМА! "ТЕМА$. ТЕМА$-"": ТЕМ} = 

990 ОСАТЕ Т1,Т2-10 : РЕТМТ "ИМЯ ФА ЛА: _. 

992 СОЗИВ 700 

994 12 ТЕМ$-Е$С$ ТНЕМ ВВ$-Е5С$ : СОТО 999 

996 ТЕ ыы ТНЕМ 992 


1702. считывание файла БД с магнитной ленты 
1705 ЕКЕГАС-0 

1710 ОРЕМ "1[",2.ТЕМА$ 

1720 ТУРОТ #2, 51. 


очень о 


1730 РОВ /- 1 ТО $Г. 

1740 О #2, ГОУ $(5)' чтение бд 

1750 МЕХТ 

1780 ПО - #2 

1790 ВЕЕР : ВЕЕР 

1792 би Бо Е 21,5: 

РЕ!МТ "Файл -" $" считан | Элементов -"; $1./2; 
1795 РОВ р 10. 1000: МЕХ 

р. КЕТ 


2472 ВЕЕР :КЕУ ОЕЕ 

2474 СГ5: В1-10: 1-1: 82-16: 2-40 : СОЗИВ 20000 
2476 ГОСАТЕ 13,12: РЕТМТ "ФАЙЛ : "ТЕМА$ ; " ПУСТ" 
2478 ТЕМА$-—" 

2479 РОК 1-1 ТО 10 : ВЕЕР : МЕХТ 

а КЕТОВМ 


РА: 93, №92 — 26 


3001 ' Режим п осмотра 

3003 Е ОСЕЕ : С1.$ : УЗ$-"" 

3008 РОК 1-1! ТО 4 -КЕУ 1, ""; МЕХТ :КЕУХ 3,"Изменение" 

3010 605 В 900 ' проверка на ес иие айла 
3013 КЕУ 1,"": зменение" :'КЕУ2, ".КЕУ 4,"" 

30 а Ут НЕХ СОЗОВ 3100 вывод таблицы 

и ВЕТИЮМ 

ОР БОК ТО 4 КЕУ 1". МЕХТ: КЕУ ОЕР 

и и МОТ \3$-Е $ С $ 


34 В! : С1ы1 : 8217 : С2—40: СОЗИВ 20100 
36 18. С1-1 : 82-23 : С2-—40 : СОЗОВ 20000 
3038 ГОСАТЕ 4.6: РЕТМТ жим чтения файла БД" 

30338 @О50В 620: ГОСАТЕ 212 
РЕИ\Т " Отказ - нажмите ЕС С(А ан 
3040 Г.ОСАТЕ 8,6: РЕ1МТ "ТЕМА :"; : 11-8: Т2=12 
3042 СОЗОВ 700’ чтение имени 
3045 Е ЕОс ТНЕМ 3 И ОЕ 3050 
3048 \3$-ЕЗС$ : ТЕМА$-"" : СОТО 3095 
3050 СОЗОВ 620: [ОСАТЕ 21,2 :ВЕЕР: 
РВТУТ чита магнитофоя нажмите ВК” 
3055 НИ. —"" ‘АА $1МКЕУ$ : МЕМО 
3060 Е У И 
3065 01М р 00), и 0$(15) 
3070 СОЗИВ считывание файла 
3075 1Е ЕВЕГАС-1 ТНЕМ 3080 Е1.$Е ТЕ КЕГАС-0 ТНЕМ 
\У3$-Е $ С $:СОТО 3090 
3080 СОЗИВ 620: Е 
РМТ "ПОВТОРИТЕ ВО ФАЙЛА ОТКАЗ - т 
3085 У3$1МКЕУ$ ТЕ У3$-"" ТНЕМ 8085 : СОТО 30 
3090 СОЗОИВ 620 : ГОСАТЕ 21,2:ВЕЕР: 
р ТТ "Выключите магнитофон , нажмите ВК"; 

СЕ КК$-—"". КК$МКЕУ$ : МЕМО 


3097 КЕУОМ 

а КЕТОЮМ 

31021Е $1.—0 ь ВоВ 2470 : СОТО 3164 

3105 С1.$ : ВЕ: <1=1: 82-3 : ©С2-—40: 

@О5ИВ 20100. 

3110 ГОСАТЕ 

РВМТ ОЕЧЁСТВ. АНАЛОГ | ЗАРУБЕЖНЫЙ ОРИГИНАЛ" 
3112 В! -4: С1-[: 2-23: С2-=40: СОЗИВ 

т 151/30 Определение количества А ВЫВОДА 


3120 УНШЕ МОТ ЕО ОК Е$-"В") 
3150 ТЕТЕТНЕМ 3160' переход на подпрограмму 
вывода страницы 
3155 1ЕТЕТНЕМ 3158 
3158 КЕУТ, ИО :'КЕХ 2,"К. ое: 
КЕУЗ.СНЕ "-вперед"+СНЕ т 

Н "назад" +СНЕЗ(!. 

`СОТО 3163 


3160 РОК 1- —! ТО 4: КЕУ 1,"": МЕХТ :ЗОЗОВ 3700: 

СОЗОВ 3950 ‘просмотр для одной страницы 

3163 МЕМО 

а КЕТОКМ 

3167 РЕЕ $ЕС-=0 ЛЕ (РЕЕК(&Н417 АМО &Н20)-&Н20 ТНЕМ 
а &Н417 7ИРЕЕК &Н417) АМР &НОР) 


80 ЧЕ и Е1.$Е !ЁЕ М-Т ТНЕМ М-Т-1'Определение 
количества страни 
3182 УНШЕ МОТ (($-Е5С$ ОКЕ$-"В") 

3184 СОЗОВ 3600 ‘очистка ре 

3185 СОЗОВ 3700 ‘Вывод рее 

3190 Е$-ГУКЕУ$ ее а ТНЕМ 3190 

РУО СНЕ С К 2% НИЗ Е ОК р 
3194 ПЕ а: 5 о 


3195 Е ть Отн НЕХ 3190 ‘выход в начало 
о рещение на т 

3196 аня ТНЕМ зо 

3197 Е Е$-"К" ТНЕМ О-М-1 

3200 а $—"В" ОК С $) ТНЕМ 3246 ‘выход 


из режи 
3209 НИЕ МОТ (Е$-Е$С$ ОК Е$ "В" ОВ Е$-—"Н") 
3205 СО$5ИВ Очистка экрана перед выводом 


АЕ страницы 
321 ©0510 3800 тд дну т 


315 РКУ Е ГЕХ . е. 
ЗВ ПРУТ $ о: В" ОВ Р$-"Н" ОК Е$-"К 


ОК Е ИОВ ОК $ т а 3215 
3221 а. Ат ми р 
3222 -СНК$(25) АМОО | 
3223 Е -СНЕ$(2 


: } АМ 50 ы ТНЕМЕ СН" 
ре: ЕЁ -СНК%24) АМО 20) ТНЕМ О-О-1": 


О 32 
3227 Е Рр-мМ-! АХО ыы 3215 
3228 $-"К" ТНЕМ О-М.-1 


о. в страниц при Т| (несколько страниц) 


3515 Н-1: 
0 ПОСАТЕ 5+К,2 : РЕГМТ $1.0\$ 215+) 
ГОСАТЕ 5+К.21 : РАМТ $1.0У$(2*(5+1 )*15+Н+1): Н-Н+2: 


К-В+! 
3598 ТЕ В15 ТНЕМ 3520 

3520} ВЕТОК 

Зе НЕМ СТИРАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ 
3520 Г ОСАТЕ 1+5.2: РА!МТ $РС(38); 


3630 МЕХТ 

а, ЕТО КМ 

3791 'Вывод 1 и последней страницы 

3738 НГ: В-1 

3740 ГОСАТЕ 5+К,2: ео тт и: ГОСАТЕ 5+К,21 : 
РЕГМТ $520 УЕ Н 
3745 1Е в ТНЕМ 3740 У ТОК 
о 


3801 *Стирание подсказки и АТИ ввода 

3810 ГОСАТЕ 241: РАМТ $5Р ЕЯ 

3820 Р$-1УКРУ$: ТЕ Е$-"" ТН 3820 
о ВЕТ 
3960 Е ТУКЕУЗ Е р ТНЕМ ео 

39701 Е МОТ (Е$-Е м —"В" ОВ Е$-"Н" ОК Е$ —"К" ОК 

ОК ок НК 5)) НЕ 
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5000 ' Восстановление функциональных клавяш 
5010 ЕКАЗЕ Ми 
м О $ОЕТ$(2)-"Ю0ИМ"+СНЮ${(13 
к "4+ 31: 
т. ый о ее 


1 
5030 Е. Ее то 1: КЕУТ т МЕХТ 


ОК 
5045 \УТОТН 80:СОГОЮ 0,3,0 
5050 КЕТ М 
7000 *------------- 
7004 1.$—"" 
7010 СГ.$ : КЕУ ОРЕ 
7015 АМ1-8 : АМ2-5 : 011-0 
7020 т 1, "Поиск".ЕОВ 1-2 ТО 4: КЕУ Г." МЕХТ 
7030 61-1 :С1-1: 82-19: С2-40 : СОЗИВ 20000 
7040 1-20: гы 1: 2-23 : С2-40 : СОЗОИВ 20000 
7050 ГОСАТЕ 1,2: 
РЕВГМТ Г Определение аналогов радиозлементов"; 
7060 КЕУ 
7070 12 ТЕМА$ -—"" `ТНЕМ 7080 ЕТ.ЗЕ 7100 
7080 а. 
РЕГМТ "ФА те ТЕМА$”"НЕ СЧИТАН ИЛИ НЕ СОЗДАН"; 


ВЕЕР 
7090 РОК 1-1! И 2500 : МЕХТ : ВЕТОКМ 


7100 МММ-51./2 

7101 01М АМОГ..$1.0У м КО$.510У$ МММ) 
7102 РОК 1-2 ТО $1. $ 2 'переписывание 
массивов для поиска 

7105 ММ-2 


7106 К0$.510У$(ММ)-510У$(1-1) : 
АМОЕ ЗГОУ$(ММ)-5.0У$() 


7109 НЕ МОТ (1.$-Е$С$ ОВ 1.$-"В") 


7115 ГОСАТЕ 6,5 СОГОК 1, 1; 

РЕТМТ "Зарубежный элемент." 

7120 ГОСАТЕ 85 :СОГОВ 12: ВМТ $РС(32); 

7130 ГОСАТЕ 19,5 5 СОГО ОВ [,1 : РЫМТ "Отечествен .аналог:"; 
7140 ГОСАТЕ 145 :СОГОЮЕ 1,3 : РВЕТМТ $РС(32); 

7150 ГОСАТЕ 8,5 : СОГОК 1,8 : СОЗОВ 400 считывание марки 
элемента 

7160 КЕУ. МС 

7170 СОЗОВ 7800 ‘пои 

7180 ГОСАТЕ 14,6: СОТ ОВ в: РЕТМТ РЕВЕУООЗ$: 

7200 ГОСАТЕ 22'2 : СОГОВ [0 

РМТ $РС:38);: ГОСАТЕ 29,3: ` 

РВАТМ Т "Пойск от ЕСО элемента-Е1 

ИИА Я МОТ м В1$ В" ОВ $ ВЕТ$ ОК 


7793 Е и ОК а ТНЕМ 1.$-"": ГОСАТЕ 22,2: 
Е $РС(38); 
7797 КЕУ ОЕЕ 
7798 С СОГ.ОК 1,0, 1 : ЕВАЗЕ В0$.51.0У$,АМОГ..5$110У$ 
7799 ВЕТ 
ВО 
7805 РЕВЕУОР$-"" 
78101=[: 5 

и + ву) 
7830 ТЕ 1.0У$-АМСГ.. Е 7910 
7840 ТЕ Е Бе) АМОТ. $1.0У$( НЕМ В-М Е! $Е 1-М 
7850 ТЕ В1.+1 ТНЕМ 7820 
7860 Е КЕУ ЗЫ ЗО\ -АМОТ. .ЗГОУ$ (1) ТНЕМ 7870 ЕТ.ЗЕ 7880 
7880 1Е КЕУ. УЗ АМО. $1.0У$(В) ТНЕМ 7890 ЕТ.ЗЕ 7900 
7890 ев ото 


7900 С 
7910 РЕЖЕМ В ЗЕОУЗМ ): СОТО 79 
а ВЕТОК "ОШИБКА ВВОДА ИЛИ' НЕТ В БД" 


9002 а 


9005 ВЕЗТОКЕ М. „ДАТА 

9006 81-5 : 82-15 : <СОЗИВ 2 

9007 ГОСАТЕ 10,15 : РЕТМТ я УЗКА БД": ВЕЕР 
9008 ВЕАДП $1. 

9010 РОВТ-ЕТО $1. 

9020 ‚КЕАР ОУ) 

9030 МЕХТ 

9034 СТ$ 

9040 ВЕТОКМ 

20000 '---.-------- 

20002 ` координаты ржет левого угла (К1,СТ), 
нижнего правого 

20005 ЗТКОКА м: С1,СНЕ$(196)) 
20008 ГОСАТЕ В11-РЮГУТ ЗТРОКА$: 

20030 ГОСАТЕ В!'С2 : РАМТ СНиЗЬ В} 

20040 ЕОВ Ща 82-1: ГОСАТ 2. 
РЬТМТ СНВ МЕХ 

20050 [ОСАТ о 3 РА СНВ са 
20060 ГОСАТЕ В2'1 : РЕГ 

20070 ГОСАТЕ к.с 1: КИА СИ, (1 

20080 РОК 1- о ый ЗТЕР -1 А, ПАТЕ Т.СГ: 
м СНЕ 


20000 ГОСАТ В т МТ СНЕ$(218); 
20005 ВЕТОВМ 

20110 ’ Окно двойное 

20120 ` координаты пепхнего левого угла (К1,С!)}, 
инет п вот ет 

20130 ЗТВ ВК ось -С1 хо) 
20140 ОКЕ ти 1: РАМТ 

20145 ГОСАТЕ 82.1: РАМТ ока 

20148 ГОСАТЕ ВГ/С2: РЕТМТ СНВ 17 

90150 РОВ 1-81 ы ТО 82-1 : ОСА 

РЕГУТ СНВ $186 МЕХТ 

20160 ГОСАТЕ В2, р РЕМТ СН .. 

20180 БОСАТЕ К? СТ: РЕГМТ СН 


21 Е Е ОЕ. ТО д ЗТЕВ -1 1 АТЕ 1,С1: 
20200 ЕОс ГОСАТ Не вм УБМТ снНи$(201); 
О ты н-ееыано 


20300 'Контроль на принадлежность допустимому 
множеству сим 


а и И. А 


кенгш ыфыват Е 
Е $+ВЕТ ЗЕ М 01-0 ЕТ ЗЕ О 
Е ТР 15 те © И 
\гегушора$ 4! ыы 
г Е т -6 М ОК2-0 ЕГЗЕ ОК? 
И 1: ОК, -1 ОК ОК2-1) ТНЕМ ОК-1 Е!Т.$Е ОК-0 
2340 КЕТОЮКМ 
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А.Н.Спиридонов, С.М.Старокожева 


Предлагаемый программатор | 


предназначен для записи инфор- 
мации в  однократне 
раммируемые 
мычками (серия К’ `° 
микросхема К` ^5РЕЗ, 
программатору 
[3], данное устро! ство работает 
совместно с микро-ЭВМ «Радио- 
86 РК». Конфигурация связей ана- 
погична (возможно чтение ин- 
формации < установленной микро- 
схемы по директиве «К» монитора). 
Сигналу «запись» соответствует 
состояние логической «1» канала 
С6. Канал С7 - выбор кристалла. 
Устройство не требует каких- 
либо доработок основной схемы 
микро-ЭВМ., что является его су- 
щественным преимуществом по 
сравнению с описанным в [2]. 
Электрическая схема прог- 
рамматора представлена на ри- 
сунке. Токовые ключи аналогичны 
описанным в [2], резистор К! 
служит для установки оптималь- 
ного тска записи (120 - 150 мА). 
Подача повышенного напряжения 
питания (+12 В) на’ прог- 
раммируемую микросхему осу- 
ществляется через транзистор 
\ТЗ, открывающийся при поступ- 
лении ммпульса записи. 
Микросхема ППЗУ подключа- 
егся к соответствующим сигналь- 
ным выводам программатора. 
Цоколевку микросхем  серми 
К556 можно найты в [2,41. Нужно 
лишь обратить внимание на но- 
мер вывода С$РК (табл.). Разу- 
меется, не обязательно задейст- 


‚одоБно 


о а Пал ой 
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ РА 


Смирнов А.Д. Радиопюбители — на- 
родному хозяйству. — М.: Радио и связь, 
1997. — 128 <. 

Смирнойя О.Д. Радюаматори — народ- 
ному господарству. — М.: Радно и связь, 
1992. — 128 с. 
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РА4 
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АО 1 
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м лы лч. с а’. ВОТ ЧЕРТЕ 


бб о о 


Е ^^ 2% > щ ты -чТЗеЬ > ° 


(Всесоюзные  радиоплюбительские вы- 
ставкм (ВРВ)). Ця книга, як привт з мину- 
пого, бо Я автора Опександра Дмитровича 
Смирнова, вфомого ращоаматора та жур- 
напста, постного члена жюр! ЗРВ та ред- 
копегй серй «Масова радюббпотека», 
сьогодн: не мае серед нас. У невелик! за 
обсягом брошюр: эбрано схеми та 
описання бпизько 50 експонатв ВРВ, як 
придатн! для використання в багатьох га- 
лузях народного господарства. © схеми 


ТН 


вовать одновременно прямой 
и инверсный входы  зыбора 
микросхемы (С$; С©5). Режим 
записи должен соответствовать 
таблице истинности. 


Я 


8 
Ай 
т || м 


—=-25РА 


„ттт ватин еде 
се 


УД 


01,22 КУВЗАПИ 
23 КОЛЕЯ 
0409 056/44 


ыы 00щ ; 


А 86/6, 16 21,02 
—=— 06, 14 25 
64 858.1 24,05 
мк 
12 вр 21.02, 24, 06 
86,7 295 


> >= ————.514-.-,- ге -2 ^^ -ъ хе карманная акации 
РЕЗ ® ор гари. ДЕ 7 ИЕР ОЯИ: ® ьетучир 4л 2 С ыы", иг —С^ Е.А длинее. 


реже. ВВ сочь вы м” —. дашь ож РЫЬ анчеч 3-а ри дыЫНИ ри оьвь эль 


прост!, Е складниы, апе вс! вони можуть 
бути повторюваними радоаматорами | не 
яльки ними. Пдприсмлив пюди можуть 
ощнити потребу в виробах 
радюелектронно’ технки 2  побуп, 
промисповосп, альському господарств, 
та використати описан експонати для за- 
пуску 1х у зиробництво, тим б’льше, що 
книга супроводжуеться покажчиком, де 
можна знайти автооа конструкцй та 
прстати до нег повну документащю. 


Ёр=Оы=—Ш=—=Ш—=—=щмщымы 


Табпи:ла!1. Микроскемы, участвующие в программирования 


пе ка 


в Ш“ мет = — 


ито о пре тео 


Тип микросхемы (Вывод сигнала С$РЕ |Тип микросхемы "ВВ сигнала СЗРК 
+ СВ ыы ПЕРСЫ 


У——— о ——д——д——-——— 


‚ КР155РЕЗ | 15 
‚ КРЭ-ОРТАА_ 


РР 

‚ КР5Э6РТ11 т... 

_КР556РИ2 [10 

| 

оков 10 
Особенностью микросхемы 


типа К556РТ5 (РТ 17) является 
напичие дополнительного входа 


сразрешение записи» (вывод 22), 


который при программировании 
голжен быть соединен с выводом 
24 (питание). Как показала 
практика, таков соединение до- 
пустимо и при контрольном чте- 
нии микросхемы, т.е. контакты 
22, 24 панельки для микросхемы 
К556РТ5 могут быть соединены. 

Буферные элементы адресной 
щмнь: (2.0) в принципе могут 
Фъль исключены (адресные вхо- 
л-;: ПИЗУ подключаются непос- 
редственнс к выводам микрос- 
хемы НР58ОВВ55), однако при 
этом существует некоторая 
спасность покреждения комль- 
юэтёра в случае установки 
программатор меисправно 
микросхемы. 

Программа, обслуживающая 
данное устройство  (табл.2,3}, 
разработана для компьютера 
«Радис-86 РК» с монитором, име- 
ющим стандартные точки входа. 
Программа работает в дизлого- 
вом режиме и позволяет выпол- 
нять следукицие операции: 
проверять «чистоту» 
микросхемы с учетом ее исход- 
ного состояния (директива ЕЁ); 

— выполнять чтение требуе- 
мой информации из микросхе- 
мы ПЗУ (директива В); 

-- осуществлять запись инфор- 
мации в микросхемы серии 556, 
155РЕЗ (директива Р); 
сравнивать содержимое 
микросхемы с содержимым ОЗУ 
з желаемом диапазоне адресов 
(директива С). 

После запуска программы (по 
директиве 02000 монитора) на 
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> 


=: 


ое 


КР556РТ1 4 


экран дисплея зыводится пере- 
чень описанных выше команд и 
приглашение ввести одну из них. 

При выполненим директивы Е 
дополнительно запрашивает байт 
начального состояния — прог- 
раммируемой микросхемы. 
Отметим, что введенный байт 
используется только при контро- 
ле «чистоты» (для микросхем с 
4-разрядной организацией ин- 
формационного слова байт конт- 
роля «чистоты» равен РОН, для 
8-разрядчных -— ООН или РЕН). 
При выполнения процесса про- 
граммирования (директива Р) до- 
попнительных данных о началь- 
ном  состоякии — микросхемы 
ПЛЗУ не требуется. При исполь- 
зовании 4-разрядных схем 
старший полубайт каждого байта 
подготовленных в ОЗУ данных 
должен быть равен ЕН либо ОН, 
еслм незадействованные выводы 
данных (контакты 04-07 на 
принциммальной схеме) соединить 
с общим проводником. В этом 
случае байт контроля «чистоты» 
будет равен ООН. 

Перед  программированием 
микросхемы информация, подле- 
жащая записи, должна распола- 
гаться в ОЗУ с нулевого адреса. 

Источник программирующего 
напряжения пер@д началом рабо- 
ты должен быть выключен. После 
вывода на экр@н запроса «Про- 
граммировать? У/М\№ включают 
мсточник напряжения +12 В и, 
если нет сомнений с 
правильности подготовленной 
информации, нажимают клавишу 
«У». После этого начинается 
процесс записи. 

Суть алгоритма про- 
гаммирования ПИЗУ указанных 


Таблица 2. Контрольные суммы 


кб - Ь 
| 2000, 20ЕЯ | 9839 

к № о. ое РО = 
заит Ш. С 
2200, 222Е__ | АВВ _ 
-2300, 2322 |160 
2400, 24=Е__ | 2881 __ 
2500, 2522 | 18Е | 
| 2600, 267Е ' 3619 тут 


типов заключается в том, что 
каждый бит ячейки прог- 
раммируется отдельнс серией 


импульсов длительностью 25 мкс 
и скважностью 5 [4]. Для уско- 
рения процесса записи инфор- 


мации в ППЗУ перед прог- 
раммированием выполняется 
сравнение каждого байта 


микросхемы с образцозым бая- 
том ОЗУ м определяются несов- 
падающие биты, подлежащие 
программированию. Максималь- 
ное количество попыток прог- 
раммирования каждого бита в 
данном алгоритме может состав- 
пять 65536. Однакс оптимальное 
чисно импульсов, ссответствую-- 
ее моменту пережигания 
нихромовой перемычки, опредс- 
ляется путем  сразнения со- 
держимого ячейки ПЗУ с образ- 
цовой чнформацией после каж- 
дой попытки программирования и 
сказывается, кэк поавилс, значи- 
тельно меньшим. В спучае,если 
подача максимального копичест- 
ва программирующих импульсов 
не дает желаемого результата, 
выводится адрес  бракованной 
яченки, а также двоичный код со- 
держимого этой ячейки и образ- 
новой ячейки ОЗУ, После этого 
предпагается либо продолжить 
процесс прогаммирования, лмбо 
перейти я командный рожим 
«Программаторах. 

По окончании записи необ- 
ходимо отключить источник прег- 
раммирующего напряжения. За- 
тем целесообразно убедиться в 
правильности записи и, воспогь- 
зовавшись — дмоектигой 
сравнить содержимс® микросхе- 
мА © исходной ныформаачей в 


ОЗУ 


«С», 


Таблица 3. Машинные коды 
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О.Н.Партала 
Клавиатура электронного 
музыкального — инструмента 


(ЭМИ) является одним из са- 
мых спожных в изготовлении 
узпов. Еспи клавиатура выпол- 
няет только контактные 
функции, то для управления 
громкостью нужна отдельная 
педаль. Известны клавиатуры, 
в которых громкость звучания 
определяется степенью на- 
жатия клавиши (емкостные, 
фотоэлектронные, —электро- 
магнитные и др.), но такие 
клавиатуры сложны в изготов- 
лении и дороги. 

Ниже описывается весьма 
простая в изготовлении 
клавиатура сенсорного типа, в 
которой громкость звучания 
определяется сипой нажатия 
на клавишу пальцем. При этом 
учитывается электрическая 
проводимость кожи пальца. 
Эта проводимость имеет 
активную и емкостную состав- 


ляющие, поэтому эквивалент- 


ную схему пальцевого контак- 
та можно рассматривать как 
параллельное соединение 
резистора Кп и конденсатора 
Сл. 

На рис.1Т‚,а представлены 
усредненные значения и раз- 
брос Ю.С. при 
различной сипе нажатия паль- 
(усреднение произво- 


значений 


цем 
дипось по результатам изме- 
рения у 10 испыгуемых). 
Таким образом, если на 
клавише расположены две 
контактные площадки, на одну 
из которых подают сигнал 
определенной ноты, а другая 
является приемной, то уро- 
вень сигнала на приемной пло- 
щадке клавиши будет зависеть 
от степени нажатия пальцем, 
перемыкающим обе контакт- 
ные площадки клавиши. 
Очевидно, что контакты, на 
которые подают сигналы нот, 
должны быть независимыми 
(каждый из них подключен к 


Рис.1 
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своему генератору ноты), а 
приемные контакты должны 
быть объединены и подключе- 
ны к общему провсду через 
резистор нагрузки ®н и кон- 
денсатор нагрузки С„. Так 
образуется делитель напря- 
жения из параллельно вклю- 
ченных Юл,Сл в одном плече и 
Юн, Сн — в другом. 

Анализ выражения для ко- 
эффициента передачи такой 
цепи для сигналов нот 
различной частоты (а эти час- 
тоты различаются в 100 и бо- 
лее раз) показывает, что ко- 
эффициент передачи для 
различных нот может также 
отличаться в десятки раз. Кро- 
ме того, на палец обычно на- 
водится фон частотой 50 Гц, 
амплитуда которого может 
достигать единиц и десятков 
вольт, т.е. практически заглу- 
шает сигналы нот. 

Для устранения этих недо- 
статков сигналы нот перено- 
сятся на более высокую несу- 
щую частоту (несколько сотен 
килогерц) и в таком виде 
передаются на передающие 
контактные площадки (ПК). 
Схема клавиатуры представле- 
на на рис.1,б. Сигнал ноты 
(прямоугольные импульсы 
определенной частоты — точка 
А на рис.1,в) поступает на 
цель, состоящую из резистора 
(^1...В.) м диода (\М01...МО,). 
Катоды диодов подключены к 
ключу на мощном — тран- 
зисторе \УТ1. Ключ 
мутируется высокочастотным 
сигналом (точка Б на рис.1,в), 
когда транзистор УТ1 открыт, 
точка В закорачивается на 
общий провод. В результате в 


ком- 


точке В образуется высокоча- 
стотный сигнал, модулирован- 
ный низкочастотным (рис.1,в). 
Этот сигнал поступает на 
передающий контакт ПК. Все 
ПркК 


и подключены к 


приемные контакты 
перемкнуты 
нагрузочной цепи, состоящей 
из Вни С_. 
Выбор значений Кн и Сын 
следующим 
Сопротивление 


производится 
образом. 
резистора К„ должно быть 
хотя бы на порядок меньше 
минимального сопротивления 
кожного покрова пальца (на 
рис.1,а порядка 50 кОм) для 
того, чтобы Юг не влияло на 
коэффициент передачи. Таким 
образом, Кн < 5кОм. Наличие 
паразитной емкости между 
передающим и приемным кон- 
тактами приводит к «про- 
сачиванию» высокочастотного 
сигнала на приемные контак- 
ты. Чтобы уменьшить этот эф- 
фект, емкость Сн выбирается, 
по крайней мере, на порядок 
больше, чем паразитная 
емкость всех пар контактов. 
Таким образом, С„ > 10 нФ. 
Если диоды \МО1...МОл 
кремниевые, то выбираются 
В1...Ю порядка 5...10 кОм, 
если эти диоды германиевые, 
то выбираются К1...К„ поряд- 
ка 1...2 кОм. 

Следом 
цепью 


нагрузочной 
фильтр 
верхних частот Куъ, Сф, кото- 
рый эффективно подавляет 
фон 50 Гц. Со- 
противление Ку выбирается 


за 
включен 


частоты 


порядка 10 кОм, емкость Сф 


— порядка 100...200 пФ. 
После фильтра верхних частот 
установлены цепи обычного 


Рис.2 
радиовещательного прнем- 
ника. детектор, усилитель 


низкой частоты (УНЧ), гром- 
коговоритель (Гр). 

В качестве генератора вы- 
сокочастотного сигнала мож- 
но использовать обычный ав- 
токолебательный 
мультивибратор. Для того, 
чтобы ЭМИ с сенсорной 
клавиатурой не — создавал 
помех радиовещательным 
приемникам, 
лебаний необходимо выбирать 


либо 465 кГц, либо ниже 150 


частоту автоко- 


кГц (первый случай пред- 
почтительнее). 
Конструкция клавиатуры 


представлена на рис.2. Каж- 
дая клавиша, будь то «белая» 
Или «черная» (рис.2,1), пред- 
ставляет собой пластинку из 
фольгированного — стеклотек- 
столита, на которой нанесен 
рисунок в виде двух прово- 
дящих дорожек с зазором 1-2 
мм между ними (на рис.2 они 
заштрихованы). Одна из доро- 
жек — передающий контакт, 
другая — приемный. На одном 
конце каждая пластинка жест- 
ко крепится (на рис.2 - темные 


на другом 


контуры!)}, а 


опирается на полосу из поро- 


мягкой 

ТО... Га 
Для того 
клавиши распола- 
гались выше под 
прокладывают до- 
полнительный слой поролона. 
пальцем 


лона или резины 


толщиной мм 
(рис.2,2). 


«черные» 


чтобы 


«белых», 
ними 
При нажатии 
пластинка клавиши 
ется в поролон и, таким обра- 


погружа- 


зом, 

настоящей клавиши. 
Поскольку основную роль в 

управлении громкостью зву- 


имитируется движение 


чания играет именно емкост- 
ная кожной 


проводимости, 


составляющая 
то окисление 
поверхности контактов или за- 
пыление не 
влияют на работу клавиатуры. 
Конструкция клавиатуры до- 
статочно проста и доступна 
для — изготовления — радио- 


любителями. 


практически 
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ПОЧАТКИ РАДЮАМАТОРСТВА 


КОРОТКОХВИЛЬОВЕ 
АМАТОРСТВО 


Кияниця В.В. майстер спорту, 
суддя всесоюзно! категорий, ИВ5ВИ 


орогий друже! Чи чув ти 
Д про 1снування рад1оа- 
матор!в-короткохвильовик!в? А 
чи не виникало в тебе бажання 
детальниие ознайомитися 3 
таемницями коротких хвиль? 
Виникало? Що ж, тод{ давай 
спробуемо зробити цю справу 
разом. Тим б1льше, що маемо ба- 
гато прохань з цього приводу. 
Адже сьогодн} практично 
в дсутня л1тература, з яко! мож- 
на було б легко у простй форм! 
дов!датись про все це. 

Звичайно, аматори старшого 
покол!1ння пам’ятають хорош! 
серй статей для початкавщв, 
п!дготовлених М.В.Казанським 
(ЦАЗАЕ), Б.Г.Степановим 
(О\/ЗАХ), як! свого часу друку- 
валися в нин! «закордонному» 
журнал! «Радио». ЗЕ стор1нок 
згаданого часопису Шнн! поради 
початк!вцям-спостер!гачам (Див. 
дал!) неодноразово подавав ук- 
ра1нський аматор Г.А.Чл!янц 
(ЦУ5ХЕ). 

В 1981 р. востанне в Укра!н! 
для початквШв вийшла в свт 
«Книга юного радиолюбителя», 
яку написав, в!домий того часу 
тренер юних талант!в, киянин 
Григор!й Захарович Лабскр, а 
через 5 рокв по тому у ЫМлорусй 
побачила свт книга «Вокруг 
Земли на радиоволне» В.К.Бен- 
заря (ОС2АА) 1 В.1.Леденьова 
(КС2АР). Оце { все. 
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Безумовно, згадан! статт! 1 
книги в!Дграли свою роль, за- 
лучивши до коротких хвиль не 
одну сотню нових 1мен з числа 
тих, кому вдалося 1х прочитати. 
Невне { сьогоднЁ ц посбники 
займають почесне м!сце у 
б1бл1отеках тих, хто прийшов у 
коротк! хвил! в т1 роки. 


Та життя продовжуеться, 1 
вже нова молодь шукае в! дпов!д1 
на питання, котр! виникали 
перед 1х батьками або старшими 
братами. Отож, якщо в сер! ста- 
тей, що започатковуеться, 
досв!дчен! короткохвильовики не 
знайдуть для себе н1чого нового, 
то не суть суворо, друз!,— ма- 
тер!али ц! 1 поради призначен! 
початквцям, 1 в певнйй м!рь, 1х 
наставникам. Адже в Укра1н! на 
кнець 1991 р. Ильки в систем! 
М1н!стерства освыти було понад 
19 тисяч радогурткв. В бага- 
тьох з них, 1 насамперед тих, що 
працюють в альсьМИ м!сце- 
вост!, вчител! залучають юнь до 
короткохвильового аматорства, 
маючи у своему розпорядженн! 
(та й то не завжди) «Програму 
гуртка юних оператор!в ко- 
лективно! рад1останц!1» 
(«Зб1рник наказ1в та 
1нструкщй М1н!стерства народ- 
но! освыти Укра1нсько?т РСР» 
№24, 1988р.), з куценькими ме- 
тодичними порадами до не! та 
посиланнями на лтературу, 


яко! в Чльсьюй б1бл1отещ не бу- 
ло школи. 

Отже, виклад матер{алу буде 
проводитись у посл1довност| тем 
згадано! вище програми, що н! в 
яюй м! р не зашкодить 1нтересу 
широкого загалу читач1в- 
початквщв 3 числа са- 
модяльних радюаматор!®. 

Водночас автор закликае вах 
тренерв та кервниюв гуртюв 
вдповдного профилю, як! надбали 
з власного досыду розробки 
окремих тем, занять або методик, 
пов1домити про них за адресою: 
251120, м.Носвка, Чернивсько] 
обл., а/с №20. За умови опе- 
ративност! подання матерлалв, 
вони можуть бути включен! до 
сер! публлкашй «Короткохвильо- 
ве аматорство» з обов’язковим 
посиланням на прзвище та 
позивний дописувача. 


* * * 


Короткохвильове аматорство — 
це одне з найшкавиших захоплень 
багатьох тисяч людей в уах куточ- 
ках земно! кул!. Ним з величезною 
насолодою займаються люди вд 
юного до глибоко шанованого 
в1ку, кожен знаходячи щось не- 
повторне для свое! дуци. 

Шо ж так приваблюе? На- 
самперед таемнич1сть 1 постине 
приемно1 не- 
спод4ванки. Взявши до рук 
м!крофон {1 оголосивши через 
нього про свою появу в сытовому 
еф!р!, нколи не можна сказати 
заздалейдь, хто п!дде на роз- 
мову з тобою. Власне ця проста 
мить { породжуе потяг до нових 1 
нових радозв'язкив. 

3 1ншого боку, радоаматори- 
конструктори у свой 
експериментально-пзнавальний 
д1яльност! часто  защкавлю- 
ються пристроями для забезпе- 
чення зв’язку. Експерименту- 
ючи, нер!дко виходять на бажан- 
бездротовий 


оч1кування 


ня  встановити 
зв’язок з товаришем, який меш- 


кае на сумдный вулищ або в 
сусдньому будинку. 

Так, починаючи з найп- 
ростиших рад!опередавач!в, 
початквець мимо вол! постае 
перед необх!дн1стю вибору час- 
тоти | забезпечення И стабль- 
ностЕ, починае Щкавитись «дале- 
кобйн1стю» свого передавача. 
З’вляеться пост ний потяг до 
удосконалення пристрою, до 
сшлкування з новими, б1льш 
в1ддаленими колегами. Конст- 
руктор поступово входить у сайт 
короткохвильового аматорства. 

Але ЧИМ детальн!ше 
Шкавиться початквець радю- 
аматорським  зв’язком, тим 
б1льше перед ним виникае нових 
питань. На яких Дапазонах пра- 
цюють аматори? Де отримати 
позивний сигнал для свое 
станцй? Як аматори раёзних 
кра!н розум!ють один одного? 

ВИдпов!дям на щ та 1нш 
питання будуть присвячен! наш! 
подальш! матер!али. Але спер- 
шу познайомимось коротенько з 
1стор1ею розвитку — коротко- 
хвильового зв’язку. Адже давно 
вдомо, що для того, щоб краще 
розум!ти сучасне, треба глибше 
знати минуле. Отже... 


В кнщ ХХ ст. дротовий телег- 
рафний (за допомогою азбуки 
Морзе) 1 телефонний (голосом) 
зв'язок вважався найвищим до- 
сягненням тех ки. Хоч вже тод1 
було — в!домо про —дослди 
н1мецького вченого Герца щодо 
принципово!: можливостЁ зд- 
снення зв'язку без дрот1в. Однак 
радлус дй пристров був дуже 
малий 1 1дея довго не виходила за 
меж! лабораторного втлення, хоч 
багато вчених були близькими до 
практичного Й розв’язання. 

[ ось 7 травня 1895 р. на 
публ!чному зас1данн! физико- 
хм1чного товариства професор 


Петербурзького — унверситету 
Олександр Попов продемонст- 
рував радюприймач, який влов- 
лював електромагн!тн! хвил! за 
допомогою в!дкрито! антени.Той 
приймач прийняв радограму 
всього з двох слйв: «Генрих Герц», 
але 1 цього було шлком досить, 
щоб людство отримало новий 
вид зв’язку - без дротв. 


ВИдкриття почало використо- 
вуватись з комерщЙною метою 1 
поширюватись надзвичайно 
швидко. Проте радюзв’язок того 
часу проводився на хвилях 
довжиною в!д 10 до 25 тис. м, 3 
чимраз С!льшим подовженням 
хвил!. Короти! радохвил! вва- 
жалися непридатними для про- 
фес!йного радозв’язку, а тому 


були переданЁ зажмдним та 
американським радюаматорам, 
котр! защкавились рад1отех- 


н!чними експериментами. Спо- 
чатку вони д1стали д1апазон вд 
200 до 150 м, чим не задо- 
вольнились, почавши експери- 
ментувати на ще коротших 
хвилях. [ досягли у ШИ справ не- 
абияких усШЖв: з малими 
потужностями вдрядник!в- 
передавач!в перекрили велик! 
в дстан. 


На чергу дня постало питан- 
ня про аматорський зв’язок че- 
рез Атлантичний океан. Усшхи 
на суходол! давали шШдстави 
спод1ватись на те, що такий 
зв’язок буде зд йснено. 

Американська га допомоги 
рад1о орган!зовуе в лютому 1921 
р. першу спробу аматорського 
зв’язку мж  @вропою та 
Америкою. Спроба не вдалася. 
Та це не зупиняе дослдниюв 1 
через 10 м/с. вони П повторюють. 
Цього разу досл!д вдався напо- 
ловину: европейськ! аматори 
чули американщв, а в Америщ 
Европу знову не почули. Пояс- 
нювалось це просто 
досвдченш! американц! мали 


нее» 


передавач1 з СО!льшою потуж- 
нстю, що й забезпечило 1х 
чуть:сть в @врои. 


Нова спроба в!дбулась в 
кнщ 1922 р. 1 завершилась 
повним усшхом: на хвилях 
порядку 200 м були встановлен! 
звязки м!ж  американськими 
аматорами з одного боку, 1 фран- 
цузькими та англИйськими, 3 
1ншого. В ход! цих досл1д1в було 
пом1чено, що прикорочення хвил! 
дае краш! насл!дки. 

Г коли в к нщ 1923 р. в1дбувся 
новий експеримент зв'язку м ж 
Свропою та Америкою на сто- 
метров! хвил!, сум! ви остаточ- 
но розвялись, бо з’ясувалося, що 
на б1льш коротких хвилях пев- 
ност{ рад1ообм1ну можна до- 
сягти при менцИй потужност. 
Тож подальш! досл1ди 
радоаматорв шшли в Я@к 
прикорочення хвилё, 1 нов! приго- 
ломшлив!: рекорди — далекост 
радюпересилань заповнюють 
стор1нки радюжурналив того часу. 

Усшх аматор!в на коротких 
хвилях як  тод!  здавалось, 
щлком не придатних для серйоз- 
ного застосування, примусив 
рад1офахвщв ух кра!н 
уважн!ше поставитись до враху- 
вання цього досв!ду 1 провести 
сер!ю експеримент!в на цьому 
загадковому д1апазон! у 
б1льшому масштаб!. 

Спершу 
рад1отехн!к 
гаеться 


'талайський 
Г.Маркон: дома- 
над!иного нчного 
зв’язку на 100-метровому 
д1апазон{# мж  Англею та 
Америкою з потужн:стю 20 кВт, 
а пот1м н!мецька станщя Науен 
встановлюе зв’язок з Буенос- 
Айресом передавачем потуж- 
нстю 2 кВт. Телефонн! 1 телег- 
рафн! передач! з американсько- 
го Питсбурга на хвил! 70 м 
досить впевнено приймаються 
европейськими станшями. Ко- 
легко! руки 


ротк! хвилЕ 3 
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рад1оаматор1в повноправно вхо- 
дять в урядовий та комершйний 
зв’язок розвинутих крайн. 

У с1чн! та лютому 1925 р. 
рос!йський вчений Татаринов 
олрацьовуе схему корот- 
кохвильового вдрядника-пере- 
давача на д1апазон 5—150 м. 
В!дрядник  вийшов — досить 
потужний. В1н мав окремого ге- 
нератора на двох ивюловатних 
лампах. Отриман{ в генератор! 
коливання передавались на 
идснлювач, в якому застосову- 
валась ще потужн!ша лампа, 
сконструйована професором 
М.О.Бонч-Бруевичем. 

Цей вдрядник з Нижегеодсь- 
кот лаборатори, де вн був виго- 
товлений, було перевезено до 
Москви 1 встановлено на радю- 
станцй 1м.Ком1нтерну. Антену 


пдчепнли у вигляд! одного 

вертикального  променя  за- 

вдовжки 105 м. 
Експериментальну — роботу 


радюстанцИ було зд йснено 19— 
26 березня 1925 р. Наслдок був 
визначним: про чутн1сть передач 
було пов1домлено з Англй, Шот- 
ландИ, [рландИ, Швеци, Дани, 
ГоландИ, Франци, [тали, 
[спанИ, [нди. Сигнали прийнято 
в Америщ з чутн:стю до В8! Ра- 
дянська  преса того часу 
пов!домила, що «завойовано всю 
земну кулю»! 


КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ РА 


Шилов Ю.Р. Конструктору 
— початёацю побутових прн- 
ладв:Навчальний посбник. — 
Кив: Вища шк., 1992. — 216 с. 


Ми звикли до того, що у 
виданнях з радотехнки та елек- 
тронки головним чином друку- 
ють схеми пристров, менш — 
схеми монтажн, у тому чисп 
друкован! плати, ! зовсм мало 
з’являеться описань конструкци 
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До цього ж часу належать 1 
досл1ди з переснланням на ко- 
ротких хвилях радюстаншею 
1м.Попова в Сокольниках у 
Москы, пд  кер1вництвом 
О.Л.Мнца. Напочатку в еф!р 
пересилалась тональна модуля- 
щя (1000 перюдв) на хвилЕ 86 м 
при потужност! 500 Вт. Про до- 
бру чутнисть пересилань 
повдомили з АнглИ, Франци, 
ГоландИ та 1нших м!сць. Це 
окрилило талановитнх конструк- 
тор!в О.Л.М/нца 1 вже в 1926 р. 
радлостаншя з Сокольниюв 
починае регулярн! пересилання 
рад1омовних програм на ко- 
ротких хвилях, постаючи при 
цьому станщею, яка здйснила 
под{бне вперше у Свроп:. 

Дослди в Нижньому Новго- 
род: та Сокольниках дають 
в1дчутний поштовх до широкого 
впровадження коротких хвиль в 
урядовий та комерщйний зв'язок 
тодиинього СРСР. Починаеться 
бурхливе зростання ю«лькост! 
рад1останшй короткохвильового 
д1апазону. 

А тим часом, один 13 
спвроб!тникв Нижегородськот 
лабораторий Ф.О.Лбов, отримуе 
в1д губвиконкому дозв!л на побу- 
дову аматорського вйдрядника 
потужн!стю до 0,5 к.с. 3 дов- 
жиною хвил{ не б1льш як 200 м. [ 
невдовзь, Фед1р Лбов побудував 


пристров. Отже, коли у книз! з 
основ конструювання радоелек- 
тронних приладв ще доводиться 
побачити й основн физико- 
х!мичн! властивост! матералв, 
способи 1х обробки та з"'еднан- 
ня, а також 1х креслення з 
урахуванням стандартв — це 
робить книгу для починаючих 
радоаматор!в вдв!ч! корисною. 
Адже левова частка завжди иде 
на роботу навколо схеми: виго- 
товлення плати або монтажу ‚, 1х 
закрплення у корпус, що його 


в1дрядника на двох 
дев’ятиватних лампах, з напру- 
гою на анодах 400 В. Антену 
виготовив у вигляд! вертикаль- 
ного дроту завдовжки 15 м, 3 
противагою 20 м. Довжина 
хвил!, на яку був сконструйо- 
ваний передавач, складала 
9б м. 

Дал! розповёдае Ф.Лбов: «Ра- 
зом з мойм товаришем В.М.Пет- 
ровим деюлька вечор!в згаяли 
на налагодження передавача. 
Його склали, в основному, з 
частин старих рад!останщй, а 
рад1олампами допоми` професор 
М.О.Бонч-Бруевич, директор 
Нижегородсько! лаборатори. 1 
ось наступив хвилюючий день. 
Приймача у нас ще не було | ми 
вир!шили надслати пов 
домлення в еф!р на хвил! бля 
100 м з вказвкою м!сце- 
знаходження станцИ, адреси 1 
прохання над1слати повдом- 
лення про прийом. В той час в 
нации кра1н: ще було жодного 
рад1оаматорського ыдрядника, 1 
ми виришили над!слати в еф!р 
гасло (позивний} Р1ФЛ, що мало 
означати «Роя, перший, Фед!р 
Лбов». [Шдготовка до роботи 
поглинула весь веч1р 1, нарешт1, 
в н!ч з 16 на 17 ачня 1925 р. 
В.Н.Петров телеграфним клю- 


чем протягом години надсилав 
до еф!ру гасло Р1ФЛ (КЕТ). 


теж потрбно зробити, тощо. 
Але книга ця корисна не лише 
для навчання, бо вона вмщуе 
велику юльюсть схем для забез- 
печення пращ у промисловост! 


та сльському  господарств, 
медицин, для конструювання 
побутових пристров 


вимрювально! технки. Цкавим 
Е також роздл про ремонт 
електропобутово! технки, адже 
кожен радоаматор, безумов- 
но, добре знаеться { на 


електрищ. 


Звичайно, що будуть супе- 
речки, чи то була колективна, чи 
1ндив!дуальна аматорська 
станщя, але на територ! кра1ни, 
до яко! входила 1 наша Укратна, 
короткохвильове аматорство 
починалось саме так. 

А тим часом гасла К1Е1. були 
прийнят!  Месопотам!я (нин! 
[рак), Лондон, Париж... 
Найшвидше п!дтвердження 
прийому над шло з Месопо- 
тамИ. Телеграма 13 Шергату 
стверджувала, що там чули 
КТЕГ. В‘1дстань вд Н.Новгороду 
до Шергату понад 3 000 км! 

Так, це була рад!сна подя, 
але, звичайно ж, не сытового 
значення. Ще станом на травень 
1922 р. плькк в США 
нал{чувалось 192 радостанцй, 
як! працювали на хвилях, ко- 
ротших 200 м, 1 результати 1х 
досл1джень були значно 
гомши. До реч!, американська 
рад1оаматорська лига (АККГ.) 
була створена ще аж вв... 1914 р. 

На жаль, не вдалося розшу- 
кати б1льш-менш достов!рну 
{нформащшю про перший ама- 
торський рад!озв’язок Е 
територ! Укра1ни. Певне, цього 
часу { зн!ше цьому явищу шхто 
не надавав особливого значення 
— вс{м було досить Федра Лбо- 
ва, який був першим в... Росй. 

Часопис  «Радюолюбитель» 
(видавався в СРСР з вересня 
1924 р.) у жовтн!Ё 1926 р. 
повЁ{домляв: «З часу оголошення 


ва- 


постанови РНК СРСР про 
рад1останци приватного 
користування вд 5.02.26 р., 
дозв:л на роботу через 
|ндив!дуальн! передавач! 
радостанцИ отримали: Лбов 


(Нижн!й Новгород) — позивний - 
О1РА (першопочатково Р1ФЛ), 
довжина хвил! нижче 120 м; 
Пекин (Москва) 02РА, 
довжина хвил! 60 м; Давидов 
(Харк!в) — ОЗРА, довжина хвил! 


27 м; Купраянов (Ленйнград) — 
04РА, довжина хвил! 300 м». 

Таким чином, ми маемо певн! 
одстави длЯ оголошення 
харк!в’янина Давидова першим 
укра!1нським короткохвильо- 
виком. Хоч при цьому сл1д врахо- 
вувати, що тод!1 ще була й 
Зажмдна Украйна, котра, як 
в!домо, тод! не входила до Ра- 
дянського Союзу. То, може, 
звдти в еф1р!т з’вився хтось 
ран!ше за Давидова? 

Природно, не вдалося вста- 
новити Г з ким був проведений 
перший аматорський 
рад1озв’язок з територй Украйни. 
Проте маемо над!ю, що цей ма- 
тер!ал спонукае ентуз!астйв до 
досл!дницько! роботи 1 про- 
галина у цьому м!ещ розпов1д1 
буде л/кв!дована. Умова загаль- 
нов{дома: св!дчення мають бути 
достов{рн1, шдтверджен неспро- 
стовними доказами. 

А тим часом 
розвиваеться дуже 
Усього через два роки шсля 
Ф.О.Лбова вже органйзовуються 
пери! всесоюзн{ змагання корот- 
кохвильовивв 1 в них приймають 
участь 190 аматор!в! 

Такому — р!зкому 
|нтересу до коротких 
сприяла своерйдна атмосфера 
вдбудовчих (нешвських) 
роюв. Кожний врив у св 
можливост1, мр!ючи стати 
льотчиком, дослёдником... Нов! | 
18 (9): досл ди придумують 
рад1оаматори. 

Так, 17 травня 1928 р. меш- 
канц! п!дмосковного селища 
Кунцево стали св!дками 
диковинно! подп: до неба 
п1днявся аеростат з радо- 
станщею! [Шлот аеростату 1 ко- 
роткохвильовик Д.Л шманов 
(20РА) протягом 40 хв шдтриму- 
надйний — двостороннй 


аматорство 
1 нтенсивно. 


зросту 
хвиль 


тих 


вав 
зв’зок 13 землею. Рад!осигнали 
3 аеростату приймались в 


Киев1, Омську, Лен!нград!, Баку 
{ навть у Владивосто\. Газети } 
часописи тод! пов!домили про цю 
под1ю заголовками «Св товий 
рекорд рад!озв’язку на коротких 
хвилях!», «Переможц еф!ру!» 1 
тн. 

Через дек!лька тижнав група 
лен!нградських короткохви- 
льовикв провела дослд по 
зв’язку на КХ з по!зду, що рухав- 
ся на маНстрал{: Лен!нград — 
Москва. До подбних дослЁ дв за- 
лучались усе нов групи 
ентуз1аст1в надто щкавою 
виявилася радосправа! 

А тут ще 1м’я киянина 
Миколи Шмидта, який волею 
дол! опинився в с.Вонення- 
Вохма Швн!чно-Двинсько? гу- 
берни 1 там власноруч 
31браним одноламповим 
приймачем прийняв з еф!ру 
рад!ограму, текст яко! другого 
дня облет1в весь свт: 
«1ТАГУ...МОВИ-1...ЕВАМ. ЧО 
ЗЕЕ... ОЗ $05 $05...ГТЕКЕП 
ТЕМО ЕНН.». Так, саме Микола 


першим у свт! почув 
вдчайдушн! 1, як п знйше з’ясу- 
валось, майже безнадйн! 


рад1опосилання про. терм!нову 
необх!дн1сть допомоги потер- 
п!лому катастрофу ек1пажев! 
дирижаблю «[тал!я». 

Ращя цього дирижаблю, що 
повертався 13 сенсащйного по- 
льоту до (Швн!чного полюсу 
(експедищю очолював тал@- 
ський генерал Умберто Моб!ле}, 
зненацька замовкла. Були вс! 
п1дстави думати прс катастро- 
фу, але де шукати с!мку 
в`дважних аеронавт!в? Цього 
шхто не знав. 

Радист експедицИ 
Джузеппе Радж! 
пзниие, що при пад1нн{ вийшла 
з ладу основна ращя експедици. 
Серед речей, скинутих на м д, 
Б!адж! знайшов короткохвильо- 
ву авар!йну радюстанцщ!ю, яку 


1татмець 
розпов1в 
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прихопив з собою в полёт про 
всяк випадок, всупереч наказу 
свого начальника каштана 
Мар!ано. Саме шй рацН 
судилось вдграти вирицальну 
роль у справ! спаання 
потершлих. До еф1ру полинули 
заклики про допомогу, як й 
почув Микола Шмидт. 

Подробицям ше! 1сторП 
присвячено багато книг 1 статей. 
Того часу це була подя сытового 
значення. Досить зазначити, що 
ля встановлення м!сця ката- 
строфи «ГталИ», на допомогу 
потерлим було в!дряджено 16 
суден 121 штак з шести кра!н! То 
1 не дивно, що за такими епо- 
хальними под1ями якось друго- 
рядним стало те, що не в!зьми 
Микола Шм!дт того дня на- 
вушник\в до рук... 1 нев1домо 
чим би все це ск!нчилося. Це 
сьогодн!й появу $ОЗ в ефЁр! 
сприймуть десятки пункт!в 1 
авар!йних систем, а ТоДЬ, 
вл тку 1928 р., БаджЕ вже 
котрий день надсилав сво] ко- 
роткохвильов! рад1осигнали до 
пустого полярного ефтру, май- 
же без нади. 

Та попри все, дек!лька днв 
про Миколу Шмадта, тала- 
новитого хлопчину, який на- 
родився у 1906 р. в с!1м'1 одного з 
ки!вських педагогв,  говорив 
весь свт. На бать®вщин ж1м'я 
Миколи стало  легендарним. 
Його приклад спонукае до занят- 
тя радоаматорством сотн! лю- 
дей. Радофикуються мста 1 се- 
ла, створюються осередки друз!в 


рад1о {1 радюклуби. Зростае 
юЛЬкСТЬ аматорських 
радюстанщй. 


(Дал! буде) 


Аматорським мдрядникам, як! нале- 
жали установам та органзащям, нада- 
вались позивн РА, а дам бупо чиспо. 
Приватнй аматорськ вфдрядники отриму- 
вали спочатку число, а пом РА. Спо- 
стергач (наспухач) мапи лпери РК ! 
порядкове число. (РК-1 — Гаухман з Ярос- 
лаву, РК-2 — Анн з Н.Новгороду. 
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оли розпочинаеш яку- 
К небудь справу, школи з 
упевнен1стю не можна сказати, 
що 3 того вийде. Це стосуеться й 
того, хто Йй коли стае 
рад1оаматором. Неосяжною Е 
сфера 1нтерефв радюоаматор\в, 
але як в1дпов{сти на запитання:а 
кого можна назвати рад1о- 
аматором? Чи це той, хто купив 
рад!останцю, д!став дозвл 1 
працюе в еф1р!, або той, хто 
сво!ми руками склав приймач- 
передавач, але не працке, бо не- 
мае дозволу, чи сам розробив 
принципову схему приладу, або 
скористався готовою схемою 1 
склав який-небудь пристрий, чи 
складае домашн! саморобки 
для власного використання, або 
виг!дно продае твор1ння сво!х 
рук? 

Можна продовжувати цей 
перелк, намагаючись видлити з 
усього розмаття риси, що нале- 
жать справжньому радюамато- 
ров!. Проте, чи не простише 
знати те, що поеднуе вах 
радюаматор!в? Якщо сказати, 
що радюаматор - це людина 
ум!ла, неординарно мисляча, за- 
хоплена, то кожен, хто хоч як-не- 
будь стикаеться 3! сытом рад!о- 
аматорства, обов’язково вп1знае 
себе. Але талант радоаматора 
може розкритися повнстю 
лише тод1! коли вн буде 
людиною високоосв!ченою 1 до- 
бре 1нформованою. 


як, 


Журнал РА пропонуе запо- 
чаткувати рубрику «Початки 
радюаматорства» як своер!дну 
школу якщо не генйв, то 
обов’язково талант!в. Публкаци 
у шй рубриш  мститимуть 
вдомост!, потр!бн: початкавцю, 
будуть розкривати таемниц 


ремесла (радоаматорство — це 
справжне ремесло), —висв!Т- 
лювати приваблив1сть рад]1о- 
аматорства як особливо? форми 
сшлкування людей. 


Читати «Початки» зможуть 
як зовс1м юнь, так 1 доросл1, 711, 
хто вже визначив св! вибр, 
так 1 т, хто ще шукае св! й шлях 
у житт!, 1 навть т, хто 3 
вершини волод!ння радюама- 
торською майстерн1стю мають 
змогу критично оглянути прой- 
дений шлях 1 дати пораду 
початк1вцям або застерегти 1х 
в1д помилок. 


Ми маемо на мет: вдмо- 
витися в!д «масового охоллення» 


рад1оаматорством широких 
верств населення, як це 
практикувалося ране. Головне 
завдання рубрики — збуджу- 
вати 1нтерес до рад!о- 
аматорства, створювати умови 
для розвитку сусш1льства. 
Сформувати певне почуття 
прихильност{ до — радюама- 


торсько! справи, на наш пог- 
ляд, може щкава розпов!дь про 
1стор!1ю виникнення тих чи 
1нших радюелементйв, про за- 
хоплююч{! явища в свт! рад1о- 
електрон!ки, про принадн!сть 
роботи в радюеф1р! тощо. Бага- 
то хто любить створювати 
прилади своГ руками. Для них 
(люструватимуться прост! кон- 
струкцй, доступн! для повто- 
рення початквцем { кориснЕ в 
побут!: та народному госпо- 
дарств!. Кого ж глибше щкав- 
лять питання рад!отехнки, знай- 
деться матер!ал з теоретичних 
засад рад1осправи, а також не- 
величк! завдання, розв’язання 
яких не т!льки корисне, але й 
приемне заняття. 


В своей практической дея- 
тельности радиолюбителю 
приходится выполнять работы 
по обработке металлов, пласт- 
масс и других материалов, изго- 
товлению самодельных радиоде- 
талей, монтажных плат, шкал, 
корпусов, монтажу и на- 
лаживанию апгаратуры. Поэто- 
му, если Вы решили серьезно за- 
няться радиолюбительством, то 
для начала следует обзавестись 
самыми необходимыми инстру- 
ментами, материалами, дета- 
лями, оборудовать простейшую 
домашнюю — мастерскую. В 
процессе работы Вы будете 
пополнять мастерскую более со- 
вершенными инструментами и 
приспособлениями, новыми ма- 
териалами, радиодеталями, 
измерительными приборами, и со 
временем она превратится в 
хорошо оборудованную радиола- 


бораторию. 
Если жилищные условия не 
позволяют иметь отдельное 


рабочее место, то можно вос- 
пользоваться письменным или 
кухонным столом, накрыв его 
листом фанеры толщиной 6...8 
мм, который будет служить осно- 
ванием. По периметру листа 
нужно прикрепить шурупами 
деревянные бортики высотой 
8...10 мм, чтобы мелкие детали 
не скатывались со стола во вре- 
мя работы. К нижней поверх- 
ности листа обычно приклеива- 
ют суконные или фланелевые 
подкладки — это предохранит 
стол от царапин. Размеры рабо- 
чего места следует выбрать с 
таким расчетом, чтобы на нем 
можно было разместить про- 
стейшие измерительные прибо- 
ры, паяльник, инструменты, 
радиодетали, принципиальную 
схему и, конечно же, саму изго- 
тавливаемую конструкцию. Для 


хранения инструментов, деталей 
и материалов необходимо вы- 
делить несколько ящиков стола 
или полок в шкафу. Мелкие 
радиодетали (резисторы, кон- 
денсаторы, диоды, транзисторы) 
удобно хранить в специальных 
кассетницах, которые продаются 
в магазинах радиотоваров. Час- 
то радиолюбители изготавлива- 
ют самодельные кассы из пустых 
спичечных коробков, твердой 
упаковки от сигарет, молока, 
фотопленки и т.п. 

Нужно позаботиться, чтобы 
рабочее место было хорошо 
освещено. Для этой цели очень 
удобны светильники, регулиру- 
емые по высоте и по горизон- 
тали, хотя можно пользоваться 
и обычной настольной лампой с 
абажуром. 

На рабочем столе должно 
быть несколько розеток для под- 
ключения паяльника, настоль- 
ной лампы и измерительных 
приборов. Для этого можно 
использовать бытовой удли- 
нитель или заменить его само- 
дельным. Чтобы изготовить са- 
модельный удлинитель, на 
изолирующей подставке нужно 
смонтировать 3...4 розетки, со- 
единив их параллельно и 
снабдив шнуром длиной 2...3 м 
со штепсельной вилкой для под- 
ключения к сети. Следует 
обратить внимание на то, чтобы 
все  токоведущие элементы 
удлинителя были надежно 
изолированы, ограждены от 
случайного прикосновения и 
рассчитаны на ток не менее 6 А. 

Для проведения простейших 
измерений радиолюбителю 
понадобится комбинированный 
прибор (тестер). В настоящее 
время промышленностью выпу- 
скается несколько — десятков 
типов таких приборов. Для до- 


машней лаборатории вполне 
подойдут тестеры типа Ц-4312, 
Ц-4314, Ц-4354 или подобные им 
по назначению и техническим ха- 
рактеристикам. 

Основным инструментом при 
выполнении электромонтажных 
работ является паяльник. 
Начинающему радиолюбителю 
достаточно иметь один торцевой 
паяльник мощностью 40...60 Вт 
со сменными наконечниками. 
Для паяльника следует изго- 
товить подставку, основанием 
которой может быть брусок из 
дерева или теплостойкого 
пластика размером 200х90х20 
см. К основанию крепятся два 
вертикальных алюминиевых 
кронштейна высотой 50...60 мм и 
две алюминиевые коробочки для 
припоя и канифоли. 


Для изготовления деталей из 
металлов и пластмасс, выпол- 
нения разнообразных монтаж- 
ных работ начинающему 
радиолюбителю понадобится не- 
большой набор монтажных и 
слесарных инструментов. 


Плоскогубцы с тонкими и 
узкими губками без насечки 
(чтобы не повредить изоляцию) 
используют для формирования 
выводов деталей и проводов. 
Полезно также иметь мон- 
терские пассатижи — большие 
плоскогубцы с насечкой, снаб- 
женные боковыми режущими 
кромками и захватом для отвер- 
тывания гаек. 

Кусачки торцовые или боко- 
вые (бокорезы) применяются для 
резки монтажных проводов. 
Губки плоскогубцев и режущие 
кромки кусачек должны приле- 
гать друг к другу по всей повер- 
хности, не иметь перекосов и ме- 
ханических дефектов. — Если 
ручки инструментов не имеют 
изолирующих насадок, то их сле- 
дует сделать из резиновых или 
полимерных трубок. 

Пинцет удобен для держания 
проводов и деталей при пайке. 
Одновременно он выполняет 
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роль теплоотвода, предохраняя 
детали от перегрева. Радио- 
любители обычно пользуются 
анатомическими пинцетами 
длиной 140...150 мм. 

Для фиксации обрабатывае- 
мых деталей при выполнении 
слесарных работ необходимы на- 
стольные тиски. Чтобы при за- 
жатии на деталях не оставались 
следы от насечки, на губки 
тисков надеваются уголки, кото- 
рые можно изготовить из мягкого 
металла (меди или алюминия) 
или плотного картона. 

Напильники используют при 
обработке металлов, пластмасс 
и других материалов. Начинаю- 
щему радиолюбителю достаточ- 
но иметь несколько напильников 
различного профиля (прямоу- 
гольный, треугольный, круглый) 
с крупной и средней насечкой. У 
каждого напильника должна 
быть деревянная ручка с предох- 
ранительным кольцом. При хра- 


нении не следует класть 
напильники на другие инстру- 
менты и друг на друга — это 


приведет их к преждевременно- 
му износу. При обработке повер- 
хности различных деталей удоб- 
но пользоваться мелкозернистой 
наждачной шкуркой. Точная 
обработка и подгонка деталей 
производится надфилями — ма- 
ленькими напильниками с мел- 
кой насечкой. 

Для сверления отверстий не- 
обходима ручная дрель, набор 
сверл диаметром от 1 до 10 мм, а 
также кернер — короткий сталь- 
ной стержень с конусообразно 
заточенным концом для обозна- 
чения мест сверления. Если за- 
жать дрель в тисках, то ее можно 
использовать для намотки про- 
водов на каркасы трансформа- 
торов и катушек индуктивности. 
В мастерской полезно иметь на- 
бор метчиков и плашек наиболее 
часто употребляемых размеров 
(М2 — Мб) для нарезания резь- 
бы, а также вороток и плашко- 
держатель. Сверла и метчики 
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удобно хранить в самодельном 
«магазине», который представ- 
ляет собой деревянный брусок 
размером 150х100х20 мм с 
глухими вертикальными 
отверстиями по диаметру каж- 
дого сверла. 

Для работы радиолюбителю 
потребуется молоток массой 
200—300 г с деревянной ручкой 
длиной 220—240 мм, ручная сле- 
сарная ножовка со сменными 
полотнами, ножницы, набор 
отверток разных размеров, а 
также простейший измеритель- 
ный и разметочный инструмент 
линейка с —делениями, 
угольник и чертилка. Для точно- 
го определения размеров дета- 
лей различной формы удобно 
пользоваться штангенциркулем. 

В мастерской радиолюбителя 
должен быть набор расходных 
материалов, необходимых для 
монтажа и изготовления само- 
дельных деталей, плат, корпусов 
и т.п. 

Для соединения между собой 
деталей, элементов и плат 
радиоэлектронной аппаратуры 
применяются монтажные прово- 
да в полимерной изоляции (одно- 
и многожильные). В элек- 
трических цепях с частотой более 
| МГц используются радиоча- 
стотные кабели. Для катушек 
индуктивности, обмоток транс- 
форматоров необходимо иметь 
обмоточные провода диаметром 
0,1...0,6 мм, покрытые эмалевой 
изоляцией или шелковой пря- 
жей. На высоких частотах 
применяются многожильные 
обмоточные провода (литценд- 
раты). 

В мастерской необходимо 
иметь набор крепежа (винты, 
гайки, шайбы различной формы 
и размеров). Мелкие крепежные 
детали, так же как и радиоэле- 
менты, удобно хранить в кас- 
сетницах. 

Для электромонтажных со- 
единений пайкой используются 
припои — сплавы, состоящие в 


основном из олова и свинца и 
имеющие температуру плав- 
ления 220...300°С, а также 
флюсы (канифоль или ее раствор 
в этиловом спирте). 

Дюралюминий применяется 
как конструкционный материал 
для изготовления шасси, корпу- 
сов, каркасов, экранов и других 
деталей. 

В качестве изоляторов для 
монтажных панелей, каркасов, 
катушек радиолюбители исполь- 
зуют слоистые пластики 
(гетинакс, текстолит, стеклотек- 
столит). Фольгированные ди- 
электрики применяются при 
изготовлении печатных монтаж- 
ных плат. Из органического стек- 
ла (плексигласа) делают корпу- 
са малогабаритной аппаратуры, 
шкалы приемников и изме- 
рительных приборов. 

Для изоляции, защиты и де- 
коративного оформления дета- 
лей используют различные лаки 
и краски. Кроме того радио- 
любителю потребуется набор 
клея (БФ-2, БФ-6, ПВА, 
эпоксидные компаунды) и раст- 
ворителей (ацетон, этиловый 
спирт, бензин). Химические ве- 
щества следует хранить в плотно 
закрытой посуде вне жилых 
помещений и вдали от 
источников огня. 

В заключение следует от- 
метить, что предложенный вари- 
ант радиолаборатории является 
ориентировочным, каждый ра- 
диолюбитель будет создавать 
свою мастерскую, исходя из соб- 
ственных возможностей и инте- 
ресов. Более детальную инфор- 
мацию и полезные советы по 
этим вопросам можно найти в 
брошюрах А.Г.Соболевского 
«Радиолюбительская  мастер- 
ская», Р.Г.Варламова «Мастер- 
ская радиолюбителя», а также 
во многих выпусках серий «Мас- 
совая радиобиблиотека», «В 
помощь радиолюбителю», в жур- 
налах «Радио». 

Составитель А.М.Карпов 
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КТРИЧНИМИ 


ПРИЛАДАМИ 


Для радюаматора дуже 
важливо знати 1 виконувати 
правила безпечного 
користування елек- 
тричними приладами та 
нструментами. Адже вс! 
радоелектронн! присрот, з 
якими працюють радо- 
аматори, мюстять джерела 
електроживлення. В пере- 
носнй апаратур! автоном- 
не живлення  забезпе- 
ЧуЕТЬся звичайно елемен- 
тами, загапьна напруга 
яких не перевищуе 9...12 В, 
проте стащюнарн! 
пристро! живляться 
змнним струмом вщ ме- 
реж! з напругою 220 або 
127 В. Крм того, до ме- 
реж! пдключають 
паяльники, вим!рювальн: 
прилади, пабораторн! дже- 
рела живлення тощо. 
Радюаматору треба знати, 
що електричний струм не- 
безпечний для життя, але 


якщо додержуватися 
певних правил, то можна 
запобити ураженню 


електричним струмом, яке 
може спричинити смерть. 
Розповмо про деяк 
правила безпечного корис- 
тування електричними 
приладами. 
‘. По-перше, припади ма- 
ють — бути надйно 
'зольован, а саме про- 
води, що сполучають Ваш! 
прилади та шнструменти. 
(Штепсельн! з’еднання, руч- 
ки нструментв мають бути 


непошкодженими, без 
зламв, зр:зв тан. 
2, По-друге, не слд тор- 


катися струмопровдних час- 
тин приладв та нструментв, а 
ними Е металев елементи 
конструкивя, огопен проводи, на 
яких може бути висока напруга. 


По-тоете, суттевим е Ва- 
ше положення вщдносно 
металевих речей, що спо- 
лучен! 13 землею або ме- 
режею. Такими речами 
можуть бути труби опа- 
лення, водопроводу, ван- 
на, мийка, електроплита, 
настльна лампа тощо. 

При контакт з цими 
речами Ви пд час роботи 


можете дистати удар 
електричним струмом. 
Цього можна запобити, 


якщо Ваше робоче мкце 
буде розташоване на до- 
статнй вдстан вд речей, 
що перелчен!. Корисно та- 
кож 1золювати себе само- 


го вд пдлоги гумовим 
килимом або гумовими 
пдошвами взуття. 

“. По-четверте, набагато 


менш тяжкими Е наслаки, 
якщо при проходженн 
струм не захопить бльшу 
частину Вашого тулубу: ад- 
же в ншому випадку може 
припинитися дихання або 
навть зупинитися серце. 
Напевне Ви помтчали, як на 
високовопьтних проводах 
сидять птахи, але струм 1х 
не вражае. БуваЕе И таке, 
коли по проводах, повиса- 
ючи в повпр! та пере- 
бираючи руками шульно 
одна до одно, люди 
перебиралися з даху на 
дах, причому електрика 1м 
не заважала. Справа тут у 
р!зниш  потенщалв, що 
створюе струм: чим мен- 
ша вдстань, тим менша 
рзниця потенщалв, тим 
менша сила струму. Через 
це взьмить соб! за правило 
працювати @мя струмоп- 
ровдних частин апаратури 
однею рукою, другу кра- 
ще ховати за спину, щоб 


випадково не торкнутися 
нею до цих частин. 
’. По-п'яте, ва  пере- 
робки, ремонт та налагод- 
ження апаратури сл вико- 
нувати при вимкнути на- 
пруз'1 мереж! причому 
вилку шнура живлення тре- 
ба вийняти з розетки, крим 
того пд час роботи багать- 
ох приладв накопичуеться 
електроенермя в окремих 
елементах, через це треба 
почекати 5—7 хв.! лише 
пля цього розпочинати 
роботу. 

| нарешт, по-шосте, 
мова итиме про стан Вашо- 
го здоров'я, настр та 
потяг до спиртного. ВсЁ щ 


обставини  пов’язан з 
одним наслдком для 
оргазму - змМмною його 


внутршнього опору. Якщо 
Ви перевтомлен! або маете 
слабюсть, сптнисть, чи у 
Вас Ее яксь  хвороби, 
особливо серця або ле- 
генв, якщо у Вас поганий 
настрй або Ви вжипи 
спиртного хоча 6 трохи, то 
основний наспдок — рапто- 
ве зниження опору Вашого 
тла. Через це значно 
ПОСИЛЮЕТЬСЯ небезпека 
ураження 13-за пдвищення 
сипи дючого струму. 

Отож, краще братися 
за роботу, шо пов'язана з 
радюаматорством, в гар- 
ному настроГ 3 сижими 
силами, додержуючись 
усмх инших запо@жних за- 
ходв. 


Запам' ятайте нац 
поради р завжди 1х 
дотримуитесь, адже не 
обов'язково бути 
радоаматором, щоб 
вдремонтувати праску або 
пилосос, проте погано, 
якщо Ви будете згадувати 
цг правила з черговим вра- 
женням струмом: 
пам'ятайте, що кожне з 
них може стати згубним! 
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ДЗВНОК 3 ГОЛОСОМ 
ПТАХА 


Якщо Вам не подобаеться звук 
дверного дзанка, то Ви можете 
сам! со@ допомогти власними 
Чудов! трел! канарки 
замисть ризкого дзеленчання - це 


саме те, що Вам потр6но. 


силами. 


Джерело цих трелей - 
минатюрний транзисторний синте- 
затор звукв, як! идтворюе мало- 
габаритний що 


миститься разом з блоком елект- 


гучномовець, 


ронно! схеми в корпус! дзвыка. 
На рисунку зображено 
принципову схему електронно! 
«канарки» (патент Япони М 40- 
’ 28704). Пристры мстить автоге- 
нератор на транзистор! УТ1, що 
генеруе 1мпульси мало! трива- 
лост. Термин роботи генератора 
визначаеться пвперюдом повто- 
рення коливань мультивбратора 
на транзисторах \УТ!, УТ2. 
№аташя спву канарки досягаеться 

що частота 
автогенератора 


внаслдок ‘того, 
мпульсв 
постино змнюеТЬься за пвперюд 
коливань мультивбратора. 

Для виготовлення електронно! 
«канарки» використовують тран- 
зистори типу КТЗ15Б, КТЗ1ЗГ, 
(Ут!), Кт3З15Е, КТЗ42В (УТ2). 
Замюсть котушки 1ндуктивност! ЁЕ1 
можна первинну 
обмотку узгоджувального транс- 
форматора з будь-якого транзис- 


торного приймача, наприклад та- 


використати 
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кого ‚, як «Сокол», «Альпнст», 
«Сгидола», «ВЭФ», а за транс- 
форматор 11 — виждний 13 зга- 
даних Первинна 
обмотка вихдного трансформа- 
тора Т1 частково вмикаеться в ко- 


приймачвв. 


ло колектора транзистора УТ2, а 


його вторинна обмотка наванта- 


рр К ВУБЫЫыЫыЫыЫыЫыЫМЫМ—=—=—=—=—ыы5ы5щ 


жена диналмчною головкою гуч- 
номовця ВА1 потужнстю 0,1...0,5 
Вт. Тут пщиде будь-яка головка 
в\д кишенькового приймача. Якщо 
розмри корпуса, 
використати головки 
бльшого розмру, наприклад 0,5 
ГД-30, 0,5 ГД-31, 1ГД-40 тощо. 
Електролтичн: 
можуть бути типу К50-6 на робо- 
чу напругу 10 В. Резистор К8 дро- 
тяний, саморобний: вн лкыдуе 


дозволяють 
можна 


конденсатори 


вплив звуково! котушки головки на 
роботу авто генератора, що Е 
небажаним. 

Для живлення дзынка можна 
використати елемент типу «Кро- 
на» або «Корунд». Налагодження 
зводиться до пдбору такого поло- 
ження повзунка змАНного 
резистора К2, при якому дося- 
гаеться звучання, схоже на трел 


канарки. 


ЗВУКОЗН1МАЧ-ПЕРЕДАВАЧ 


Напевне у кого-небудь вдома Е 
електрофон 13 зтсованим пдсилю- 
вачемл. Вдремонтувати його зава- 
жають ризн причини, проте просто 
викинути шкода. Якщо вдома ще Е 
приймач з УКХ дапазоном, то вихд 
можна знайти, шдключивши п’еЕзЗО- 
кераллчний звукознилач В$1 програ- 
вача (рисунок) до УКХ автогенера- 
тора мало! потужност. 

В автогенератор!, складеному 
на транзистор! УТ1, здиснюеться 
частотна модулящшя — коливань 
електричними сигналами, що над- 
ходять 3 звукознилача гид час 
програвання платвок. Частота ге- 
нератора мае бути такою, шоб 
сигнали УКХ з ЧМ можна було 
прийняти внутрииньою антеною 
радюмовного приймача, розта- 
шованого поруч з програвачем 
на вдстан! до 2—3 м. 


Транзистор генератора УТ1Т 


типу  ГТЗ1ЗА або  Г[ГТЗ288, 
коливальний контур #1С3З та нш 
детал!, крл елемента живлення 
("Корунд", — «Крона»), — розм!- 
щуються або в тонарм!, або @ля 
вводу проводв у корпус програ- 
вача. Обмотка 11 — безкаркасна. 
Вона мстить 6 витав лудженого 
мдного проводу даметром 
0,9 мм. Даметр котушки — 8 мм, 
загальна довжина — 12 мм. 
Частота генераци регулюеться 
конденсатором СЗ. Усталенсть 
генераци здиснюеться конденса- 


тором СА. 
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ЯРМАРОК РА 


Журнал РА перебувае у процес] становлення } 
його зм1ст ще не набув усталено! форми. Редакщя 
закликае читач!в вимогливо ощнювати тЕ чи 1нш! 
рубрики журналу, або його зм!ст в щлому 1 
надсилати в редакщю сво! в1дгуки та Йропозици. 

З! свого боку редакшя пропонуе рубрику, 
зм1стом яко! постануть 1де! та розробки наших 
читач!в, р1вень яких наближаеться до винаходу, 
але як! за рёзних обставин не мають широкого роз- 
повсюдження. 

Сьогодн! не можна погодитися з тим, що корисн! 
1де! не знаходять вт1лення. Кр/!м того, використання 
результат!в прац! авторав цих 1дей, конструкщй та 
технолог!й мусить здйснюватися на комершиних 
засадах, тобто, просто кажучи, 1х необх!дно прода- 
вати. Зв!1дси 1 назва рубрики - «Ярмарок РА». 

Редакщя бере на себе обов’язок посередника: 
надати бажаючим «прилавок», на якому вони мо- 
жуть «розкласти св1й товар» - це стор1нки нашого 
журналу, або картотеку, де ц! 1де! збер!гатимуть- 
ся. [, нарештЕ, редакщя представляе 1нтереси ав- 
тора в т! чи 1нший форм: у залежност! в1д домо- 


вленост!. На сторйнках журналу кожному 
в!1дводитиметься м!сце у вигляд! дов!дкового 
листа розм!ром 1/16 полоси. На ньому 


розм!щцуеться порядковий номер, короткий зм1ст 
де, п можливе використання та низка обл1кових 
даних, як! виявляють стушнь правово! захище- 
ност! та опрацьованост! 1дет. 

На рисунку подано приклад заповнення 


дов!дкового листка, який вм цуе дан! про винах!д. 
Як видно 3 рисунка, стушнь опрацьованост! 1де1 
полягае в наявност! теоретичного обгрунтовуван- 
ня 1 принципово! схеми, захищеност! винаходу ав- 
торським св!доцтвом. 

Дан! про сво]! 1де! та розробки для розмицення 
1х у рубрищ «Ярмарок РА» подавати у такий 
спос!б: 

1. Особист! дан! власника 1дет; 

пр:звище, 1м’я та по батьков!; 

домашня адреса, телефон. 

2. Назва або зм1ст {де! чи розробки, Й можливе 
використання в обсяз! 5 машинописних рядюв по 
60 знак!в у рядку. 

3. Стущнь захищеност! та опрацьованост! 1де1: 

номер патенту або авторського св1доцтва, при 
наявност!; 

наявн1сть теоретично! обгрунтованост!; 

наявн!сть принципово! схеми або креслення 
пристрою; 

наявн(сть техн!чно! документации для впровад- 
ження пристрою у виробництво. 

Порядок взаемов1дносин редакци, власника 1 
кл1ента: редакщшя або надае адресу чи телефон 
власника за бажанням клента, або запитуе адре- 
су чи телефон клиента для власника. 

Редакция спод1ваеться, що нова рубрика 
«Ярмарок РА» здобуде популярн1сть серед наших 
читач!в 1 допоможе вс1м бажаючим вт!лити власн! 
де! в реальн! пристро!. 


Формувач трикутних 1 трикутних з п’ядесталом 
в!део!мпульсв пасивного типу з високою точнстю 
в!дтворення форм, особливо потужних високовольтних 
модулятор{в для пристров НВЧ 


ТЕХН[ЧНА 
ДОКУМЕН- 
ТАЦТЯ 
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ДОВЩКИ, КОНСУЛЬТАЦИ, ОБ'ЯВИ 


МАГНИТНЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ 
КАССЕТНЫХ МАГНИТОФОНОВ 


Н.Е.Сухов 


Любители магнитной звуко- 
записи нередко сталкивается со 
случаями, когда изношенную 
магнитную головку магнитофона 
приходится заменять новой, но 
другого типа. Не зная парамет- 
ров изношенной и новой головок, 


Тип головки 


3Д24.080 (Вильнюс) 
ВКБМЗ 


324.081 
ВКЬМЗ 


(Вильнюс) 


3Д24.082 (Вильнюс) 90—190/0,23—0,5  [|7,0/10,0 
ВКБМЗ 


3Д24.211 (Киев) «Маяк» |60—100/0,44 тип. 


Индуктивность, 
сопротивление, мГн/кОм 


110—190/0,23-0,5 


100-—190/0,2-3-0,5 


довольно сложно, а то и 
практически невозможно без су- 
щественных изменении схемы 


магнитофона обеспечить качест- 
венное воспроизведение и запись 
с новой головкой. Сказанное осо- 
бенно характерно для магнито- 


3Д24.221 (Киев) «Маяк» |85—145/0,44 тип. 2,0/12,5 |-19 
3Д24.232 (Киев) «Маяк» |75—145/0,44 тип. 3,0/10,0 |-20 


3Д24.310(Запорожье) 
«Весна» 


3Д24.311 (Запорожье) 
«Весна» 


3Д24.312(Запорожье) 


«Весна» 


3Д24.322(Запорожье) 
«Весна» 


3Д24.810 (Новосибирск) 
«Монолит» 


3Д24.821 (Новосибирск) 


«Монолит» 


3Д24.832 (Новосибирск) 
«Монолит» 


т 
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120—180/0,4 тип. 


90—160/0,3 тип. 
ПЕНИЕ | 


7,0/18,0 |-22 


фонов зарубежного (преимуще- 
ственно японского) производства, 
для магнитных головок которых 
характерен очень малый разброс 
параметров в пределах одного 
типа, что позволяет сузить диапа- 
зон и даже отказаться от каких- 
либо регулировок каналов записи 
— воспроизведения. 

В приведенной ниже таблице 
указаны основные параметры 
режимов — воспроизведения и 
записи некоторых — типичных 
магнитных головок кассетных 
магнитофонов отечественного и 
зарубежного производства. 

Все параметры соответствуют 
магнитной ленте типа МЭК! 
(окись железа). Ток — под- 
магничивания для магнитных лент 
на основе двуокиси хрома 
(МЭК2) на 3...6 дБ больше, а ток 
записи на 2...3 дБ больше, чем 
для МЭКТ. 


ЭДС 


ведения на 
частоте 
315 Гц, мкВ 


0,53 
м м. 
150—390 0,056 


0,25 
‚25 


0 


Индуктивность, 


Тып головки 
сопротивление, мГн/кОм 


3Д24.931 (Боровичи) 
«Горизонт» 


3Д24.932 (Боровичи) 
«Горизонт» 


3Д24.941 (Боровичи) 
«Горизонт» 


324.942 (Боровичи) 
«Горизонт» 


3Д24.951 (Боровичи) 
«Горизонт» 


3Д24.952(Боровичи) 
«Горизонт» 


324.122 (Вильнюсе) ВКБМЗ 60-120/- 8.0100 16 |270 иг. 0,08 (0,45 
-3 350 03 (0,52 


НО424$\У$ АЁР$ (Япония 
НО442СУН АТР5 (Япония 


170—130/-— 


75—125/-— 


воспроиз- 
ведения, 
АБ/ на 


частоте, кГц 


50—150/-— 


МЗ ТОК (Япония 120-—160/200 тип. 13,0/14,0 


$-201 ЖЕЛЕ! (Япония 120-—190/200 тип. 7,5/12,5 Е 
$-208 КЕЛЕ! (Япония 120—190/200 тип. 9,0/10,0 |105 |160 | 0,045 
$-231 КЕЛЕ! (Япония 120-—190/190 тип. 400 


Для выбора наиболее подхо- 
дящей головки надо учитывать 
следующие параметры головки и 
магнитофона. 

Индуктивность. В режиме вос- 
произведения магнитная головка, 
как правило, образует на входе 
усилителя воспроизведения 
параллельный (СК колебательный 
контур, резонанс — которого 
используется для компенсации 
потерь в магнитной головке на 
высших частотах рабочего диапа- 
зона. Катушкой индуктивности 
является сама головка, а контур- 
ный конденсатор (обычно емко- 


стью до 180...510 пФ) при на- 
лаживании магнитофона установ- 
лен параллельно. Если новая го- 
ловка имеет значительно боль- 
шую (или меньшую) 
индуктивность, то резонансная 
частота контура станет меньше 
(или больше). В результате АЧХ 
канала воспроизведения будет 
иметь большую неравномерность 
на высших частотах. Для компен- 
сации возникающей неравномер- 
ности надо соответственно 
уменьшить или увеличить — ем- 
кость контурного конденсатора. 

При увеличении индуктив- 


Относитепьная АЧХ 


був |6 


ЭДС 
воспроиз- 
ведения на 

частоте 
315 Гц, мкВ 


Ток, мА 


подлагни- 
чивания 


м 
о 
т 
1 ч 
© 
© 


330 0.42 (0,47 


0,038 0,52 


оо 
о о © 
р. О ИЯ | 

«Л |-> 


ности головки несколько возра- 
стают шумы канала воспроизве- 
дения на высших частотах звуко- 
вого диапазона. 

В режиме записи индук- 
тивность головки включена после- 
довательно с так называемой то- 
костабилизирующей — цепочкой. 
Если индуктивность новой головки 
намного больше, чем заменяе- 
мой, то может возникнуть завал 
АЧХ канала записи на высших зву- 
ковых частотах. Впрочем, его 
величина не превышает не 
скольких децибел и может быть 
скомпенсирована конденсатором 
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емкостью 330...820 пФ, установ- 
ленным параллельно  токоста- 
билизирующему резистору. 

Сопротивление головки влияет 
в основном на параметры 
режима воспроизведения. Пос- 
кольку это сопротивление вклю- 
чено последовательно в цепь упо- 
мянутого выше (СК колебатель- 
ного контура, а глубина 
коррекции высших частот опре- 
деляется добротностью контура, 
то увеличение сопротивления 
уменьшает глубину коррекции, а 
уменьшение — увеличивает. В 
первом случае возникнет завал 
АЧХ, а во втором — «горб» в 
области высших частот. Повы- 
шенному сопротивлению головки 
соответствует больший уровень 
шумов, однако эта зависимость 
выражена слабо — при увели- 
чении сопротивления вдвое шу- 
мы могут возрасти максимум на 
3 дБ. 

Относительная АЧХ головки 
характеризует частотные потери 
в реальной головке относительно 
«идеальной» головки. В част- 
ности, относительная АЧХ записи 
показывает, на сколько децибел 
необходимо скорректировать 
АЧХ тока записи на высшей час- 
тоте рабочего диапазона, чтобы 
получить стандартную АЧХ пото- 
ка короткого замыкания на маг- 
нитной ленте, или проще, линей- 
ную АЧХ канала записи. От- 
носительная АЧХ воспроизве- 
дения характеризует ширину и ка- 
чество рабочего зазора головки. 
Оба эти параметра существенно 
влияют на частотный диапазон 
магнитофона. При этом следует 
иметь ввиду, что обычно для 
относительной АЧХ воспроизве- 
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дения приводится значение часто- 
ты измерения, которое по суще- 
ству и является гарантированной 
изготовителем верхней граничной 
частотой для данной головки. 
ЭДС воспроизведения харак- 
теризует чувствительность го- 
ловки в режиме воспроизве- 
дения, а значит и громкость зву- 
чания при неизменном усилении 
усилителя воспроизведения. В 
магнитофонах без компандерных 
шумоподавителей ЭДС  восп- 
роизведения не играет заметной 
роли, т.к. изменение легко ском- 
пенсировать регулятором гром- 
кости. Надо помнить , что чем 
меньше ЭДС, тем меньше отно- 
шение сигнал/шум канала восп- 
роизведения, т.е. тем хуже каче- 
ство звука. Иное дело — высоко- 
качественные магнитофоны с 
компандерными  шумоподавите- 
лями (системы ОоБу В, Бобу С, 
ОоЪу $). Дело в том, что компан- 
дерные шумоподавители обраба- 
тывают сигнал как в режиме 
записи, так и в режиме восп- 
роизведения. При чем точное 
восстановление сигнала при восп- 
роизведении без частотных, 
фазовых и амплитудных иска- 
жений возможно только в том 
случае, если магнитофон имеет 
коэффициент передачи, равный 
единице. В таких магнитофонах 
перед заменой головки необ- 
ходимо произвести специальную 
контрольную запись синусоидаль- 
ного сигнала частотой 300...1 000 
Гц с уровнем записи 0 дБ и 
измерить напряжение на линей- 
ном выходе при воспроизведении 
этой записи. После замены го- 
ловки на новую регуляторами 
усиления усилителя воспроизве- 


рзномантнысть номнапв, що мдрз- 
няються жд пристрою до пристрою, не- 
можлиюсть реагзаци 1х в 'нтегральному 
вигляд) на низьких частотах, складнсть 
конструкци — все це  змушуе 
радоаматорв використовувати готов! 
ндуктивн! елементи так, як котушки 
ндуктивносп, дросетш, трансформа- 
тори, що 1х беруть з нших вироба. При 
цьому й добрати потрбний епемент 
важко, неможливо завчасно визначити 
форму елемента для встановлення його 
в потр6бне ммсце, намотувальн! та 
електричн! дан! лише через те, що 1х не 
мае в епектричнй схем! та в опиа. 

|, нарешт!, перед Вами дождник, що 
виришить багато проблем. У ньому 


дения (в зарубежной аппарату- 
ре такие регуляторы обычно 
имеют обозначение РЕАУВ. — 
САМ АО].) необходимо уста- 
новить точно такое же напря- 
жение на линейном выходе при 


воспроизведении — контрольной 
записи. 
Ток записи характеризует 


чувствительность канала записи, и 
при замене головки в отношении 
него справедливы — замечания, 
изложенные для ЭДС головки в 
режиме воспроизведения — в 
магнитофонах без компандерных 
шумоподавителей различие токов 
записи может быть —ском- 
пенсировано регуляторами уров- 
ня записи, а в высококачествен- 
ных магнитофонах специальными 
регуляторами усиления усилите- 
лей записи (КЕС. САМ АО]) не- 
обходимо корректировать так 
усиление каналов записи, чтобы 
запись синусоидального сигнала с 
уровнем 0 дБ по. индикатору 
уровня записи воспроизводилась 
точно с таким же уровнем. 

Ток подмагничивания влияет на 
АЧХ канала записи в области 
высших звуковых частот и на 
нелинейные искажения при записи 
низкочастотных сигналов. Боль- 
шему току подмагничивания соот- 
ветствует завал АЧХ на высших 
частотах, но меньшие нелинейные 
искажения, и наоборот. Наибо- 
лее простой способ установки то- 
ка подмагничивания — произвести 
ряд. пробных записей при разных 
положениях регуляторов тока 
подмагничивания (ША$ АО), при 
воспроизведении найти наиболее 
естественно звучащий участок и 
восстановить регуляторы в соот- 
ветствующее положение. 


в систематизованому вигпяд наво- 
дяться епектричн! та конструктивн 
дан! майже тисяч! ндуктивних еле- 
ментв р!зних тип!в, вмищено таблищ з 
параметрами котушок, дросетв | 
трансформатор, нанрозповсюд- 
жених у минупому приймачв ! те- 
лев'зорв, як! сьогодн Е грунтовним 
джерелом !ндуктивних елементв для 
радоаматор!в. Поряд 13 технчними 
даними подано розрахунков 
стведношення , а також експеримен- 
тальн! дан. Все це надаЕ виданню 
ункальних властивостей, .{ воно стае 
для радюаматорв добрим 
пом!чником та порадником у справах 
конструювання. 


